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1.0 Opis techniczny

STAROSTWO POWIATOWE w KRAKOWIE
Wydziat Architektury

11 WstQp Referat \V Architeltoniczro-Rudowlany
LAAZ) 03422/ W 4l den, diY, 3in

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inste;lcacji elektrycznych dlrélI
inwestycji pod nazwa:

~PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE NA DZ. NR 61/1 W
KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA”

1.2 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Inwentaryzacja obiektu

Podktady architektoniczno-budowlane.
Wytyczne branzowe

Wytyczne technologiczne

V V V V V VY

Obowigzujace normy i przepisy.

1.3 Zakres opracowania

Projekt zakresem swym obejmuje nastepujace elementy:

instalacja linii zasilajgcej wiz

instalacje oswietlenia terenu wokét obiektu
instalacje o$wietlenia podstawowego,
instalacje oswietlenia awaryjnego /ewakuacyjnego i kierunkowego/,
instalacje o$wietlenia przeszkodowego
instalacje zasilania gniazd 24V i 230V,
instalacja ogrzewania rury

instalacja ochrony przepieciowej,

instalacje ochrony przed porazeniem,
instalacje potgczen wyréwnawczych,

Instalacja monitoringu poziomu wody zbiornika

YV V V V V V V V V V V V

Instalacja odgromowa

1.4 Ogélna charakterystyka obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek stanowi zbiornik kulisty o pojemnosci ok.200m3 osadzony na
stalowym walcowatym kadtubie o $rednicy ok.2,5m w ktérym znajdujg sie rury instalacji

wodnej oraz przewody elektryczne. W kadiubie znajduja sie drabinki oraz pomosty
4
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umozliwiajace wejécie do wnetrza zbiornika wody. Catos¢ abigldu@sadzona.iest na owns
zelbetowym fundamencie kotowym o $rednicy ok.8,0m. R \V(y;dﬁ‘.?iﬁ’ff“fk‘“,ﬂy -
Zbiornik kulisty jest pokryty warstwa ocieplenia pokryta na zewnatrz: ptaszeczem-blach + o

stalowych.

1.5 Podstawowe dane techniczne obiektu

Zasilanie obiektu zrealizowane jest obecnie z istniejgcego zestawu ztgczowo
pomiarowego typu Z1a zlokalizowanego na dziatce nr 61/1.
Projektowane zapotrzebowanie mocy miesci sie w zakresie przydzielonej mocy
przytaczeniowej Pp=9,0kW
Projekt nie wymaga uzgodniert w Tauron S.A.

Napiecie sieci U=3*400/230 V
Ochrona przed porazeniem Samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-C-S
1.6 Zasilanie

W zwiazku z przebudows zbiornika wiezowego projektuje sie wymiane istniejgce;j linii
zasilajgcej obiekt na kabel typu YAKXs4x10mm2 (istniejacy kabel odkopaé i
zdemontowad).

Projektowany kabel bedzie =zasilat rozdzielnice elektryczng RGW obiektu
Zlokalizowana przy trzonie (fundamencie)wiezy ci$nien.

Rozdzielnia RGW bedzie zasilana bezpos$rednio z istniejgcego zestawu ztaczowo-
pomiarowego Z1a.

1.7 Pomiar energii elektrycznej.

Istniejacy pomiar energii elektrycznej dla obiektu wiezy cisnieri zlokalizowany jest nad
istniejgcym ztgczem kablowym Z1a na terenie dziatki nr. 61/1 .

1.8 Instalacje elektryczne w wiezy ciénieri— stan istniejacy.

W trzonie wiezy znajduje sig¢ rozdzielnica elekiryczna z ktérej zasilane s3
poszczegolne obwody jak osSwietlenie podstawowe 230V, o$wietlenie przeszkodowe
gniazda 230V . Z gniazda 230V zasilana jest skrzynka monitoringu stanu poziomu wody w
zbiorniku. Przewody elektryczne wewnatrz kadluba prowadzone sg na uchwytach
mocowanych do kadtuba. Obiekt nie posiada o$wietlenia zewnetrznego.
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1.9 Instalacje elektryczne w wiezy cisniefi— stan projekfGurany:() "0/ 10V e v ko

Referat V Arebltebtonirzre. Rudowlany
Ze wzgledu na charakter i specyfike obiektu oraz wystepujaa;.;;t:.:}timmzagroze:ie.:-'-
porazeniem pradem elektrycznym nalezy zdemontowac istniejgce instalacje 230V oraz
rozdzielnice elektryczng wewnatrz obiektu.
Projektuje si¢ nowg rozdzielnice elektryczng jako wolnostojacg szafe elektryczng
zlokalizowana przy kadiubie (fundamencie) .
Przewiduje si¢ szafe elektryczng w obudowie termoutwardzalnej o min. IP 54 |
stopniu ochrony IK 10 i klasy odpornosci Il .
Obudowa ma by¢ przystosowana do pracy na zewnatrz.
Szafa RGW bedzie wyposazona w:
= szyny PEiN
= ochronniki od przepieé
* urzadzenia zabezpieczajgce obwody odbiorcze, takie jak wytgczniki
nadpradowe
* elementy sterownicze do sterowania instalacjami oéwietlenia i innymi
wynikajacymi z potrzeb technologii obiektu.
v Zasilacze 24V DC
= Centralng bateri¢ dla potrzeb os$wietlenia awaryjnego
Dodatkowo szafa bedzie posiadata instalacie grzewcza i wentylatory dla zapewnienia
odpowiednich warunkéw pracy urzadzen w niej zamontowanych.
Z szafy elekirycznej RGW bedg zasilane instalacje oéwietlenia podstawowego,
awaryjnego, oswietlenia przeszkodowego, oswietlenia terenu, instalacje monitoringu
lustra wody oraz instalacje grzewcze rur instalacji wodnej,
Po zabudowaniu aparatury pozostawi¢ nalezy pozostawi¢ miejsce do zabudowy
dodatkowych aparatow elektrycznych przez Uzytkownika w czasie eksploatacji obiektu
(20% wolnego miejsca).

1.10 Prowadzenie przewodow, montaz osprzetu

Z rozdzielnicy RGW przewidziano wyprowadzenie poszczegélnych kabli, przewodéw
zasilajgcych i sterowniczych rurami typu DVK 50 ( 4szt ) i wprowadzenie ich do trzonu
wiezy poprzez przepusty kablowe w fundamencie lub tez bezposrednio poprzez blache
trzonu wiezy( w zaleznosci od mozliwosci technicznych).

W przypadku wprowadzenia rur kablowych przez metalowy trzon wiezy, nalezy na
catym odcinku podej$cia kabli do obiektu wykona¢ zabezpieczenie z blachy.

W obiekcie kable i przewody nalezy prowadzi¢ na drabinkach kablowych wykonanych

6
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. . STAROSTWO POWIATOWE w KRAKOWIE
ze stali kwasoodporne;j. Wydziat Architekuury

Na osobnej drabince 100mm przewiduje sie prc:uwa?\é"gii'n}lre\“i<I bia” ??Jé%'e Ié'Hia
awaryjnego. Kabel montowa¢ do drabinki za pomocg uchwytow: p. poz Gl it

Na drabince kablowej 200mm (z przedziatem) nalezy prowadzi¢ instalacje o$wietlenia

podstawowego, o$wietlenia przeszkodowego oraz instalacje do czujnikéw pomiarowych
(w osobnym przedziale drabinki).

Drabinki montowac na osobnych uchwytach mocowanych do trzonu wiezy co 2m
Oprawy oswietlenia podstawowego montowaé na uchwytach spawanych do konstrukgji
wiezy.

Oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego montowaé co ok.2m wzdiuz wnetrza wiezy.
Instalacje oswietlenia podstawowego prowadzi¢ przelotowo od oprawy do oprawy (oprawy
zasilane naprzemiennie obw.1 i 2).

Oprawy oS$wietlenia podstawowego i awaryjnego montowaé z boku drabinek
komunikacyjnych tak aby doswietli¢ strefe komunikacji i nie o$lepiaé osoby personelu
technicznego.

Drabinki(korytka) i oprawy oswietleniowe montowa¢ w koordynacji z pozostatymi

branzami.

Typy przewodow i przekroje opisano na odpowiednich schematach ideowych.
1.11 Instalacje odbiorcze
1111 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu przewiduje sie
wykonanie instalacji oSwietlenia podstawowego.

Na podstawie Polskiej Normy PN-EN 12464-1 “Swiatlo i oswietlenie, oswietlenie
miejsc pracy” oraz otrzymanych wytycznych od inwestora przyjeto nastepujgce zatozenia
dotyczgce najmniejszego Sredniego natezenia oéwietlenia i rownomiernosci minimalnej:

strefy komunikacyjne Esr =100 Ix

W obiekcie projektuje sig oswietleniowe typu LED zrealizowane na oprawach np. LED
12W 24VDC. Oséwietlenie dobrane zostato do charakteru obiektu, rodzaju wykonywanej w
nich pracy. Sterowanie o$wietleniem projektuje sie za posrednictwem tacznika
indywidualnego przy wejsciu do obiektu.

1.11.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W celu zapewnienia bezpieczeristwa obstugi zbiornika zaprojektowano wewnatrz

obiektu oprawy oswietlenia awaryjnego umozliwiajgcego fatwe i pewne wyjscie w
7
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STAROSTWO FOWIATO WE w KRAK
Wydzial Architekrury

przypadku zaniku o$wietlenia podstawowego. Przewidziano wykonarie' G&wistiénia I
oparciu o oprawy ze zrodtami $wiatta typu LED 24V 3W zasilane z cenﬁ“air‘léj baterii‘typu
24V 12Ah.

Przewiduje si¢ monitorowanie stanu baterii poprzez wyprowadzenie na styki bez
potencjatowe sygnatéw:

- praca sieciowa

- praca z akumulatorami

- awaria baterii

Sygnaly beda doprowadzone do skrzynki monitorowania (lustra wody).

Podtaczenie sygnatéw nalezy wykona¢ w porozumieniu z firmg monitorujgcg stan
lustra wody w zbiorniku.

Oswietlenie awaryjne umozliwia¢ bedzie odnalezienie drogi ewakuacyjnej i
wtasciwego kierunku poruszania sie jak rowniez umozliwié tatwe zlokalizowanie i uzycie
sprzetu przeciwpozarowego, a w przypadkach koniecznych takze udzielenie pierwszej
pomocy medyczne;j.

Przyjete rozwigzania zapewniajg natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego 1,0 Ix na
powierzchni drég. Czas dziatania opraw wynosi 1 godzine.

Dla oznaczenia kierunku wyjécia z obiektu przewidziano oprawe oswietlenia
awaryjnego 24V oswietlajacg piktogram.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi ochrony
p.poz.

1.11.3 Instalacja oswietlenia przeszkodowego

Istniejacy instalacje oswietlenia przeszkodowego nalezy zdemontowaé.

Projektuje si¢ instalacje oswietlenia przeszkodowego zasilanego napieciem 24V DC . Na
szczycie wiezy w poblizu klapy zewnetrznej zbiornika bedzie zainstalowana oprawa
oSwietlenia przeszkodowego w wersji ,double” (podwéjna lampa, w przypadku
uszkodzenia jednej oprawy uruchomiona jest druga oprawa). Lampy beds niskie]
intensywnosci 32cd zasilane napigciem 24V DC poprzez kontroler z czujnikiem
zmierzchowym.

Przewiduje sig monitorowanie stanu o$wietlenia przeszkodowego poprzez
wyprowadzenie na styki bez potencjatowe sygnatow:

KW
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. . STAROSTWO POWIATOWE w KRAKOWIE
- brak zasilania podstawowego Wydziat Architektury
Referat V Architelktoniczro-Budowlany

an pam s

- zadziatanie czujnika zmierzchowego

W (12) 038-4L-10 W 4l ! 315, 419, At0

- awaria lampy
Sygnaty bedg doprowadzone do skrzynki monitorowania (lustra wody).

Podiaczenie sygnatéw nalezy wykona¢ w porozumieniu z firmg Hydro Partner
(monitorujgca stan lustra wody w zbiorniku)

111.4  Instalacja oéwietlenia terenu

Oswietlenie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano w oparciu o rozwiazania
katalogowe. Projektuje si¢ oSwietlenie terenu przy wiezy przez zastosowanie 2 szt.
opraw LED 25W IP66 na stupach o wysokosci 4,0m w przeciwleglych naroznikach
dziatki. Oprawy skierowane beda na wieze. Odchyt oprawy od 0-15st dobraé na
budowie. Oprawy zamontowaé na stupach aluminiowych wysokosci 4,0m.

Stupy instalowaé na prefabrykowanych fundamentach .

Powyzsze typy opraw sg oprawami przyktadowymi. Zastosowanie innych opraw i
stupdw jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania odpowiednich parametréw
wymaganych przepisami prawa i po akceptacji projektanta.

Obwody o$wietleniowe nalezy uziemi¢ na kofcach linii - R<10Q

Pomiedzy stupami nalezy poprowadzi¢ tasme FeZn 4x25 i potaczyé metalicznie z
projektowanymi latarniami i uziomem otokowym obiektu

Lokalizacje opraw o$wietleniowych, rur ochronnych oraz trase kabli pokazano na
rysunku E-01.

ULOZENIE KABLI W ZIEMI.

Linie kablowe o$wietlenia ulicznego zaprojektowano w oparciu o N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa." Kabel
uktada¢ na gigbokosci 0,5 m w rowie kablowym o gtebokosci 0,6 m od poziomu terenu na
warstwie piasku o grubosci 10 cm i przykryty takg sama warstwa. Na podsypke z piasku
nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m i na to utozyé folig z tworzywa o
trwatym kolorze niebieskim.

Kable YKYZ03x2,5 zasilajgce oprawy o$wietleniowe w miejscach wskazanych na rys.
E-01 nalezy uktada¢ w rurach ostonowych AROTA 50 w celu zapewnienia wymaganej
wytrzymatosci mechaniczne;.

Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Nastepnie zasypaé
wykop gruntem rodzimym. Kabel uktadaé w rowie faliscie z zapasem /3% diugosci
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STAROSTWO POWIATOWE w KRAKOWIE
Wydzial Architektury

wykopu/ wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesu{ﬁqg':'\gmnkw:nmw-n'..dowl;:ny
wykonaniu prac doprowadzi¢ powierzchnie do stanu pierwotnego 4 osa-z-1v w. w,m,}{u,m
W odlegto$ci co 10 m. w prostej trasie jak rowniez na zatamaniach i przy

wprowadzeniach do rur ostonowych nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe wyposazone w
napis uzgodniony z Uzytkownikiem. Napis winien zawiera¢ typ kabla, przekréj relacje
oraz rok budowy.

SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANYCH KABLI.

Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem odlegtosci pionowe pomigdzy projektowanym
kablem NN a kablami energetycznymi kablami telefonicznymi oraz rurociggami (woda
,kanalizacja) winna wynosi¢ zgodnie z tabelg nr 1 oraz nr 2 w/w wymienionej normy. W
przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci kabel w miejscach
skrzyzowan prowadzi¢ w ostonach z rur DVK 50 mm utozonych na catej diugosci
skrzyzowania plus co najmniej 50 cm obie strony. Cato§¢ prac wykonaé zgodnie z
obowigzujgcg normg N SEP-E-004 .

1.8. OCHRONA OD PORAZEN

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri pradem elektrycznym w liniach
oswietlenia przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w ukladzie TN-C-S.

Podiaczeniu do przewodu PE podiegajg obudowy opraw oraz stupy metalowe.
Niezaleznie od powyzszego zaprojektowano uziemienie ostatniego stupa ktére nalezy
wykona¢ przy pomocy uziomu pionowego. Po wykonaniu uziemienia nalezy potwierdzié
wyniki obliczer poprzez wykonanie odpowiednich pomiaréw sprawdzajacych.

Wartos¢ uziemienia R<10Q. Samoczynne wytaczenie przy powyzszym zatozeniu
bedzie realizowane przy pomocy bezpiecznikéw zainstalowanych w tablicy. Po utozeniu
kabla nalezy wykona¢ dla kazdej latarni pomiary skutecznosci ochrony przed
porazeniem.

1.11.5 Instalacja gniazd 230V AC i 24V DC.

Dla zasilania drobnych odbiornikéw technologicznych, przenoénych urzadzen
elektrycznych przewiduje sig wykonanie instalacji gniazd wtykowych 24V i 230V w szafie
RGW.

1.11.6 Instalacja zasilania urzadzen technologicznych.

W ramach zasilania urzadzen technologicznych w opracowaniu przewidziano zasilanie
urzadzeri ujetych projektem wod-kan,. W/w urzadzenia zasilane beda z proj. tablicy
10
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rozdzielczej RGW. W projekcie przewidziano zasilanie przewodéw grzewczych rury

dostarczajacej wode do zbiornika. Ze wzgledu na przekrdj rury (150mm) przewiduje sie

utozenie liniowo na catej diugosci rury (w réwnych odstepach po obwodzie rury) 4 szt.

przewodéw grzewczych zasilanych napigciem 24V DC z rozdzielnicy RGW. Przewody

nalezy przytwierdzi¢ do rury tasma aluminiowa.

Uwaga: na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ parametry obwodéw zasilajgcych z DTR

ostatecznie zaméwionych urzadzen. W przypadku koniecznym dokonaé odpowiednich

korekt.

Zasilanie urzadzer technologicznych pokazano na schemacie ideowym.

Zasilanie poszczegdinych przewodéw grzewczych zaprojektowano napieciem 24V DC

zasilaczami typu 230/24V typu SELF (z odizolowang siecig zasilajaca)

1.12 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla uniemozliwienia wystgepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych
instalacjach obiektu oraz do zapewnienia réwnomiernego rozplywu pradu piorunowego
zaprojektowano wykonanie potaczen wyréwnawczych.

Potaczenia wykonaé¢ na poziomie podestu zbiornika, na poziomie podestu $rodkowego
oraz na poziomie wejScia do obiektu.

Pofgczeniami wyréwnawczymi objaé klape zbiornika ptaszcz zbiornika, drabinki
komunikacyjne, drabinki kablowe, podesty metalowe oraz rury wodne.

Potaczenie poszczegéinych elementéw wykonaé ptaskownikiem ze stali kwasoodpornej
4x25 poprzez spawanie poszczegdlinych elementéw.

Od uziomu otokowego wyprowadzi¢ bednarke FeZn30x4 do szafy RGW i potaczyé z
gtébwng szyng wyréwnawczg GSW.

Z gidwna szyng wyréwnawczg potgczone beda szyny ochronne tablic rozdzielczych PE,
przewody ochronne PE obwodéw rozdzielczych, instalacje wodne, kanalizacyjne, kanaty
obudowy metalowe urzadzen, rury, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne,
urzadzenia technologiczne.

Przytaczenia migdzy GSW a urzadzeniami wewnatrz wiezy wykonaé przewodem
miedzianymi LgY25.

Po wykonaniu instalacji potaczen wyrdwnawczych nalezy wykonaé¢ pomiary oporno$ci i
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wartos¢ uziomu nie powinna przekroczy¢ w najniekorzystniejszych warunkach 10 Q.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma.

11
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1.13 Ochrona przepigciowa 1oL, (i2) 634-42- /0 w. 417, 415, 419, a0

Projektuje si¢ system ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i fgczeniowymi w
oparciu o rozwigzania katalogowe firmy np.Dehn. W tym celu w rozdzielnicy RGW
bedzie zainstalowany ograniczniki przepieé typu | + 11 .

1.14 Instalacja ochrony przed porazeniem

Napiecie zasilania, ukfad sieci nn: 3~50Hz 400/230V / TNC-S, TN-S
system ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrona od porazen w obiekcie wykonana bedzie zgodnie z obowigzujgcymi
normami: PN-HD 60364-4-41:2009; PN-HD 60364-5-54-2010, PN-EN 62305.

W sieci 3f ~50Hz, 230/400V/TN-S zastosowano ochrone przed porazeniem przez
samoczynne wyigczenie zasilania za pomocg ochronnych wytacznikéw nadpradowych,
bezpiecznikéw.

Wytgczenie zasilania nastapi w czasie krétszym niz wymagane przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarowo sprawdzié skuteczno$é¢ ochrony od
porazen.

1.15 Monitoring lustra wody

Istniejaca rozdzielni¢ monitoringu oraz istniejace instalacje w wiezy nalezy zdemontowad.

Projektuje si¢ nowga skrzynke uktadu monitoringu lustra wody i transmisji danych GPRS. Z
wykorzystaniem modutu telemetrycznego Inventia MT-151.

Skrzynka monitoringu bedzie zlokalizowana w szafie zasilajaco sterowniczej RGW .

Wyposazenie skrzynki monitoringu:

zasilacz buforowy 24VDC z akumulatorami 1,2Ah,
» grzatka z termostatem

* obudowa z tworzywa sztucznego P65

e modut telemetryczny MT151 HMI

» Separator sygnatu analogowego 4-20 mA

Zgodnie z ustaleniami z firmg monitorujacg zbiorniki wodne na terenie gminy uktad
monitoringu musi by¢ kompatybilny z istniejagcym systemem monitoringu i z uktadem
sterowania Ujecia Rawatowice.

Przewiduje sie¢ wyposazenie wiezy w czujniki pomiarowe:

12
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1.16 Instalacja odgromowa.

Dla obiektu przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4.

Zgodnie z operatem szacunku ryzyka zagrozenia piorunowego przyjeto klase ochrony
obiektu IV.

Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne zwigzane z realizacjg przebudowy obiektu
(zbiornik bedzie posiadat izolacje termiczng o grubosci 6cm stanowigca jednoczesnie
warstwe izolacji) projektuje si¢ na gérnej czaszy zbiornika 13 szt. masztéw odgromowych
o wysokosci 0,5m montowanych prostopadle do czaszy zbiornika co 45 stopni zgodnie z
rysunkiem E-03.

Do rozmieszczenia i okre$lenia wysoko$ci zwodéw na dachu przyjeto:

- metode toczacej sie kuli

Maszty beda wykonane ze stali S235 z odgieciem preta 10cm na spaw do ptaszcza. Stal
zabezpieczona przeciwkorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.
Obiekt wykonany jest w catosci z metalu z blachy stalowej o grubosci 2cm (zbiornik, trzon,
elementy wewnetrzne) dlatego tez przewidziano odprowadzenie potencjalnych pradéw
piorunowych poprzez konstrukcje naziemng obiektu. Wszystkie elementy metalowe
konstrukcji jak i elementéw wewnetrznych nalezy potaczyé zgodnie z p.1.12 opisu
(potaczenia wyrownawcze)

Projektuje si¢ uziom otokowy poprzez utozenie wokét fundamentu obiektu
ptaskownika FeZn 30*4mm.

Ptaskownik ukfada¢ w gruncie na giebokosci min 0,6m oraz 1,0m od obrysu
fundamentu obiektu.

W miejscach przewidzianych do zainstalowania zaciskéw probierczych, GSW nalezy
do uziomu dospawac ptaskownik FeZn30*4mm i wyprowadzi¢ okoto 2m nad poziom
terenu.

Miejsca potgczeni spawanych nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez pomalowanie
masami bitumicznymi.
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metalowym trzonem wiezy nalezy wykonac¢ za pomoca zigczy kontrolnych.

Zigcza kontrolne instalowaé na wysokosci 0,3 m od poziomu terenu. Po wykonaniu
uziomu nalezy wykona¢ pomiary opornoéci i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
Warto$¢ uziomu nie powinna przekroczyé w najniekorzystniejszych warunkach 10 Q.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcg norma.
Obiekt oraz teren wokoét obiektu nalezy wyposazyé w odpowiednie tablice ostrzegawcze.

W przypadku wytadowan atmosferycznych nie zblizaé sie do obiektu”

1.17 Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

Cze$¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizagii
poszczegdlnych obiektow

Zgodnie z zakresem projektu budowlanego, zakres oraz kolejno$é realizacji robét dla
calego zamierzenia budowlanego obejmuije:

* prace przygotowawczo-organizacyjne,

* prace demontazowe (istniejgca instalacja elektryczna),

* wyznaczenie miejsca oraz montaz szafy elektrycznej RGW obiektu,

* wykonanie zasilania szafy RGW ze ztgcza kablowego,

* wytyczenie tras oraz montaz rur instalacyjnych i drabinek kablowych pod przewody

elektryczne instalacji wewnetrznych,

* montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych,

* montaz wewnetrznych instalaciji elektrycznych oswietleniowych,

* wykonanie podigczenia przewoddéw pod urzadzenia,

* montaz instalacji odgromowej na (spawanie masztéw odgromowych do zbiornika),

* montaz (pograzenie w ziemi) instalacji uziemiajgcych (uziomy otokowe, szpilkowe),

* montaz instalacji o$wietlenia terenu,

* wykonanie prac pomiarowych.

Kolejno$¢ realizacji robot moze odbywaé sie réwnoczesnie i w wynika z przyjetej

technologii i dostaw materiatéw.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacii lub rozbiérce

Na terenie lokalizacji inwestycji nie wystepujg obiekty budowlane podiegajace
rozbiorce. Zakresem robét jest przebudowsa obiektu w miejscowosci Karniow.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

14
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Do elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, naleza czynne instalacje kanalizacyjne, gazowe,
elektroenergetyczne, mogace znajdowac sie¢ w rejonie planowanych prac ziemnych, w
zwigzku z wykonaniem instalacji o$wietlenia terenu, instalacji uziemiajacej tj. pograzanie
uziomow pionowych (tzw. szpilek). Podczas prac ziemnych moga réwniez wystapié
zagrozenia od innych wykonywanych prac wysoko$ciowych na obiekcie wiezy cisnien.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia
Rodzaj zagrozenia miejsce skala czas wystgpienia
- upadek z wysokosci - zagrozenie wysokie
Podczas wykonywania prac montazowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu opraw
o$wietleniowych, drabinek kablowych oraz prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej
na zbiorniku
-uszkodzenia ciala oraz rany spowodowane uzyciem elektronarzedzi oraz narzedzi
standardowych (miotek, obcegi, néz itp.) - zagrozenie wysokie
Podczas wykonywania wszystkich prac elektroinstalacyjnych
- potracenie od pojazdéw mechanicznych na drogach dojazdowych do placu
budowy - $rednia
Podczas wykonywania robét budowlanych i poruszania sie w rejonie drég dojazdowych
na plac budowy
- porazenie pradem, napiecie nN 230/400 V -wysoka

Przy ztaczu kablowym, szafie elektrycznej RGW elektryczna

istniejgce linie kablowe, odbiorniki elektryczne, uszkodzenia elektronarzedzi

podczas podigczanie napigcia do urzgdzen, wykonywanie uziemienia, wykonywanie

pomiaréw prébach, rozruchu.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania danych prac musi zostaé¢
dodatkowo poinstruowany i przeszkolony o sposobie realizacji robét budowlanych, a w
szczegoinosci jesli chodzi o prace w wykopach ziemnych, robotach na wysokosci i przy
robotach montazowych (elektroinstalacyjnych). Pracownicy wykonujacy roboty powinni
zosta¢ zapoznani z zagrozeniami wynikajacymi z wykonywanej pracy. Instruktaz powinien
zostac przeprowadzony przez Kierownika budowy lub Kierownika robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, Zzapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania
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robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia, zdrowia Iub w  ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do $rodkdw typu organizacyjnego zaliczy¢ nalezy wymdég:

1. popularyzowania zasad prawidtowego uzytkowania urzgdzen elektrycznych,

2. nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy porazonym i poparzonym prgdem

elektrycznym,

3. obowigzkowe szkolenie okresowe pracownikéw zaliczanych do grupy wzmozonego

ryzyka porazeniem pradem, gtéwnie elektrykéw,

4. wymog posiadania uprawnieri kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione przy

montazu urzadzen i instalacji energetycznych,

5. przestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa pracy dotyczacych organizacii

prac przy urzgdzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne stanowigce wlasciwg ochrong przeciwporazeniowg obejmujg w
zasadzie s$rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony podstawowe;)),
stanowigce zabezpieczenie przed porazeniami od napie¢ roboczych (fazowych) oraz
$rodki ochrony przy dotyku posrednim (ochrony dodatkowej) zabezpieczajgce przed
porazeniami od napie¢ dotykowych.

Do technicznych $rodkéw ochrony zaliczy¢ nalezy rowniez srodki ochrony osobistej
(sprzet ochronny) majgce =zastosowanie giéwnie przy pracach konserwacyjno
remontowych, operacjach taczeniowych i czynnosciach pomiarowych.

UWAGA KONCOWA!

Na podstawie powyzszej informaciji, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia tzw. Plan BIOZ.

7. Podstawa prawna

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (opracowana na podstawie Dz. U.
z 2010r. Nr 243,

poz. 1623; tekst ujednolicony z p6zniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120

poz. 1126),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
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* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26,,wrze§nla 1997 r. w

sprawie ogéinych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912).

 Elektroenergetyka. Jan Strojny, Jan Strzatka. Krakéw-Tarnobrzeg, 2011 r.
TARBONUS

1.18 Uwagi koricowe.

1 Przy wykonywaniu robét elektrycznych w budynku zachowaé koordynacje
Z pozostatymi instalacjami.

2. Rysunki i cze$¢ opisowa s dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujgte na rysunkach lub odwrotnie winny
by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosié to projektantowi.

3. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiatly winny odpowiadaé
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i speiniaé obowigzujace przepisy.

4, Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedurs.

5. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajaca
nalezy dostosowac¢ do konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora.
Zasilanie urzadzen technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysokosé
montazu wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen i wytycznymi technologicznymi.
Szczegétowe  lokalizacje  urzadzen  wediug projektbw  branzowych
i technologicznych.

6. PrzejScia kabli i przewodéow przez $ciany bedgce $cianami oddzielenia
pozarowego wykona¢ z zastosowaniem atestowanych przepustéw o odpornosci
ogniowej takiej jak Sciana przez ktéra sg wykonane.

7. Instalacje zasilajgca oraz oprzewodowanie do odbiornikéw technologicznych
i ogoélnych winien wykonaé koncesjonowany zaktad elektroinstalacyjny.

8. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé odpowiednich pomiaréw, z ktérych
protokoty nalezy przedstawi¢ do odbioru.

9. Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzié roboty
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PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE NA DZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA.
PB INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu przepis6w BHP.

STAROSTWO POWIATOWE w KRAKOWI:
Wydziat Architektury
Referat V Architekteniczne-Rudowtany

1.19 Normy i przepisy. WL (12) 03492111 w A1, t1n, 30 240
Projekt zostata opracowany w oparciu o obowigzujace normy i przepisy . Przy
realizacji robét Wykonawca winien réwniez stosowaé sie do przedmiotowych norm ;

PN-IEC 60364-4-41 - 'Instalacie w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa",

PN-IEC 60364-4-43 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym",

PN-IEC 60364-4-46 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie",

PN-IEC 60364-4-47 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-473 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym".

PN-91/E-05009/43 -Urzadzenia zabezpieczajgce przewody i kable przed skutkami
przecigzen.

PN-IEC 60364-5-523 - ‘Instalacie w obiektach budowlanych.. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow",

PN-IEC 60364-5-53 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza”,

PN-IEC 60364-5-54 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-5-56 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa",

PN-76/E-05125- "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa",

PN-EN 62305-1 - "Ochrona odgromowa cz.1. Zasady ogéine
PN-EN 62305-2 - "Ochrona odgromowa cz.2. Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 - "Ochrona odgromowa cz.3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zyciem,
18
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TAROSTW( 0O PO YWIATON

PN-EN 62305-4 - "Ochrona odgromowa cz.4. Urzqdzenla glektryczneu Are elesktromcznéi

uin‘r}nl\ :n i *:l\

w obiektach. X
oL (s Lrn3ayy. .uw.M -I'o 4y
Y. 4

PN-EN-12464-1 - "Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach’,

PN-EN-1838 - "O$wietlenie awaryjne" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w prawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi". [Dz. Ust. nr 151 poz. 1256 z dnia 17. wrzes$nia 2002 r.).

PN-E-08350-14 - "Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji. Grudziern 2002 r.

¢ Dziennik Ustaw Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

¢ Daziennik Ustaw Nr 56 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03. 2009
zmieniajace rozporzgdzenie sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 listopada 2012 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
1289), r

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE NA DZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA.
PB INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH

2.0 Obllczenla elektryczne' STAROSTWO POWIATOWE w KRAKOWIE

Wydzial Architekrury
. Referat V Architcktoniczno-Budowlany
2.1) Bilans mocy BN N

A/, dip, ary dre

Bilans mocy przeprowadzono przy zatozeniu nastepﬁjac':;c(:h‘ “\gr!s-béi‘czynnikéw'

jednoczesnosci:

° Oswietlenie -~ 0,8

o Gniazda ogéine — 0,3

° Technologia — 0od 0,8 do 1,0

2.2) Dobor zabezpieczen i przekrojow
Sprawdzenie obciazalnosci diugotrwalej przewodéw
Sprawdzenie doboru wiz-6w wykonano w oparciu o obowigzujgca norme PN-IEC

60364-5-523. Urzadzenia zabezpieczajace przewody i kable przed skutkami przecigzeri
zostaly tak dobrane aby przypadku przeplywu pradéw o wartosci wiekszej od diugotrwatej
obcigzalnosci pradowej kabli nastepowato ich zadziatanie zanim wystapi nadmierny
wzrost temperatury zyt przewodéw i roznych zestykdw. wymagania te sg spetnione dla
nastepujacych warunkow.

JB<Jn<Jz )

J2<£145%Jz
Js - prad obliczeniowy
Jn  -prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego
Jz - obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow
J2 - prad zadziatania urzagdzenia zabezpieczajgcego
Sprawdzenie spadkéw napiecia linii i przewodéw zasilajgcych odbiorniki
Spadek napigcia w obwodach zasilajgcych sprawdzono wedtug wzoru:

-dla odbioréw 3-fazowych:
* *
U= 100* P*]
y * Gk []2
-dia odbioréw 1-fazowych:
* D%k
AU = 200* p*]
y*S* U?

2.3 . Obliczenia natezenie o$wietlenia.
Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano stosujgc odpowiednie oprogramowanie.
Typ dobranych opraw zestawiono na schemacie zasilania.
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Wojciech Balwierz
(imie i nazwisko)
108/99

(nr uprawnien)

Os$wiadczenie?
projektanta* /fprojektantasprawdzajgcege™:
ok I A dzlaiitil .

projekt architektoniczno-budowlany*

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, Ze projekt zagospedarowania
dziatkiHub-terenu* / architektoniczno-budowlany*:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE
NA DZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA

sporzadzony w dniu 22.04.2022r.

Inwestor: GMINA KOCMYRZOW-LUBORZYCA
UL. JAGIELLONSKA 7, 32-010 LUBORZYCA

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mar.inz. WOJCIECQW BALWIERZ
Upeammieniz do projektowy | fierwania
mobalami w zokresie sieci | SRR

KRAKOW, 22.04.2022 r.
(pieczet wraz z podpisem)

2 Nalezy sktada¢ w oryginale.
* Niepotrzebne skresli¢

A%



Wojciech Lisek
(imie i nazwisko)
RP-Upr.945/94
(nr uprawnien)

Oséwiadczenie?

projektanta™/ projektanta sprawdzajgcego™:
ok I i dziatkitub. 4 "

projekt architektoniczno-budowlany*

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt zagespedarowania

dzialkiHub-terenu* / architektoniczno-budowlany*:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE
NADZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA

sporzadzony w dniu 22.04.2022r.

Inwestor: GMINA KOCMYRZOW-LUBORZYCA
UL. JAGIELLONSKA 7, 32-010 LUBORZYCA

zostat sporzadzony zgodnie z obowijzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

KRAKOW, 22.04.2022 .

3 Nalezy skladaé w oryginale.

* Niepotrzebne skresli¢

{piecze¢ wraz z pod

DIge



