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STB-0 Wymagania ogélne

Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wtasciwych organdw

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotaczajac o§wiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastgpcze i przenie§¢ pracownikoOw wraz z wyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres$é
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postgpu
robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i poziomoéw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlno$ci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwos$cia powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczgciem robot budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem znajdujagcym
si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i1 uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia w czasie wykopéw na przedmioty moggce mie¢ warto$¢ zabytkowa lub
archeologiczna Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwlocznie powiadomié¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiadze konserwatorskie. Wznowic
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
obowiazujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacj¢ inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materialdw - w sposob zapewniajacy ich wiasciwg jako$¢ i przydatnosé
do robot



Sktadanie materiatbw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczefstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzgtu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport
Dobér $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow.

Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objgte kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi  normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budow¢ i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegoélnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robdt wechodzacych w sktad
zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

Ze wzgledu na specyfike robot konserwatorskich - wymagany jest udzial uprawnionego Wykonawcy
wykazujacego si¢ potwierdzonym udziatem w pracach tj. roboty osuszajace i elewacyjne).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywaé i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksigge obmiarow,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioréw robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawcg. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony S$cisle wg. wymogow
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych

Kontrola jakoSci robot

Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materialow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejgciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt zawierajacego:
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie
z projektem i sztukag ma sprawdzi¢ dokumentacj¢ budowlang. Projekt organizacji robdt powinien
zawierac:

terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz §rodkow transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych robot,

wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,



opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe¢ materiatdow, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

sposob postgpowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materialdow Wykonawca ma obowiazek :

wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatbw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowg oraz okreSlenie ich wartosci
technicznej .

Odbidr konicowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czgsciowych i do odbioru konicowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentéw odbioru oraz oglgdzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawcza

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgodg Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robdt przy odbiorze koncowym kompletny
operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacja kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo$¢ i jako§¢ zakonczonych robdt
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdét z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j - to
roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okre§lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-



finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczattowe.
Ceny obejmuja wszystkie czynno$ci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

STB-1 Roboty ziemne

Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntach
iich zasypania.

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
budynku i obejmuja: wykonanie wykopodw w gruntach nieskalistych i ich zasypanie.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie wykopow zewngtrznych (dla wykonania fundamentow, izolacji )

- oczyszczanie dna wykopow

- zasypanie wykopow zewngtrznych z ubijaniem

- wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi

Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
okreslaja przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntdow i materialow w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu.

Podsypka zwirowo- piaskowa

Sprzet
Koparki, topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

Wykonanie robot
WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH
1. Wykop powinien zosta¢ odebrany przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika
budowy.
2. W przypadku stwierdzenia przez geologa w poziomie posadowienia warstwy gruntu innej
niz przyj¢ta do obliczen lub stwierdzenia niewystarczajacej no$nos¢ i sztywnosci podtoza
nalezy skontaktowac si¢ z projektantem konstrukcji w celu ewentualnej modyfikacji sposobu
posadowienia lub wzmocnienia zaprojektowanych fundamentow.
3. W poziomie posadowienia nie nalezy stosowa¢ podsypek przepuszczalnych, wszelkie
ewentualne nierdwnosci nalezy uzupeni¢ chudym betonem.
4. Nalezy zabezpieczy¢ wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi
natomiast calg powierzchni¢ dna wykopu zaraz po odstonigciu nalezy zabezpieczyé warstwa
chudego betonu.
5. Zasyp fundamentéw nalezy wykona¢ z gruntéw spoistych uktadanych i zaggszczanych
warstwami 0,2-0,3m.
6. Zaleca si¢ wykonanie zewngtrznych betonowych opasek powierzchniowych wokot
budynku ktére beda odprowadzaty na zewnatrz wode opadowa.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrocic na:



a) sprawdzenie obszaru i gigbokosci wykopu,
b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) zaggszczenie zasypanego wykopu.
Na biezaco nalezy kontrolowaé¢ zasypke wedlug zalecen konstrukcji oraz stopien jej zageszczenia
(warstwami 30-40 cm)

Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu, rury drenarskie;j .

Odbior robét
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw cze$ciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot

Podstawa platnoSci
(m3) - po odbiorze robodt

Przepisy zwiazane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia

STB-2 Konstrukcja stalowa

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 1

1.3. Zakres robdét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukceji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:

Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.



Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Uwaga: do produkcji elementdéw z blach a szczegdlnie blach wegztowych zaleca

si¢ stosowanie blach grubych.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pegcherzy i
naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

2.1.3 Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materialdow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
mig¢dzyoperacyjnych zostaly usunigte.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2 Laczniki

- Wymieni¢ wszystkie sruby, nakretki oraz podktadki stuzace do montazu poszczegodlnych czgséci trzonu
wiezy w srodku wysokosci oraz kotnierza gornego na szczycie trzonu. Sruby wymienia¢ po oczyszczeniu
i przemalowaniu blach mocujacych. Sruby wymienia¢ pojedynczo. Sruby ocynkowane klasy 8,8. Srednica
$rub: M20, ilo$¢: 24 szt. na kazdym faczeniu (2 laczenia: w $rodku wysokosci trzonu oraz na gérnym
komhierzu.

- Otwory wentylacyjne na gorze trzonu zabezpieczy¢ siatkg ocynkowang. Niewielkie otwory po montazu
oprzyrzadowania zaspawac lub zanitowac.

2.2.2. Powloki malarskie

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wceiagnikow. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocag zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem.
Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
miar¢ mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadej$ciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu
zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

(2)  Elektrody skltadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,




- zgodnosci z atestem wytworni

- jakos$ci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukecji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania
i dokumentacja konstrukcyjna.

* Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

* Eksploatacja sprze¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢é odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzgt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5.1. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokos$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢
wedhug wilasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

5.2.Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢
grubos¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawié¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierng
ospowatosc, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3. Potaczenia na $ruby

- dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
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powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkiadek przed montazem pokryé
warstwa smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

5.5. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania.

6. Kontrola jakoS$ci roboét
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
- masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie
Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

STB-3 Malowanie konstrukcji stalowych

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji poprzez pokrywanie powtokami malarskimi. Specyfikacja
Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1, w tym malowanie konstrukcji stalowej

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym
konstrukceji stalowej i obejmuja: a) czyszczenie rgczne powierzchni b) odtluszczenie konstrukcji stalowej c¢) nanoszenie
warstwy gruntujacej d) nanoszenie farby nawierzchniowe;j

1.3 Okreslenia podstawowe

Aklimatyzacja ( sezonowanie ) powloki - stabilizacja powloki malarskiej w celu uzyskania przez nig
zaktadanych wiasciwosci uzytkowych. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktorym
materiat malarski po zmieszaniu sktadnikéw nadaje si¢ do nanoszenia na podloze. Farba - wyréb
lakierowy pigmentowy, tworzacy powloke kryjaca, ktéra spelnia przede wszystkim funkcje ochronna.
Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajaca powloki gruntowe wykazujace zdolnosci
zapobiegania korozji metali, dzigki zawarto$ci w powloce skladnikéw hamujacych procesy korozji
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podioza. Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe¢ gruntujaca w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystgpujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia
mechaniczne. Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktorej zawarta w powietrzu para wodna osigga
stan nasycenia. Po obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy
nastgpuje wykraplanie si¢ wody zawartej w powietrzu. Rozcieficzalnik - lotna ciecz dodawana do farby
lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu. Zabezpieczenie
antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane $rodki zwigkszajace odpornos$¢ obiektu lub jego elementu
na dziatanie korozji. Obrobka strumieniowo - $cierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem
Scierniwa w powierzchnig, ktéra ma by¢ oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1. 1.4 Ogélne wymagania
dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatlow i
wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestycyjnego

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Doboru zestawu pokry¢ malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we wilasnym
zakresie. Zestaw ten jednak musi - odpowiada¢ warunkom niniejszej ST - uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru inwestycyjnego - zgodny z kartami technicznymi produktow. 2.2 Wymagania dla podstawowych
materiatbw Materialami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego istniejacej
konstrukcji stalowej s3: Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, czerwone, tlenkowe,
posiadajace nastepujace wlasciwosci: - bardzo wysoka skutecznos¢ ochrony w naturalnych warunkach
uzytkowania -zdolno$¢ nanoszenia - min. 40 pm - mozliwo$¢ aplikacji na powierzchni¢ oczyszczong do
stopnia Sa 2% wg PN- ISO 8501-1 Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodpormna o
wlasciwos$ciach: - powinna tworzy¢ powtoki trwate, odporne na procesy starzenia -duza elastycznos¢ i
odporno$¢ na $cieranie

- zdolnos¢ do nanoszenia grubowarstwowego - 60 pm - odporno$¢ na wptywy atmosferyczne - zachowac
trwato$¢ barwy Kolor uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego

2.3 Wymagania szczegolowe

Podczas przygotowania produktu nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen producenta i danych zawartych w
kartach technicznych poszczegolnego produktu oraz przestrzega¢ warunkow jego uzycia. Farby nalezy
przechowywa¢ w warunkach i okresach czasu okre$lonych przez producenta. 2.4 Sktadowanie
materiatbw Wyroby lakierowe nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, stanowigcych
wydzielone budynki lub pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazynoéw materialow
latwopalnych zgodnie z normg PN-89/C- 81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych
powinna wynosi¢ +4 do +25°C.

3.SPRZET

3.1 Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-
ciernym dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego Sprzet do
czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien
od oliwionego i suchego powietrza. 3.2 Sprze¢t do malowania Nanoszenie farb nalezy wykona¢ zgodnie z
kartami technicznymi produktow, instrukcjami nakladania farb dostarczonymi przez producenta farb.
Prawidlowe ustalenie parametrow malowania nalezy przeprowadzi¢ na probnych powierzchniach i
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

4 . TRANSPORT
Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikow winien z odbywac si¢ zachowaniem obowigzujacych
przepiséw o przewozie materialow niebezpiecznych okreslonych w PN 89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT
- Oczyséci¢ mechanicznie calo$¢ powierzchni kadluba wiezy od zewnatrz i od wewnatrz (po
zdemontowaniu wyposazenia instalacyjnego i pomostéw roboczych) np. poprzez zastosowanie obrdobki
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strumieniowo - Sciernej. Zwrocié szczegolna uwage na prawidtowe oczyszczenie $rub, blach, nakretek,
podktadek oraz spoin.

- Po oczyszczeniu powierzchni zewnetrznej i wewngtrznej podda¢ ogledzinom wszystkie spoiny i
wykona¢ ich odtworzenie badz uzupeienie. Dla spoin pachwinowych stosowaé grubo$¢ 0,7 grubosci
Iaczonych elementow.

- Najwicksze, pomierzone geodezyjnie odchylenie na goérze trzonu wiezy wynosi 7,6 cm w kierunku N,
tak wiec jest mniejsze od maksymalnej, dopuszczalnej warto§ci wynoszacej 15cm (warto$¢ podana wg
dokumentu pt.: ,,Instrukcja obstugi i remontow do wiezy cisnien”). Biorac jednak pod uwage blisko 30 —
letni okres eksploatacji wiezy bez wykonywania jej remontéw zaleca si¢ wykonanie jej rektyfikacji przy
oproznionym zbiorniku i bezwietrznej pogodzie. Po wykonaniu rektyfikacji wiezy nalezy zamontowac
nowy pion oraz na dolnym pomoscie zamontowac¢ w sposob trwaly ptytke z kotem o $rednicy @ 300mm.

- Zalozona kategoria korozyjnosci wg PN-EN ISO 12944-2:2018: C2, tj: - na zewnatrz budynkow:
atmosfera o malym zanieczyszczeniu, gtéwnie obszary wiejskie - wewnatrz budynkoéw: pomieszczenia
nieogrzewane, w ktorych jest mozliwos¢ wystapienia kondensacji 8. Zatozony okres ochrony (trwatosci)
wg PN-EN ISO 12944-1:2018: ,H” tj.: 15 — 25 lat.

- Wykonaé¢ kompleksowa ochrone powtokows dla podanych powyzej zatozen tj. kategorii korozyjnosci
C2 oraz okresu trwatosci ,,H” powyzej 15 lat. Powyzej w tekscie podano przyktadowe rozwigzania
wykonania ochronnego systemu powlokowego. Rozwiazania te nalezy traktowac¢ jako przyktadowe (nie
obligatoryjne). W trakcie robot remontowych nalezy zastosowa¢ rozwiazania ochrony powlokowej o
parametrach nie gorszych niz podane. Rozwiazanie ochrony powlokowej winny posiada¢ wszelkie atesty
i badania oraz spetnia¢ podstawowe zalozenia projektowe tj.: dla kategorii korozyjnosci C2 oraz okresu
trwatosci ,,H” powyzej 15 lat.

Podstawowe wytyczne dotyczace remontu kadluba wiezy:

Usuna¢ z podloza wszelkie zanieczyszczenia ktére moga wplywac niekorzystnie na oczyszczanie
powierzchni innymi metodami oraz na malowanie. Usung¢ rozpuszczalne w wodzie sole stosujac
odpowiednie metody, patrz Norma ISO 12944, czgsc

Powierzchnie nalezy oczyszczaé zaleznie od rodzaju materialu podloza: Powierzchnie stalowe: Usuna¢
zgorzeling 1 rdze przy pomocy obrobki strumieniowo-$ciernej do uzyskania stopnia czystosci Sa 2% (ISO
8501-1). Zszorstkowanie powierzchni cienkiej blachy poprawia adhezje powtoki do podtoza

Miejsce i czas czyszczenia nalezy wybrac tak, by przygotowana powierzchnia nie ulegta zabrudzeniu lub
zawilgoceniu przed kolejnymi operacjami (ISO 12944, cz¢éé 4)

Grunt do czasowej ochrony. Systemy powlokowe mozna naklada¢ na grunt do czasowej ochrony.
Naktadanie. Przed uzyciem wymiesza¢ dokladnie farbg. Farby naklada¢ do wymaganej grubosci na
suche, pozbawione pylu podioze. Dane techniczne przyktadowych farb podane sa w dalszej czeSci
opracowania oraz w kartach informacyjnych wyrobow. Podane w dokumentacji rozwigzania materialowe
nalezy traktowaé jako przykladowe. W trakcie prac remontowych mozna uzyé innych materialow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie o parametrach nie gorszych niz rozwigzania
przedstawione w niniejszej dokumentacji.

Catkowita naprawa. Powierzchnie o stopniu skorodowania Ri 4 lub Ri 5 powinny by¢ catkowicie
przemalowane. Nalezy przygotowaé powierzchni¢ przez obrdbke strumieniowo-Scierng do uzyskania
stopnia czystosci Sa 2% i naktada¢ powloki od warstwy gruntu do emalii tak jak dla nowych wymalowan.

Uwaga: W trakcie prowadzenia robodt: - oprézni¢ zbiornik i wylaczy¢ z uzytkowania wiez¢ ci$nien
odlaczajac od niej zasilanie - prace remontowe prowadzi¢ przy bezwietrznej pogodzie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie jako$ci materiatow malarskich Ocena materialtdbw malarskich winna by¢ oparta na
atestach producenta. Producent zobowigzany jest przedstawic¢ orzeczenie kontroli o jako$ci wyrobu.

6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania Ocen¢ przygotowania powierzchni
stalowych do malowania przeprowadza si¢ w oparciu o PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w
kartach technicznych produktéw wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu
powierzchni ( sucho$¢, brak zapylef, zanieczyszczen olejami i smarami, brak rdzy nalotowej ). Oceng
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przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdézniej niz po 3 godzinach
oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Oceng wymaganego stopnia czystosci przeprowadza
si¢ w oparciu o PN-ISO 8501-3.

6.3 Kontrola nakladania powlok malarskich Kontrola naktadania powlok malarskich winna przebiegaé
pod katem poprawnosci uzytego sprzetu, techniki nakltadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania
zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $§wiezo wykonanych powlok, czasu
schnigcia i aklimatyzacji powlok. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaleci¢ pomiar grubosci
powlok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powlok malarskich.

6.4 Sprawdzenie jakosci wykonanych powlok Oceng jakosci wykonanych powlok dokonuje si¢ pod
katem grubosci, porowatosci i przyczepnosci pokrycia oraz wygladu powloki. Grubo$¢ powtoki mierzy
si¢ przy pomocy metod nieniszczacych, przy pomocy przyrzadow magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z
PN-93/C-81515, Iub innych =zapewniajacych dokladno§¢ +10%. Badania porowatosci nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca poroskopu wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepnosci pokry¢ malarskich
nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531. Oceng wygladu dokonuje si¢ przy $wietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm od powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest: 1 m? powierzchni konstrukcji stalowej podlegajacej malowaniu

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Na podstawie wynikow badan i
kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, nalezy sporzadzi¢ protokolty odbioru robot koncowych. Jezeli
wszystkie badania i odbiory daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie Iub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje: - zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji - oczyszczenie
konstrukceji - wykonanie powlok - wykonanie prac zabezpieczajacych - dostosowanie si¢ do warunkow
pogodowych oraz wymaganych przerw migdzy poszczegblnymi operacjami ( warstwami ) -
zabezpieczenie wykonanych powlok w trakcie ich schnigcia, przed skutkami opadéw atmosferycznych,
zanieczyszczen - zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materialow malarskich i
sktadowania - zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i1 higieny pracy- ochrona
urzadzen obcych znajdujacych si¢ na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania - uporzadkowanie
miejsca pracy - zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddzialywaniem robot na srodowisko W
cenie jednostkowej miesci si¢ roOwniez koszt opracowania projektu niezb¢dnych dla prowadzenia robot
rusztowan, pomostow. Inwestor dopuszcza przyjecie przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
budowlanych inne urzadzenia dopuszczone do uzytkowania zamiast rusztowan przyjetych przyktadowo w
kalkulacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 8501 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych produktéw PN-
ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogolne wytyczne. PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli
przydatnosci do stosowania
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STS-4 Instalacja przylacza wodociagowego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podziemnych przylaczy wodociagowych w ramach inwestycji JW.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przy przebudowie i budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociggowe;j .

Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociggowych w gruntach nawodnionych i
nienawodnionych.

Wodociag zaprojektowano z rur DN 160 x 14,6 RC PE100 SDR 11 oraz DN 110 x 10,0 RC PE100 SDR
11 Rury dwuwarstwowe z polietylenu PE 100RC z plaszczem ochronnym z polietylenu PE 100 RC oraz z
fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji
trasy przebiegu przewodow o Srednicach od 32 mm do 225 mm, na ci$nienie PN 10, PN 16. Warstwa
zewngetrzna zwojow 32-110 mm jest w kolorze niebieskim, sztang 90-225 mm w kolorze niebieskim z
dodatkowo biatymi paskami (woda) lub brazowym z bialymi paskami (kanalizacja). Warstwa zewnetrzna
przylega Scisle do warstwy wewnetrznej w kolorze czarnym, jest rozlaczna. Laczenie przez zgrzew
doczotowy, elektrooporowy, ksztattki zaciskowe (skrecane), tuleje kolierzowe: po zdjeciu warstwy
ochronnej (w systemie galwanicznej detekcji trasy przewodu) bez zdejmowania warstwy ochronnej (bez
lokalizacji lub w systemie indukcyjnym lokalizacji trasy przewodu). Rury dwuwarstwowe produkowane
sa z polietylenu PE 100RC materialow o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknigé i
obcigzenia punktowe i moga by¢, zgodnie z wytycznymi PAS 1075 oraz aprobata techniczng ITB,
ukltadane w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi i
bezwykopowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewod wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

— wodocigg - zesp6t wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnoéci i przemystu w wodg,

— przylacz wodociagowy - uktad przewodoéw wodociagowych znajdujacy si¢ poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujacy w wodg ludnos¢ lub zaktady produkeyjne,
— przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociagowy

doprowadzajacy wode od stacji wodociagowej do przewodow rozdzielczych,
— przewod wodociggowy rozdzielezy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do odgalgzien domowych i innych punktéw czerpalnych,

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060
i PN-82/M-01600.

2.Materialy

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociaggowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materialty majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

Materialy parametry:
- Rury dwuwarstwowe wykonane z polietylenu PE 100 RC o bardzo wysokiej odpornosci na punktowe
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naciski, zjawiska powolnego wzrostu pgknigcia i szybkiej propagacji peknigé.

Warstwa zewn¢trzna wykonana z modyfikowanego polietylenu PE 100 RC o wigkszej odpornosci na
uszkodzenia.

- Odporno$¢ rur na obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela), powolna propagacj¢ peknie¢ (Notch Test)
PN-EN ISO 13479 oraz test FNCT ISO 16770 powyzej 1 roku (8760 h).

- Rury mogg by¢, zgodnie z wytycznymi PAS 1075 oraz aprobatag ITB, ukladane w gruncie metoda
bezwykopowa, waskowykopowa lub wykopowa bez podsypki i obsypki piaszczyste;j.

- Spehienie wymagan norm i wytycznych zagranicznych dla rur ukladanych bezwykopowo oraz bez
podsypki i obsypki PAS 1075, DVGW, DIN.

- Rury mogg by¢ stosowane do ci$nieniowego przesytu wody (kolor niebieski) i sciekoéw (kolor brazowy).
- Rury posiadaja wbudowany jeden przew6d miedziany umieszczony w plaszczu ochronnym,
umozliwiajacy lokalizacje¢ trasy i glgbokosci przewodu podczas eksploatacji.

-Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi umozliwiaja szybkie i precyzyjne ustalenie trasy
przebiegu przewodéw znajdujacych si¢ w ziemi w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas
wykonywania robot ziemnych.

-Srednice zewnetrzne, szeregi wymiarowe SDR glownych przewodéw z PE 100 RC sa zgodne z PN-EN
12201-2.

-Kompatybilno§¢ z przewodami PE-HD, ksztattkami segmentowymi oraz ksztattkami zaciskowymi
zgodnie z PN-EN 12201-5 (wymagane jest zdjgcie warstwy ochronnej).

-Grubos¢ $cianek rur PE 100 RC jest powigkszona o dodatkowg warstwe ochronng PE 100 RC o grubosci
min. 1,6 mm.

-Rury oferowane w zwojach o §rednicach od 32 mm do 110 mm oraz w sztangach o $rednicach od 90 mm
do 225 mm na ci$nienie PN 10, PN 16.

-Wysoka jako$¢, zastosowanie najwyzszej klasy materiatow.

-Zewnetrzna warstwa stanowi ochrone przed uszkodzeniem podczas uktadania i transportu.
-Zaoszczedzenie nawet do 50% catkowitych kosztéw montazu.

-Doskonata odpornos¢ chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358.

- Doskonata odpornos¢ na abrazje.

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

— zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowag wg PN-83/M-
74024.

2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— zlacza kielichowo-kotierzowe zeliwne dla rur PE oraz tgczniki rurowe systemu producenta rur.

2.9. Skladowanie materialéw

2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podlozu, w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaly si¢ one z podtozem
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na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur PE nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy
niz 3 miesigce.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprz¢t do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

— pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

koparke podsigbierng 0,25 m* do 0,40 m?,

— spycharke kotowg lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 ¢,

— samochod beczkowo6z 4 t,

— przyczepe dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciagarke reczng od 3 do 5 t,

— zgrzewarke do rur PE,

— zesp6! pradotworczy trojfazowy przewozny

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?>.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zalacznik nr 10 DKP) oraz tadowac
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kohierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiagzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
ladunkowe i uklada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportu, ktore nie spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslona w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w iloSci gwarantujacej cigglto$¢ dostaw materiatdéw, w miarg postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale

oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych. W

przypadku niedostateczne;j ilo$ci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi

sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi

Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robdt do wszystkich wlascicieli i uzytkownikow

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot

w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowang z wykopdéw lub z opadow

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorme krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode¢ na bezpieczng odlegtosé.

5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych budowli,

chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato to

przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego

wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce

wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione na

wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatow poza pasem wywtlaszczenia Wykonawca
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powinien uzyskaé na to pisemng zgode wilasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub
ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda
wykonywane wykopy powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoéci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowia elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac
rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN - B -10736 w sposob
mechaniczny i rgczny. W podlozu stwierdzono wylacznie utwory czwartorzedowe. Wierzchnia ich
warstwe o migzszosci ~1,6 — 1,8 m stanowig nasypy gliniaste z humusem o stanie plastycznym i w rejonie
zasuw migkkoplastycznym. Ponizej nasypoéw stwierdzono ptyte zelbetowa stanowigca fundament
zbiornika oraz pyly, jasnobrazowe, o stanie twardoplastycznym. Sa to grunty bardzo wrazliwe i podatne
na zmiang¢ struktury i swych wilasciwosci pod wplywem zmian wilgotnosci, obciazen dynamicznych i
urabialnosci.

Na terenie projektowanej inwestycji nie obserwuje si¢ wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z 19 powierzchniowymi ruchami mas ziemnych,
tak wigc nie przewiduje si¢ oddziatywania na obiekt od gruntu. Ze wzgledu na tiksotropowe wiasciwosci
gruntow podloza wszelkie roboty ziemne zaleca si¢ wykonywac¢ w okresach suchych, bezdeszczowych.
Po wymianie fragmentu sieci i zasuw nalezy dobrze zlikwidowa¢ wykopy i zagesci¢ grunt nad obiektami.
W przypadku wykopéw mechanicznych ostatnie 20 cm nalezy wykona¢ recznie bezposrednio przed
przystapieniem do montazu rurociggu. Posadowienie rurociggéw: podbudowe oraz obsypke nalezy
zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia min 0,98 lub nie mniejszego niz teren rodzimy obok wykopow.
Grunt podbudowy nie moze by¢ zmarznigty i winien by¢ wolny od kamieni. Po wykonaniu podbudowy i
obsypki mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Po zakonczeniu robdt teren przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Deskowanie azurowe. Wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa
poprzez wysuniecie gornej krawedzi obudowy o nim 15 cm ponad poziom terenu oraz poprzez ulozenie
korytek odwadniajacych tak aby nie wptywata do wykopu. W trakcie usuwania obudowy ciezki sprzet nie
moze znajdowaé si¢ bezposrednio nad rurociggiem. Po usunieciu obudowy nalezy zwrdci¢ szczeg6lng
uwage na to aby wymagane parametry zasypki zostaly zachowane. Uziarnienie kruszywa na podsypke i
zasypke (zwiry, pospotki, mieszanki piaskowo-zwirowe) — max wymiar ziarna nie moze by¢ wigkszy niz
31,5 mm. Warunek ten winien by¢ spetniony w bezposrednim otoczeniu rury (0,3 do 0,5 m). W pozostalej
strefie dopuszcza si¢ wigksze ziarna. Wskaznik zaggszczenia kruszywa zasypki powinien wynosi¢ min
0,98 a w bezposrednim sagsiedztwie rury moze by¢ zmniejszony do 0,95. Zasypke nalezy ukladac¢
warstwami rownomiernie z kazdej strony rury o grubo$ci warstwy w stanie luznym nie wigkszej niz 30
cm. Zageszczanie warstw zasypki wokot 1 nad rurg nalezy wykonywaé lekkim sprzgtem zageszczajacym
(ptytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania zasypki wstgpnej (30 cm nad gora rury) nie
dopuszcza si¢ zageszezania mechanicznego ciezkim sprzgtem.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podloze z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci 10 cm zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ ulozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych
podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz glgboko$é przemarzania
gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.
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I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

— wstrefieohz=1,0m,hn=14m

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewdd powinien by¢ tak utozony na podlozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdhuz catej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczego6lne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastgpujacy:
— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
— ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur.
— ksztaltki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy §rubami z podktadka i nakretka w wykonaniu
odpornym na korozj¢ (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zalozeniu uszczelki gumowej
pomiedzy taczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalne;j strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
b) dla pozostatych przewodoéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na polaczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncodwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:
— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opieral si¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen mig¢dzy tylna $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociaggowego powinna by¢ nie mniejsza niz
0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywacé (do rz¢dnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.
5.4.4. Armatura odcinajaca
Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
— na weztach wodociagowych (przy odgatezieniach),
— na odgalezieniu do hydrantu,
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne
Hydranty nalezy umieszczac:
— w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,
— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociagowej
rozdzielczej,
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
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na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PE - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

W przypadku prowadzenia robo6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gbérng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

6. kontrola jakoSci robét

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatbw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidtowosci podloza naturalnego, w tym gloéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodno$ci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
— badanie ulozenia przewodu na podlozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzgdnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

— badanie szczelno$ci catego przewodu,

— Dbadanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia
poszczego6lnych jego warstw.
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6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

— roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych £ 5 ¢cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedhug innych jednostek:

— rozbiorka starych przewodow w m

— rozbioérka nawierzchni w m?

8. Odbiér robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci
zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidér robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu robot.

Dhugoé¢ odcinka robo6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia
wykopow.

Dopuszcza si¢ zwickszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robot
zanikajacych.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgéciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
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badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wiyniki przeprowadzonych badafh podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kofcowego nalezy uznac¢
za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

— dostawe materiatow,

— wykonanie robdt przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

Montaz wodociagu nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami:

- PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
-PN-M-74091:1998 Skrzynka uliczna stosowana w instalacjach wodociagowych i gazowych. & PN-M-
74082:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.

- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
— Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje — Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
-PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztagczy do rurociaggéw
wodnych — Wymagania i metody badan.

- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do przesylania wody — Polietylen
(PE) — Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne.

- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do przesylania wody — Polietylen
(PE) — Czgs¢ 2: Rury.

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do przesylania wody — Polietylen
(PE) — Czgs¢ 3:Ksztattki.

- PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen
(PE) — Czgs¢ 4: Armatura.

- PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen
(PE) — Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

- PN-EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

- PN-B-02864/:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw p. poz. do zewngtrznego gaszenia pozaru.
—BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-70/B-10715 - Wodociagi. Szczelno$¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.

Po wykonaniu wodociggu przeprowadzi¢ ptukanie oraz dezynfekcj¢ podchlorynem sodu.
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STS-5 Instalacja wodna w zbiorniku

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji wody.

Zakres stosowania Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wodociggowo — kanalizacyjnej w dowigzaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz istniejacego rurociggu DN 150 stal dl. 23 m i montaz w jego miejsce rurociggu DN 150 x 3,2 z rur pompowych
DN 100 ze stali nierdzewnej z polaczeniem kotierzowym, kotnierze spawane z dwoma wycigciami na przewody wewnatrz
zbiornika. Do polaczenia projektowanych rurociagdéw z istniejagcym zastosowano wiasciwe taczniki

- demontaz istniejagcego rurociggu DN 100 stal df. 22,4 m i montaz w jego miejsce rurociggu DN 100 x 2,9 z rur
pompowych DN 100 ze stali nierdzewnej z potaczeniem kotnierzowym, kolnierze spawane z dwoma wycigciami na
przewody wewnatrz zbiornika. Ocieplenie rurociagu otulinowg z twardej pianki poliuretanowej DN 150, grubo$ci 50 mm
dt. ok. 24 m z kablem grzewczym wg cz. elektr. Do potaczenia projektowanych rurociagéw z istniejacym zastosowano
wiasciwe tacznikiW dolnej czg$ci tych rurociagdw zastosowano tuki stopowe oparte na podporach betonowych (cz.
konstrukcyjna)

- demontaz lejka stalowego i montaz lejka spustowego DN 100 ze stali nierdzewnej

- demontaz zasuwy kolierzowej DN 100 i montaz w jej miejsce zasuwy kotnierzowej DN 100 z migkkim uszczelnieniem
klina.

Projektowane rurociagi umocowane beda za pomocg istniejacych wspornikéw stalowych w stanie dobrym, wymagajacych
odczyszczenia i pomalowania.

W dolnej czesei rurociagu napetniajaco - odprowadzajacego zaprojektowano kran DN15 do poboru probek wody

regulacja dziatania instalacji

Ogolne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
— budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwaloéci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacje.

MATERIALY
e Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych,
e  Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.
Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.
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SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot zarowno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Armatura
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna
e materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi $rodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
e wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

WYKONANIE ROBOT
Montaz rurociagéw
Wymagania ogdlne tych potaczen sa okreslone w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano
— montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewodoéw , wyku¢ bruzdy,
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych Iub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,

- wykonanie potgczen.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzg¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badanie i uruchomienie instalacji
e instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci,
e instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,
e jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie,
e 7 proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
e kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
e kazda dostarczone partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta,
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e wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt
zostaly spelnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang fazg robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

ODBIOR ROBOT
e odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
e w stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

2
b)
©)

d)
e)

przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

bruzdy w Scianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,

z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu,

po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci poszczegbdlnych instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian odstgpstw od dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II  Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

STB-6 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania podbudowy z kruszywa tamanego w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 [21]:
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- grubosci 20 cm na trasie zasadniczej

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i zasadniczg wg Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].Sklad mieszanki na podbudowe;

-20% kruszywo naturalne

-80% kruszywo tamane

Na podbudowe dojazdéw , miejsc parkingowych oraz

- 100% kruszywa tamanego na podbudowe nawierzchni z materialéw sztucznych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w

optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wigcej warstw

zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegélnych rodzajéw podbudow
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wod¢ wg PN-B-32250 [20].

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3]

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M- ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wod¢. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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Transport cementu powinien odbywacé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczego6lnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okre§lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki

kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslonag ilo$cig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5.. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w

dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
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pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika

zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy

przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawceg w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

Niewtasciwa grubos$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
wlasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezb¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$no$ci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- zakup, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zaggszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lfamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podloza przez obciazenie plyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata

10.2. INNE DOKUMENTY

29.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997.

~N N AW
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STB- 7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni dojazdu z kostki brukowej betonowej w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych , zjazdow indywidualnych i publicznych z kostki brukowej betonowe;j
grubosci 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa -ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,,Wymagania ogolne”

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni

2.2.1. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/677503/01, BN-80/6775-
03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wygladu zewngtrznego, odpornosci na dziatanie mrozu,
nasigkliwo$ci, $cieralno$ci i wytrzymatos$ci na $ciskanie.

Powinna by¢ gatunku I. Powinna ona spetniac¢ nastgpujace wymagania:

- wytrzymato$¢ min. 60 MPa po 28 dniach,

- nasigkliwo$¢ ponizej 5%,

- §cieralnos¢ na tarczy Bohmego L 4 mm.

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie goérne sa niedopuszczalne,

kostki muszg by¢ bez uszkodzen.

Grubos¢ kostki 8 cm.

Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni przez Inspektora Nadzoru ,

Wykonawca utozy po 1 m2 wstgpnie zaakceptowanych ksztattow i kolorow kostek wytgcznie na podsypce piaskowe;.
Niedopuszczalne sg rdézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.

2.2.2. Piasek

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

2.2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement
stosowany do wypelnienia spoin powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Przechowywanie
cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08

2.2.4. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w,, Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonania wjazdoéw 1 wyjazdow z kostki
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Roboty wykonuje si¢ recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzgtu:
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
- urzadzenia do cigcia kostki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogélne”

Transport kostki betonowej

Kostke betonowa mozna transportowac tylko na paletach. Wysoko$¢ sktadowania kostki nie moze
przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Koryto pod nawierzchni¢ z kostki betonowej

Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane

zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST Wskaznik
zageszczenia koryta -3 0,97 wedlug metody Proctora.

5.2.2. Podsypka pod nawierzchnie z kostki betonowej

W przygotowanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo — piaskowa 1 : 4 o grubos$ci 5

cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, wyprofilowana i zaggszczona tak, aby urzadzenie zageszczajace pozostawiato
ledwo widoczny $lad.

5.2.3. Uktadanie kostki brukowej betonowej

Kostke uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami

wynosity 2, 3 mm. Kostke¢ nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem (lub innym materialem zaaprobowanym

przez Inspektora Nadzoru) a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek

recznych lub mechanicznych i przystapi do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy

prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu

nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie§¢ nawierzchni¢. Szeroko$é¢

spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewngtrznych partiach tuku — 4 mm.

Kostki lub ptyty peknigte powinny by¢ wymienione na cate.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Ocena jakosci robot i cech geometrycznych nawierzchni

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowos$ci wykonania poszczegodlnych elementow, zgodnosci
wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowa i SST. Sprawdzenie powinno si¢ odbywac zardwno w
trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu.

W zalezno$ci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie przez pomiar lub badania.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z niniejsza SST i przedstawi
stosowne atesty lub aprobaty techniczne.

Nalezy sprawdzic:
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- cechy geometryczne nawierzchni:

- nieré6wnos$ci podluzne nie powinny przekracza¢ 1 cm,

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja

+ 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

- szeroko$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi + 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, -podsypke — grubos¢
podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja + 1,5

cm,

prawidlowos¢ utozenia kostki:

- pomiar szeroko$ci oraz powigzania spoin,

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

-prawidtowos¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczegdlne kostki,
-prawidtowo$¢ wypetnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i
zmierzeniu glebokosci wypehienia zaprawa oraz sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy do kostki

w trzech losowo wybranych miejscach,

-sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 m2; sprawdzenie jako$ci podsypki na podstawie analizy sitowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,, Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest Im2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ,, Wymagania ogdlne”

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta i podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w . ,,Wymagania og6lne”
9.2.Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje:

- roboty pomiarowe i oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zaggszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu,
- roz$cielenie i zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4.PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan
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STB-8 Obrzeza betonowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach realizacji zadania.

1.1. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.2. Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w w. ,, Wymagania og6lne”

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w Wymagania ogolne”

2.2. Materiaty stosowane przy ustawieniu obrzezy
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy wg zasad niniejszej SST sa:

2.3.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1

Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujace wymagania PN-88/B-06250:

-nasigkliwos$¢ L 5%,

-beton klasy B-25,

-przepuszczalno$¢ wody — stopienn wodoszczelno$ci co najmniej W8,

-mrozoodporno$é, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkow, peknieé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory

jako pozostatoséci po pgcherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glebokos¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie
elementow po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé

warto$ci podanych w tablicy Nr 1.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawceg dotgczone powinno by¢ swiadectwo

dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybrac 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy

przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na

powierzchni i krawedziach elementu. Pomiar dtugosci i gigbokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow
nalezy przeprowadza¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. W razie
wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli
obrzezy o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.3.2. Cement
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Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN88/B-30000. Cement
stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie

mniejszej niz ,,35”. Cement na podsypke na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie
mniejszej niz ,,25”.

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.3.3. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.3.4. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,, Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w . ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza nalezy uktadaé
na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka

transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywacé si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.
4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w . ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonania rob6t

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do ustawienia obrzezy nalezy wytyczy¢ lini¢ obrzeza ustawionego w pozycji

pionowej zgodnie z zakresem okre§lonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Wykop koryta pod tawe

Wykop pod tawe nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i norma

PN-68/B-06050.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu

Wysoko$¢ obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 3 6 cm. Niweleta obrzezy
powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta ciagu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekraczac

szerokos$ci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione

catkowicie na petng glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogolne”
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6.2. Kontrola przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajace mozliwosé
prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Ocena jakosci obrzezy

Oceng prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. nalezy wykonaé zgodnie

z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogolny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢
wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej SST
,» Wykonanie robot” oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot.

6.5. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie moga przekracza¢ + 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigcej niz = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w . ,, Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w . ,,Wymagania ogdlne”
8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-wykonanie koryta,

-wykonanie podsypki.

PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w . ,,Wymagania og6lne”

9.2.Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m ustawionego obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryta wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu,
- dostarczenie materiatow,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy,

- wypelnienie spoin,

- zasypanie zewngtrznej §ciany gruntem i ubicie,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy.

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

5. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
6.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog i ulic parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog

i ulic parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10.2.Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa, 19791 1982r

STB-9 Elementy malej architektury

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiagzanych z
wyposazeniem placu , ktore zostang wykonane w ramach zadania.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

1.3.1. Demontaz istniejacego ogrodzenia

1.3.2. Dostawa i montaz ogrodzenia z typowych paneli o wymiarach 2,5 m x 1,5 m z posadowieniem stupkow stalowych
na wierconych stupkach betonowych o §rednicy 25cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STO- ,,Wymagania ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne"

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania og6lne"

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,,Wymagania ogdlne".
4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,,Wymagania ogblne".

4.2. Transport pozostalych materiatow

Transport materialow i elementéw wyposazenia placu budowy $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
typu tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

W trakcie remontu obiektu nalezy rozebra¢ istniejace, skorodowane ogrodzenie wraz z podbudowa betonowsa i wykonac
nowe ogrodzenie z typowych paneli o wymiarach 2,5 m x 1,5 m z posadowieniem shupkéw stalowych na wierconych
stupkach betonowych o srednicy 25c¢cm. Beton klasy B25 (C20/25), wodoszczelny W-10. Od strony potudniowe;j i
wschodniej ze wzgledu na roéznice pozioméw terenu wykona¢ murki oporowe, zelbetowe, w ktorych nalezy osadzié¢ stupki
stalowe ogrodzenia. Beton klasy B25 (C20/25), wodoszczelny W-10. W trakcie prowadzenia robot nalezy sprawdzié
poziom istniejgcego rurociggu od strony potudniowej. W przypadku posadowienia projektowanej $ciany oporowej w
okolicy rurociagu nalezy wykonac¢ jego zabezpieczenie poprzez wykonanie rury ochronne;j
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,,Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

10.Normy i dokumenty zwigzane
- Atesty PZH
- Certyfikaty
- Instrukcje producentow.



