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mgr inz. Barbara Hiodzik
(imie i nazwisko)

412/2001

(nr uprawnien)

Oswiadczenie'

projektanta* /projektanta sprawdzajgcego™

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu*

ol hitektoniczaobudowlany®

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu* / architektoniczno-budowlany*:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE
NA DZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA

sporzadzony w dniu 22.04.2022r.

Inwestor: GMINA KOCMYRZOW-LUBORZYCA
UL. JAGIELLONSKA 7, 32-010 LUBORZYCA

zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

KRAKOW, 22.04.2022r. .. .
(piecze¢ wraz z podpisem)

Nalezy sktada¢ w oryginale.
* Niepotrzebne skreslic



mgr inz. Wojciech Balwierz
(imie i nazwisko)

108/99

(nr uprawnien)

Oséwiadczenie?

projektanta* [projektantasprawdzajgcege’:

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu*

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania

dziatki lub terenu* / architektoniczno-budowlany*:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE
NADZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA

sporzgdzony w dniu 22.04.2022r.

Inwestor: GMINA KOCMYRZOW-LUBORZYCA
UL. JAGIELLONSKA 7, 32-010 LUBORZYCA

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Uprawmenic do projer
fobotami w 20kresie siaci |

KRAKOW, 22.042022r. ] Upr.212R8 Y. ...
(piecze¢ wraz z podpisem)

Nalezy sktada¢ w oryginale.
* Niepotrzebne skreslic



Wojciech Gotab
(imie i nazwisko)
MAP/0210/PO0OS/12
(nr uprawnien)

Oswiadczenie®

projektanta* / projektanta sprawdzajgcego™
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu*

" hitektoniczno-budowlany®

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu* / architektoniczno-budowlany*:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE
NADZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA

sporzadzony w dniu 22.04.2022r.

Inwestor: GMINA KOCMYRZOW-LUBORZYCA
UL. JAGIELLONSKA 7, 32-010 LUBORZYCA

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

e h/'r.';mqb

KRAKOW, 22.04.2022r. e i s
(piecze¢ wraz z podpisem)

Nalezy sktada¢ w oryginale.
* Niepotrzebne skresli¢



Woijciech Lisek
(imig i nazwisko)
RP-Upr.945/94
(nr uprawnien)

Oswiadczenie*

projektanta™/ projektanta sprawdzajgcego*:
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu*®

o P T

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) niniejszym os$wiadczam, Zze projekt zagospodarowania

dziatki lub terenu* / architektoniczno-budowlany*:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE
NADZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA

sporzadzony w dniu 22.04.2022r.

Inwestor: GMINA KOCMYRZOW-LUBORZYCA
UL. JAGIELLONSKA 7, 32-010 LUBORZYCA

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

KRAKOW, 22.04.2022 r.

Nalezy sktada¢ w oryginale.
* Niepotrzebne skresli¢

(pieczet wraz z pQdpisem)



OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zbiornika wiezowego w Karniowie, Gm.
Kocmyrzéw-Luborzyca obejmujgca branze instalacyjng sanitarng i elektryczng oraz
konstrukcyjna.

. Lokalizacja.

MIEJSCOWOSC :  Karniéw

GMINA : Kocmyrzéw-Luborzyca
POWIAT: krakowski
WOJEWODZTWO : malopolskie

. Podstawa opracowania.

» Zlecenie Gminy Kocmyrzéw-Luborzyca
= Plan zagospodarowania przestrzennego

= Wizja lokalna

. Zakres projektu.

Przedsiewzigcie polega na przebudowie zbiornika wiezowego branzach:
e Instalacyjnej sanitarnej
e Instalacyjnej elektrycznej
e Konstrukcyjnej
Przebudowa rurociggdw po trasie istniejgcych rurociggéw po ich demontazu.

. Materialy wyjsciowe do projektowania.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

e Wizja terenowa

e Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i stronami
e Obowigzujace przepisy branzowe i normy

Opis istniejgcego zagospodarowania terenu.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie gminy Kocmyrzéw-Luborzyca, objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwala Nr
XLII/327/2018 Rady gminy Kocmyrzéw - Luborzyca z dnia 12.07.20218 1. (Dz. Urz.
Wojew. Matopolskiego z dnia 20.07.2018 r. poz. 5279) oraz Uchwalg nr XIX/173/202
Rady Gminy Kocmyrzow — Luborzyca z dnia 28.10.2020 r. w sprawie zmiany
naprawczej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectw Gminy
Kocmyrzéw — Luborzyca (Dz. Urz. Wojew. Malopolskiego z dnia 09.11.2020 r. poz.
6899) zmienionego uchwaty Nr XXII1/220/2021 Rady Gminy kocmyrzéow —
Luborzyca z dnia 29.03.2021 r. (Dz. Urz. Wojew. Malopolskiego z dnia 10.06.2021 r.
poz. 3392)

Catos¢ inwestycji znajduje si¢ na dziatce nr 61/1 obreb Karniow
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie zbiornik wiezowy wody pitnej V =200 m®,
wysokosci 31,27 m, rurociag doprowadzajaco-odprowadzajacy ®160 PVC wody



pitnej z zasuwami i hydrantem p.poz., rurociag spustowo-przelewowy ®5( PV( s g
zbiornika, skrzynka do zasilania w en elektryczna, kable elektr.

Teren zbiornika je ogrodzony ogrodzeniem z siatki metalowej z furtka. Widoczne sa
slady utwardzenia terenu wokot zbiornika.

Dziatka nr 61/1 znajduje si¢ wg ustalen Planu zagospodarowania przestrzennego w
terenie zabudowy zagrodowej RM. Dla tego rejonu nie wyznaczono stref rewitalizacji
1 ustanowienia prawa pierwokupu.

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Teren, na ktérym jest projektowana przebudowa zbiornika nie jest wpisany do rejestru
zabytkow 1 nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska .

7. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Projektowana przebudowa zbiornika wiezowego w zakresie zagospodarowania terenu
obejmuje nastepujgce branze:

a) Instalacyjna sanitarng w ramach ktérej zaprojektowano:

e demontaz rurociggdw DN 100 i 150 PVC oraz zasuw kotnierzowych DN 100
1 150 oraz hydrantu p.poz. DN 80 z zasuwa hydrantowa oraz likwidacja
nieczynnej studni z kregéw bet. ®1,0 m z zaworem zwrotnym w terenie
ogrodzonym wokdt zbiornika

e wykonanie nowej sieci wodociagowej z rur DN 160 x 14,6 RCPE 100 SDR11 i
DN 110 x 10,0 RCPE 100 SDR11 z zasuwami DN 150i DN 100 i hydrantem

p-poz. DN100 oraz studzienka z zaworem zwrotnym
G WCLL urce LD T

e zagospodarowanie terenu — umépd-zmm_na—oﬂ
oraz splantowanie i obsianie mieszanka traw

st e ) pofvns
) A | :
Mhats Hlodzlk

b) Instalacyjng elektryczng w ramach ktorej zaprojektowano:
ntylacyjoye 1»»0*“‘1\

* wykonanie instalacji oswietlenia terenu - kabel typu YKXs3x2,5 dlugosm
20,0m

e demontaz kabla od istniejacego ztgcza do tablicy el. wiezy
wykonanie instalacji wiz ( od istniejacego zlgcza do tablicy el. wiezy) - kabel
typu YKXs4x10 dtugosci 6,0m

c) Konstrukcyjng w ramach ktérej zaprojektowano:

e rozebranie istniejacego, skorodowanego ogrodzenia wraz z podbudows
betonowa

e wykonanie nowego ogrodzenia z typowych paneli o0 wymiarach 2,5 m x
1,5 m z posadowieniem shupkéw stalowych na wierconych stupkach
betonowych o $rednicy 25cm. Beton klasy B25 (C20/25), wodoszczelny
W-10. Od strony poludniowej i wschodniej ze wzgledu na rdznice
poziomow terenu wykona¢ murki oporowe, zelbetowe, w ktorych nalezy
osadzi¢ stupki stalowe ogrodzenia. Beton klasy B25 (C20/25),
wodoszczelny W-10. Pas o szerokosci 60cm wokot cokotu wykonczyé
kostka betonowg na zageszczonej podbudowie.




8.

9.

10.

11.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Ingerencja w srodowisko na etapie budowy sieci kanalizacyjnej ogranicza¢ sie bedzie do
pasa obejmujacego szerokos¢ wykopu pod montaz rurociggéw oraz pasa montazowego
szer. 2,0 m umozliwiajacego prace sprzgtu czy transport technologiczny materiatow.

Obliczenie powierzchni pasa czasowego zajecia terenu:

Dlugosé sieci wodociagowej — 8,0 m

Dhugosé kabla el. — 26,0 m

Max szcroko$¢ pasa montazowcgo — 2,0m

Powierzchnia pasa — 68 m?

Os pasa montazowego nie pokrywa si¢ z osig rurociagéw i kabli. Pas montazowy miesci
si¢ w catosci na dzialce objetej inwestycja.

Dane informujqce, czy teren inwestycji podlega ochronie.

Na podstawie ustalen planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza sie, ze teren
inwestycji nie jest wpisany do gminnego rejestru zabytkow.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Teren przedsiewzigcia nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozer dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Prace budowlane nie spowodujg zagrozenia dla terendéw sgsiednich oraz Srodowiska
naturalnego.

Podczas eksploatacji nie wystgpi emisja zanieczyszczen do powietrza ani emisja hatasu.
Niewielkie, krétkotrwate i przemijajace ucigzliwosci wystapig jedynie w czasie budowy.
Przedmiotowe rurociagi, projektowane z trwatych i szczelnych rurociggdéw nie stwarzaja
zagrozenia dla srodowiska.

Dlatego wszelkie prace zwigzane z budowg i eksploatacjg instalacji i sieci nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP przez wyszkolong w tym zakresie ekipe.

W ramach inwestycji nie wystepuje konieczno$é wycinki drzew.

Warunki realizacji budowy z uwagi na ochrone srodowiska

e Ograniczy¢ prowadzenie prac w terenach zabudowanych do godzin 6% — 22%.

e Ograniczy¢ emisje zanieczyszczen pytowych.

e Prowadzi¢ prace budowlane ze szczegdlng ostroznoscig tak aby wykluczyé
zanieczyszczenia wdéd gruntowych np. z powodu wycieku paliwa i olejow ze
stosowanych maszyn i1 urzadzen.

e Na placu budowy zainstalowa¢ szczelne przeno$ne urzgdzenia sanitarne

e Podczas realizacji prac konieczne jest prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP
oraz z zabezpieczeniem pozostawionego sprzetu technicznego oraz miejsca
sktadowania materiatdw budowlanych, paliw i innych materiatléw niebezpiecznych.

e Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji nalezy magazynowaé¢ w sposob
selektywny i bezpieczny dla $rodowiska a nastgpnie przekazywaé podmiotom
majagcym odpowiednie zezwolenie na ich zbieranie, transport, odzysk i
unieszkodliwianie.



12.

13.

e Odpady z demontazu winny by¢ zmagazynowane przez Wykonawce i wywiezioie
na odpowiednie tym odpadom wysypisko e

e Zrealizowana infrastruktur¢ wodociggowg utrzymywaé¢ w nalezytym stanie
technicznym poprzez okresowe czyszczenie i konserwowanie oraz poprzez
odpowiedni nadzér techniczny 1 przeglady eksploatacyjne.

e W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje sie usuwania zieleni

e Po zakonczeniu budowy teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego

e Jlos¢ mas ziemnych powstata z wyporu rur oraz podsypki i zasypki wynikajgcych z
technologii montazu zostanie uzyta do przywrdcenia pierwotnego uksztaltowania
terenu natomiast zebrany podczas robot humus do odtworzenia warstwy glebowej

Informacja o srodowisku i jego ochronie — oddziatywanie na obszar Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000 oraz na terenie objetym
formami ochrony przyrody.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci ok 22,5 km od obszaru PLH
120004 (Dolina Pradnika) i ok 13 km od obszaru PLH120069 (Laki Nowohuckie) oraz
ok. 12 km od obszaru PLH120008 (Koto Grobli). Planowana inwestycja nie bedzie
oddzialywa¢ na siedliska, ssaki, ptaki, gady, ptazy, ryby, bezkr¢gowce oraz inne formy
znajdujace si¢ w obszarach Natura 2000.

Inwestycja nie wplynie niekorzystnie na takie elementy $rodowiska jak powietrze, woda,
ludzie, zwierzeta, rosliny, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz, dobra
materialne, zabytki i obszary naturalne.

Nie spowoduje emisji zanieczyszczen ktoére mogg wplynaé na srodowisko.

Analizujac bilans korzysci i strat planowanej inwestycji nalezy uznaé brak jej istotnego,
negatywnego wplywu na siedliska przyrodnicze i populacje gatunkéw oraz podkreslic jej
pozytywny wpltyw na ogélny stan srodowiska przyrodniczego, ktory pojawi si¢ w wyniku
realizacji przedsiewziecia.

Biorac powyzsze pod uwage przedsiewziecie nie oddziatuje na obszar Natura 2000 i nie
stanowi dla niego zagrozen.

Kategoria geotechniczna.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. Ustaw z dnia 27.04.2012 r. poz. 463) w zwigzku z rodzajem
warunkéw gruntowych oraz gle¢bokoscia posadowienia obiektow ustala sie IT kategori¢
geotechniczna obejmujacg obiekty budowlane posadawiane na glebokosci > 1,2 m w
prostych warunkach gruntowych zatem opracowane zostaly dodatkowo dokumentacja
badan podloza gruntowego oraz projekt geotechniczny.

Na podstawie Prawa Budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami oraz Miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego, dla projektowanego obiektu budowlanego tj.
sieci kanalizacji sanitarnej nie ma okreslonych przepisdéw prawa wprowadzajacych
zwigzane z tym obiekty ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Nie wystepuje kolizja z zielenig $rednig i wysoka

\\""“’“’ 10
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INWESTOR:

2@?011.2 v W/:

Gmina Kocmyrzéw-Luborzyca
ul. Jagiellonska 7, 32-010 Luborzyca

TEMAT:
Przebudowa zbiornika wiezowego w Karniowie.
Gm. Kocmyrzow-Luborzyca.
$ | PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
g mgr inz.Barbara Htodzik mgr inz.Wojciech Gotab// /
E Upr. nr: 412/2001 Upr. nr: MAP/0210/PO0OS/12 : /
2 specjalnosé instalacyjna (. /7 4
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Mgr inz. Barbara Htodzik
(imie i nazwisko)
412/2001

(nr uprawnien)

Oswiadczenie®
projektanta* /prejektantasprawdzajacego™
ol . o e tter Lt .

projekt architektoniczno-budowlany*

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
dziatkiHub-terenu” / architektoniczno-budowlany*:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE
NADZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA

sporzadzony w dniu 22.04.2022r.

Inwestor: GMINA KOCMYRZOW-LUBORZYCA
UL. JAGIELLONSKA 7, 32-010 LUBORZYCA

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

o
KRAKOW, 22.04.2022r. S
(pieczec wraz z podpisem)

Nalezy sktada¢ w oryginale.
* Niepotrzebne skre$li¢
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Mgr inz.Wojciech Gotab
(imie i nazwisko)
MAP/0210/POOS/12

(nr uprawnien)

Oswiadczenie®
projektanta®™/ projektanta sprawdzajgcego™
sroiel I o dziatkil .

projekt architektoniczno-budowlany*

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z
2020 r., poz. 1333 z pdézn. zm.) niniejszym oséwiadczam, ze projekt zagospodarowania
dzialkilub terenu* / architektoniczno-budowlany*:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE
NA DZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA

sporzadzony w dniu 22.04.2022r.

Inwestor: GMINA KOCMYRZOW-LUBORZYCA
UL. JAGIELLONSKA 7, 32-010 LUBORZYCA

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

KRAKOW, 22.04.2022 1.
(piecze¢ wraz z podpisem)

Nalezy sktadaé w oryginale.
* Niepotrzebne skresli¢
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1. Zbiornik wiezowy — instalacje sanitarne. e
Na dzialce nr 61/1 w Karniowie znajduje sie zbiornik wiezowy V = 200 m’.
Zbiomik zasilany jest w wode pitna z gminnego ujecia wody. Wg informacji
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy uklad ujecie wody —
zbiornik wraz ze spustem 1 przelewem dziata prawidtowo i nie wymaga
Zmiany.

Na podstawie wizji terenowej, opisu tymczasowej eksploatacji 1 remontéw
producenta zbiornika z 1991 r., oraz protokotu z okresowej rocznej kontroli i oceny
stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu budowlanego ,,Wieza cisnien
w Karniowie” — opracowanie GSZ Pracownia Projektowa Budownictwa Ogdlnego
i Przemystowego Sp. z o.0. Krakéw 2017 stwierdzono potrzebe wymiany
rurociggow oraz armatury w kadlubie zbiornika. Wobec statej pracy zbiornika i
zatem jego napelnienia woda w czasie wizji nie bylo mozliwosci stwierdzenia
jakosci rurociggdw w samym zbiorniku. Przed przystapieniem do prac i po
opréznieniu zbiornika z wody mozliwa bedzie ocena stanu rurociagéw i ew.
poszerzenie zakresu ich wymiany.
W kadlubie zbiornika znajdujg si¢ obecnie:
e rurocigg napelniajaco — odprowadzajacy DN 150 stal spawany w
czesciowym ociepleniu z wetny mineralnej
® rurocigg spustowo- przelewowy DN 100 spawany przechodzacy w dolnej
czgsci w rurocigg DN 50 stal z lejkiem i zasuwg spustowa u gory

W ramach przebudowy zbiornika projektuje sie:

® demontaz istniejgcego rurociggu DN 150 stal di. 23 m i montaz w jego
miejsce rurociagu DN 150 x 3,2 z rur pompowych DN 100 ze stali
nierdzewnej z polaczeniem kotnierzowym, kolnierze spawane z dwoma
wycieciami na przewody wewnatrz zbiornika. Do  polaczenia
projektowanych rurociagéw z istniejagcym zastosowano wlasciwe taczniki

e demontaz istniejagcego rurociagu DN 100 stal dt. 22,4 m i montaz w jego
miejsce rurociggu DN 100 x 2,9 z rur pompowych DN 100 ze stali
nierdzewnej z potaczeniem kolnierzowym, kolnierze spawane z dwoma
wycigciami na przewody wewnatrz zbiornika. Ocieplenie rurociagu
otulinowg z twardej pianki poliuretanowej DN 150, grubosci 50 mm dt. ok.
24 m z kablem grzewczym wg cz. elektr. Do potgczenia projektowanych
rurociggéw z istniejacym zastosowano wilasciwe tgcznikiW dolnej czesci
tych rurociggéw zastosowano *tuki stopowe oparte na podporach
betonowych (cz. konstrukcyjna)

e demontaz lejka stalowego i montaz lejka spustowego DN 100 ze stali
nierdzewnej

® demontaz zasuwy kotnierzowej DN 100 i montaz w jej miejsce zasuwy
kolierzowej DN 100 z migkkim uszczelnieniem klinaProjektowane
rurociggi umocowane beda za pomoca istniejacych wspornikéw stalowych
w stanie dobrym, wymagajacych odczyszczenia i pomalowania. W dolnej
czgsci rurociagu napeiniajgco - odprowadzajacego zaprojektowano kran
DN15 do poboru probek wody.

2. Uklad sieci, srednice, material.

Na terenie zbiornika znajduje sie sie¢ wodociggowa DN 1601 110 PVC z zasuwami
1 hydrantem p.poz. oraz studnig z zaworem zwrotnym.
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Studnia ta z krggdéw betonowych DN 1,0 m jest zamulona i wg infor mauu pl?CdxtamueIa RANOW]

ZGK zawor zwrotny jest uszkodzony. erat V' Architetnonicno. Budow taay
Rurociagi te wraz z armaturg i studnia w zaworem zwrotnym beda ?d.cmonlowcule RO

Projektuje si¢ przebudowe po trasie rurociagu DN 160 PVC oraz rurociagu DN 110 PVC |
montaz nowych zasuw DN 150 i 100, wymiane hydrantu p.poz. oraz studzienki z
zaworem zwrotnym.

Wodociag zaprojektowano z rur DN 160 x 14,6 RC PE100 SDR 11 oraz DN 110 x 10,0
RC PE100 SDR 11
Rury dwuwarstwowe z polietylenu PE 100RC z ptaszczem ochronnym z polietylenu PE
100 RC oraz z fabrycznn. umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o
przekroju 1,5 mm? do lokalizacji trasy przebiegu przewodow o Srednicach od 32 mm do
225 mm, na cisnienie PN 10, PN 16. Warstwa zewn¢trzna zwojow 32-110 mm jest w
kolorze niebieskim, sztang 90-225 mm w kolorze niebieskim z dodatkowo bialymi
paskami (woda) lub bragzowym z bialtymi paskami (kanalizacja). Warstwa zewnetrzna
przylega $ciSle do warstwy wewngtrznej w kolorze czarmym, jest rozlaczna.
Laczenie przez zgrzew doczotowy, elektrooporowy, ksztattki zaciskowe (skrecane), tuleje
kotnierzowe:

®* po zdjeciu warstwy ochronnej (w systemie galwanicznej detekeji trasy przewodu)

®* bez zdejmowania warstwy ochronnej (bez lokalizacji lub w systemie indukcyjnym

lokalizacji trasy przewodu).

Rury dwuwarstwowe produkowane sg z polietylenu PE 100RC materiatdéw o bardzo
wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe i moga byé,
zgodnie z wytycznymi PAS 1075 oraz aprobatg techniczng ITB, ukladane w gruncie
rodzimym bez stosowania podsypki 1 obsypki, metodami tradycyjnymi i
bezwykopowymi.

Cechy rur:

* Rury dwuwarstwowe wykonane z polietylenu PE 100 RC o bardzo wysokiej
odpornosci na punktowe naciski, zjawiska powolnego wzrostu pekniecia i
szybkiej propagacji pekniec.

* Warstwa zewn¢trzna wykonana z modyfikowanego polietylenu PE 100 RC o
wigkszej odpornosci na uszkodzenia.

* Odpornos¢ rur na obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela), powolna
propagacje peknie¢ (Notch Test) PN-EN ISO 13479 oraz test FNCT ISO 16770
powyzej 1 roku (8760 h).

® Rury mogg by¢, zgodnie z wytycznymi PAS 1075 oraz aprobatg ITB, ukladane w
gruncie metodg bezwykopowa, waskowykopowa lub wykopowg bez podsypki i
obsypki piaszczystej.

= Spelnienie wymagan norm i wytycznych zagranicznych dla rur uktadanych
bezwykopowo oraz bez podsypki i obsypki PAS 1075, DVGW, DIN.

" Rury mogg by¢ stosowane do cisnieniowego przesytu wody (kolor niebieski) i
Sciekéw (kolor bragzowy).

* Rury posiadajg wbudowany jeden przewdd miedziany umieszczony w plaszczu
ochronnym, umozliwiajacy lokalizacje trasy i glebokosci przewodu podczas
eksploatacji.

* Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi umozliwiaja szybkie i
precyzyjne ustalenie trasy przebiegu przewodow znajdujacych sie w ziemi w celu
zapewnienia bezpieczenstwa podczas wykonywania robdt ziemnych.

= Srednice zewnetrzne, szeregi wymiarowe SDR glownych przewodéw z PE 100
RC sg zgodne z PN-EN 12201-2.
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= Kompatybilno$¢ z przewodami PE-HD. ksztaltkami segmentowymi. 'oraz "
ksztaltkami zaciskowymi zgodnie z PN-EN 12201-5 (wymagane jest zdjecie
warstwy ochronnej).

®* Grubos¢ scianek rur PE 100 RC jest powigkszona o dodatkowa warstwe ochronng
PE 100 RC o grubosci min. 1,6 mm.

* Rury oferowane w zwojach o $rednicach od 32 mm do 110 mm oraz
w sztangach o srednicach od 90 mm do 225 mm na cis$nienie PN 10, PN 16.

= Wysoka jakos¢, zastosowanie najwyzszej klasy materiatow.

* Zewnetrzna warstwa stanowi ochron¢ przed uszkodzeniem podczas ukladania
i transportu.

= Zaoszczedzenie nawet do 50% catkowitych kosztow montazu.

* Doskonata odpornos$é chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358.

* Doskonata odpornos¢ na abrazje.

Wodociag ukiadany jest na gltebokosci ok. 1,5 — 0,8 m p.p.t., Ze wzgledu na strefe
przemarzania zgodnie z PN-B-10725 (teren znajduje sie w strefie przemarzania 1,0
m) wymagane jest ocieplenie rurociggu warstwg keramzytu grubosci 30 cm.

Uzbrojenie rurociggow

Uzbrojenie rurociggu stanowig zasuwy zamontowane w wezlach a takze hydrant
przeciwpozarowy ®100 nadziemny do celow technologicznych oraz zawdr zwrotny
w studzience.

Zastosowano zasuwy PN16 kolnierzowe, z miekkim uszczelnieniem klina,
wyprowadzone na powierzchni¢ terenu w obudowie do zasuw i zakonczone skrzynka
uliczng do zasuw.

Hydrant nalezy montowaé na odgatezieniu, odcinajgc go od sieci gléwnej zasuwa
umieszczong bezposrednio za tréjnikiem. Miejsce wykopu pod hydrant nalezy
wypehi¢ zwirem, obsypa¢ warstwa zwiru grubosci 20 ¢cm i odizolowaé warstwa
gliny lub ilu od zasypu z gruntu rodzimego.

Zgodnie w warunkami technicznymi przebudowy sieci wodociggowej znak
TM.610.98.2022 z dnia 19.04.2022 r. zaprojektowano wymiane uszkodzonego
zaworu klapowego zwrotnego. Zawor zwrotny kotnierzowy zlokalizowany bedzie w
projektowanej studni z kregéw betonowych DN 1000 mm wysokosci 1,7 m z
wihazem zeliwnym kanatlowym DN 600 typu lekkiego (kl. A15 — tereny przewidziane
dla pieszych i rowerzystéw)

Zaprojektowano zawor zwrotny klapowy DN 150 PN10/16 z migkkim
uszczelnieniem, nie przystosowany do obcigzenia klapy, dlugos$¢ zabudowy kraotka
wg PN-EN 558

Wykopy

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN - B -10736
W spos6b mechaniczny i reczny.

W podtozu stwierdzono wylacznie utwory czwartorzedowe.

Wierzchnig ich warstwe o miazszosci ~1,6 — 1,8 m stanowig nasypy gliniaste z
humusem o stanie plastycznym i w rejonie zasuw migkkoplastycznym. Ponizej
nasypdw stwierdzono plyte zelbetows stanowigcg fundament zbiornika oraz pyly,
jasnobrazowe, o stanie twardoplastycznym. Sg to grunty bardzo wrazliwe i podatne
na zmiang struktury i swych wlasciwosci pod wplywem zmian wilgotnoéci, obcigzen
dynamicznych i urabialnosci.

Na terenie projektowanej inwestycji nie obserwuje sie wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z
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powierzchniowymi ruchami mas ziemnych, tak nie “przewiduje
oddziatywania na obiekt od gruntu. Mutiieane-Ei

Ze wzgledu na tiksotropowe wihasciwosci gruntow podloza wszelkie roboty ziemne
zaleca si¢ wykonywa¢ w okresach suchych, bezdeszczowych. Po wymianie
fragmentu sieci i zasuw nalezy dobrze zlikwidowaé¢ wykopy i zagesci¢ grunt nad
obiektami.

W przypadku wykopéw mechanicznych ostatnie 20 cm nalezy wykonaé recznie
bezposrednio przed przystapicnicm do montazu rurociagu.

Posadowienie rurociagdw: podhudowg oraz obsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika
zaggszczenia min 0,98 lub nie mniejszego niz teren rodzimy obok wykopéw. Grunt
podbudowy nie moze by¢ zmarznigty i winien by¢ wolny od kamieni.

Po wykonaniu podbudowy i obsypki mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu.
Po zakonczeniu robét teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Deskowanie azurowe.

Wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadows poprzez
wysuniecie goérmej krawedzi obudowy o nim 15 c¢m ponad poziom terenu oraz
poprzez utozenie korytek odwadniajgcych tak aby nie wplywata do wykopu.

W trakcie usuwania obudowy cigzki sprzet nie moze znajdowaé sie bezposrednio
nad rurociggiem. Po usunieciu obudowy nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na to
aby wymagane parametry zasypki zostaly zachowane.

Uziarnienie kruszywa na podsypke i zasypke (zwiry, pospdiki, mieszanki
piaskowo-zwirowe) — max wymiar ziarna nie moze byé¢ wiekszy niz 31,5 mm.
Warunek ten winien by¢ spelniony w bezposrednim otoczeniu rury (0,3 do 0,5 m).
W pozostatej strefie dopuszcza sie wieksze ziarna.

Wskaznik zaggszczenia kruszywa zasypki powinien wynosi¢ min 0,98 a w
bezposrednim sasiedztwie rury moze by¢ zmniejszony do 0,95.

Zasypke nalezy ukfada¢ warstwami rdwnomiernie z kazdej strony rury o grubosci
warstwy w stanie luznym nie wigkszej niz 30 cm. Zageszczanie warstw zasypki
wokét 1 nad rurg nalezy wykonywac lekkim sprzetem zageszczajacym
(ptytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania zasypki wstepnej (30 cm
nad gora rury) nie dopuszcza si¢ zagegszczania mechanicznego ciezkim sprzetem.

5. Odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robdt
Biorgc pod uwage, ze na badanym terenie nie wystepuje woda gruntowa nie

bedzie ona utrudnia¢ prac wykonawczych i pozniejszej eksploatacji Inwestycji.
Woda gruntowa nie wplynie rdwniez na no$no$¢ gruntu.

Prace prowadzi¢ w okresie suchym, bezdeszezowym.
6. MontaZ przewodow.

Stosowa¢ rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy, posiadajgce swiadectwo jakosci
oraz atest dopuszczajacy je do stosowania w Polsce.

Laczenie rur PE za pomoca zgrzewania czolowego.

Ukladanie i montaz przewoddéw prowadzié zgodnie z normg PN — 84/B — 10735
oraz zaleceniami producenta rur.
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Montaz rurociggdéw i armatury nalezy wykonywa¢ zgodnie z: normami?:_ g

Montaz wodociagu nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami: -

= PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrolcma na ptszodaLh
wodociggowych.

* PN-M-74091:1998 Skrzynka uliczna stosowana w instalacjach wodociggowych
1 gazowych.

* PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.

* PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

® PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

* PN-EN 545:2006 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztgezy do rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan.

= PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesylania
wody — Polietylen (PE) — Czg$¢ 1: Wymagania ogédlne.

= PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do przesylania
wody — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury.

= PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesylania
wody — Polietylen (PE) — Czes¢ 3:Ksztattki.

" PN-EN 12201-4:2004 Systcmy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesylania
wody — Polietylen (PE) — C7g$¢ 4: Armatura.

* PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesylania
wody — Polietylen (PE) — Czgs¢ 5: Przydatno$é do stosowania w systemie.

* PN-EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

= PN-B-02864/:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na
wodg do celow p. poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru.

* BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

®* PN-70/B-10715 - Wodociagi. Szczelnos¢ przewoddéw. Wymagania i badania przy
odbiorze

Po wykonaniu wodociggu przeprowadzi¢ ptukanie oraz dezynfekcje podchlorynem
sodu.

. Zagospodarowanie terenu inwestycji

W ramach przebudowy zbiornika projektuje si¢ w ramach zagospodarowania terenu
przebudowe odcinka sieci wodociggowej oraz kabla elektr. wraz z montazem
oswietlenia. Zaprojektowano réwniez ogrodzenie z paneli z drutu 2500 x 1500 na
stupkach na fundamencie betowym d. 36,5 m z brama wjazdowa szer. 2 x 1000 mm
(wg projektu konstrukcyjnego)

Nalezy-rownies :
brukewa-betenewa-e-p

pozestaly teren splantowac i obsia¢ mieszankg traw.

Uwagi odnosnie realizacji inwestycji

a) pas montazowy
Pas montazowy bedzie mial szerokos¢ 2,0 m.

b) place budowy
Plac budowy bedzie znajdowat si¢ na terenie inwestycji
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¢)  montaz rurociggow

e Do realizacji rurociggéw stosowaé rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy,
posiadajgce $wiadectwo jakosci, oraz atest dopuszczajacy je do stosowania
w Polsce.

e Montaz rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi
W niniejszym opracowaniu.

® Zasyp od warstwy ochronnej do powierzchni terenu nalezy rowniez zagesci¢
mechanicznie.

e Po zakoficzeniu robét wszelkie teren przywroci¢ do stanu pierwotnego tzn.
obsia¢ trawg lub rozscieli¢ humus.

e Przed odbiorem sieci nalezy wykonaé proby szczelnosci.

9. Uwagi.

W  miejscach, gdzie w dokumentacji projektowej zostalo wskazane
pochodzenie materialéw i urzadzen (marka, znak towarowy, producent,
dostawca urzadzen) Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen i
materialow réwnowainych o takich samych parametrach techniczno -
funkcjonalnych, ktére zagwarantuja realizacje robét oraz zapewnia uzyskanie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w
dokumecntacji projektowe;j.

Na podstawie Prawa Budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami oraz Miejscowych planéw  zagospodarowania przestrzennego, dla
projektowanego obiektu budowlanego tj. sieci kanalizacji sanitarnej nie ma
okreslonych przepiséw prawa wprowadzajacych zwigzane z tym obiekty
ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Nie wystepuje kolizja z zielenig srednig i wysoka

PROJEKT JEST ZGODNY I SPEENIA WYMAGANIA UZGODNIEN I OPINII

KONIEC
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