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OPIS TECHNICZNY
. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zbiornika wiezowego w Kamiowie, Gm.
Kocmyrzow-Luborzyca obejmujgca branze instalacyjng sanitarng i elektrycznag oraz
konstrukcyjna.

. Lokalizacja.

MIEISCOWOSC :  Karniéw

GMINA : Kocmyrzéw-Luborzyca
POWIAT: krakowski
WOJEWODZTWO : malopolskie

. Podstawa opracowania.

= Zlecenie Gminy Kocmyrzow-Luborzyca
= Plan zagospodarowania przestrzennego

= Wizja lokalna

. Zakres projektu.

Przedsiewzigcie polega na przebudowie zbiornika wiezowego branzach:
e Instalacyjnej sanitarne;j
e Instalacyjnej elektrycznej
e Konstrukcyjnej
Przebudowa rurociggéw po trasie istniejacych rurociggéw po ich demontazu.

. Materialy wyjsciowe do projektowania.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

Wizja terenowa

Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i stronami
Obowigzujace przepisy branzowe i normy

Opis istniejgcego zagospodarowania terenu.

Inwestycja rcalizowana bedzie na terenie gminy Kocmyrzow-Luborzyca, objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwalg Nr
XLI1/327/2018 Rady gminy Kocmyrzéw - Luborzyca z dnia 12.07.20218 r. (Dz. Urz.
Wojew. Matopolskiego z dnia 20.07.2018 r. poz. 5279) oraz Uchwatg nr XIX/173/202
Rady Gminy Kocmyrzéw — Luborzyca z dnia 28.10.2020 r. w sprawie zmiany
naprawcze] miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectw Gminy
Kocmyrzéw — Luborzyca (Dz. Urz. Wojew. Matopolskiego z dnia 09.11.2020 r. poz.
6899) zmienionego uchwatg Nr XXII1/220/2021 Rady Gminy kocmyrzéw —
Luborzyca z dnia 29.03.2021 r. (Dz. Urz. Wojew. Matopolskiego z dnia 10.06.2021 r.
poz. 3392)

Calo$¢ inwestycji znajduje sie na dziatce nr 61/1 obreb Karniow
Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ zbiornik wiezowy wody pitnej V = 200 m’,
wysokosci 31,27 m, rurocigg doprowadzajgco-odprowadzajacy ®160 PVC wody



pitnej z zasuwami i hydrantem p.poz., rurociag spustowo-przelewowy ®50 PVC ze
zbiornika, skrzynka do zasilania w en elektryczng, kable elekir.

Teren zbiornika je ogrodzony ogrodzeniem z siatki metalowej z furtkg. Widoczne sg
slady utwardzenia terenu wokét zbiornika.

Dziatka nr 61/1 znajduje si¢ wg ustalen Planu zagospodarowania przestrzennego w
terenie zabudowy zagrodowej RM. Dla tego rejonu nie wyznaczono stref rewitalizacji
1 ustanowienia prawa pierwokupu.

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Teren, na ktérym jest projektowana przebudowa zbiornika nie jest wpisany do rejestru
zabytk6w i nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorskg .

7. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Projektowana przebudowa zbiornika wiezowego w zakresie zagospodarowania terenu
obejmuje nastepujace branze:

a)

Instalacyjna sanitarng w ramach ktorej zaprojektowano:

demontaz rurociggéw DN 100 i 150 PVC oraz zasuw kotnierzowych DN 100
1 150 oraz hydrantu p.poz. DN 80 z zasuwa hydrantowsg oraz likwidacja
nieczynnej studni z kregow bet. ®1,0 m z zaworem zwrotnym w terenie
ogrodzonym wokét zbiornika

wykonanie nowe;j sieci wodociggowej z rur DN 160 x 14,6 RCPE 100 SDR11 i
DN 110 x 10,0 RCPE 100 SDR11 z zasuwami DN 150i DN 100 i hydrantem
p.poz. DN100 oraz studzienkg z zaworem zwrotnym

zagospodarowanie terenu — utwardzenie na odcinku od bramy do zbiornika
oraz splantowanie i obsianie mieszankg traw

Instalacyjna elektryczng w ramach ktérej zaprojektowano:

wykonanie instalacji o§wietlenia terenu - kabel typu YKXs3x2,5 dtugosci
20,0m

demontaz kabla od istniejacego ztacza do tablicy el. wiezy

wykonanie instalacji wlz ( od istniejacego ztgcza do tablicy el. wiezy) - kabel
typu YKXs4x10 dlugosci 6,0m

Konstrukcyjng w ramach ktérej zaprojektowano:

e rozebranie istniejacego, skorodowanego ogrodzenia wraz z podbudowg
betonowg

e wykonanie nowego ogrodzenia z typowych paneli o wymiarach 2,5 m x
1,5 m z posadowieniem stupkéw stalowych na wierconych stupkach
betonowych o srednicy 25cm. Beton klasy B25 (C20/25), wodoszczelny
W-10. Od strony poludniowej i wschodniej ze wzgledu na réznice
pozioméw terenu wykona¢ murki oporowe, zelbetowe, w ktorych nalezy
osadzi¢ shupki stalowe ogrodzenia. Beton klasy B25 (C20/25),
wodoszczelny W-10. Pas o szerokosci 60cm woko6t cokolu wykonczyé
kostka betonowa na zageszczonej podbudowie.



8.

10.

11.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Ingerencja w Srodowisko na etapie budowy sieci kanalizacyjnej ograniczaé si¢ bedzie do
pasa obejmujacego szerokos¢ wykopu pod montaz rurociggdw oraz pasa montazowego
szer. 2,0 m umozliwiajacego prace sprzetu czy transport technologiczny materiatow.

Obliczenie powierzchni pasa czasowego zajecia terenu:

Dlugosé¢ sieci wodociggowej — 8,0 m

Dhugos$¢ kabla el. — 26,0 m

Max szerokos¢ pasa montazowego — 2,0m

Powierzchnia pasa — 68 m*

Os pasa montazowego nie pokrywa si¢ z osig rurociagdéw i kabli. Pas montazowy miesci
sie¢ w calo$ci na dzialce objetej inwestycja.

Dane informujqce, czy teren inwestycji podlega ochronie.

Na podstawie ustalenn planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza sie, ze teren
inwestycji nie jest wpisany do gminnego rejestru zabytkow.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Teren przedsigwzigcia nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Prace budowlane nie spowoduja zagrozenia dla terenéw sgsiednich oraz s$rodowiska
naturalnego.

Podczas eksploatacji nie wystapi emisja zanieczyszczen do powietrza ani emisja hatasu.
Niewielkie, krotkotrwate i przemijajace ucigzliwosci wystgpig jedynie w czasie budowy.
Przedmiotowe rurociagi, projektowane z trwatych i szczelnych rurociagdw nie stwarzajg
zagrozenia dla srodowiska.

Dlatego wszelkie prace zwigzane z budowsg i eksploatacja instalacji i sieci nalezy
prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP przez wyszkolong w tym zakresie ekipe.

W ramach inwestycji nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew.

Warunki realizacji budowy z uwagi na ochrone srodowiska

e Ograniczy¢ prowadzenie prac w terenach zabudowanych do godzin 6% —22%,

e Ograniczy¢ emisje zanieczyszczen pylowych.

¢ Prowadzi¢ prace budowlane ze szczegélng ostroznoscia tak aby wykluczyé
zanieczyszczenia wod gruntowych np. z powodu wycieku paliwa i olejow ze
stosowanych maszyn i urzadzen.

e Na placu budowy zainstalowa¢ szczelne przenosne urzadzenia sanitarne

® Podczas realizacji prac konieczne jest prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP
oraz z zabezpieczeniem pozostawionego sprzetu technicznego oraz miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych, paliw i innych materiatéw niebezpiecznych.

e Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji nalezy magazynowaé¢ w sposob
selektywny i bezpieczny dla srodowiska a nastgpnie przekazywaé podmiotom
majacym odpowiednie zezwolenie na ich zbieranie, transport, odzysk i

unieszkodliwianie.
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e Odpady z demontazu winny by¢ zmagazynowane przez Wykonawce i wywiezione
na odpowiednie tym odpadom wysypisko

e Zrealizowana infrastrukture wodociggows utrzymywaé w nalezytym stanie
technicznym poprzez okresowe czyszczenie i konserwowanie oraz poprzez
odpowiedni nadzér techniczny i przeglady eksploatacyjne.

e W trakcie realizacji przedsi¢wzigcia nie przewiduje sie usuwania zieleni

¢ Po zakonczeniu budowy teren przywroci¢ do stanu pierwotnego

e Ilos¢ mas ziemnych powstata z wyporu rur oraz podsypki i zasypki wynikajgcych z
technologii montazu zostanie uzyta do przywrdcenia pierwotnego uksztattowania
terenu natomiast zebrany podczas rob6t humus do odtworzenia warstwy glebowej

12. Informacja o Srodowisku i jego ochronie — oddzialywanie na obszar Natura 2000.

13.

Przedmiotowa inwestycja mie lezy w obszarze Natura 2000 oraz na terenie objetym
formami ochrony przyrody.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w odleglosci ok 22,5 km od obszaru PLH
120004 (Dolina Pradnika) i ok 13 km od obszaru PLH120069 (f.gki Nowohuckie) oraz
ok. 12 km od obszaru PLH120008 (Koto Grobli). Planowana inwestycja nie bedzie
oddzialywa¢ na siedliska, ssaki, ptaki, gady, ptazy, ryby, bezkregowce oraz inne formy
znajdujace sie w obszarach Natura 2000.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na takie elementy Srodowiska jak powietrze, woda,
ludzie, zwierzgta, rodliny, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz, dobra
materialne, zabytki i obszary naturalne.

Nie spowoduje emisji zanieczyszczen ktdre moga wptynaé na srodowisko.

Analizujac bilans korzysci i strat planowanej inwestycji nalezy uznaé brak jej istotnego,
negatywnego wplywu na siedliska przyrodnicze i populacje gatunkéw oraz podkresli¢ jej
pozytywny wplyw na og6lny stan srodowiska przyrodniczego, ktory pojawi sie w wyniku
realizacji przedsiewziecia.

Biorac powyzsze pod uwage przedsiewziecie nie oddzialuje na obszar Natura 2000 i nie
stanowi dla niego zagrozen.

Kategoria geotechniczna.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. Ustaw z dnia 27.04.2012 r. poz. 463) w zwigzku z rodzajem
warunkow gruntowych oraz glebokoscig posadowienia obiektow ustala si¢ II kategorie
geotechniczng obejmujaca obiekty budowlane posadawiane na gl¢bokosci > 1,2 m w
prostych warunkach gruntowych zatem opracowane zostaly dodatkowo dokumentacja
badan podloza gruntowego oraz projekt geotechniczny.

Na podstawie Prawa Budowlanego, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami oraz Miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego, dla projektowanego obiektu budowlanego tj.
sieci kanalizacji sanitarnej nie ma okreslonych przepiséw prawa wprowadzajacych
zwigzane z tym obiekty ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Nie wystepuje kolizja z zielenig $rednig i wysoka
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14. Zbiornik wiezowy — instalacje sanitarne.

Na dziatce nr 61/1 w Karniowie znajduje si¢ zbiornik wiezowy V =200 m>. Zbiornik zasilany
jest w wodg pitng z gminnego ujecia wody. Wg informacji Zaktadu Gospodarki Komunalnej
w Kocmyrzowie-Luborzycy uktad ujecie wody — zbiornik wraz ze spustem i przelewem
dziala prawidlowo i nie wymaga zmiany.

Na podstawie wizji terenowej, opisu tymczasowe] eksploatacji i remontéw producenta
zbiomika z 1991 r., oraz protokotu z okresowej rocznej kontroli i oceny stanu technicznego
elementéw budowlanych obiektu budowlanego ,,Wieza cisnien w
Karniowie” — opracowanie GSZ Pracownia Projektowa Budownictwa Ogdlnego
1 Przemystowego Sp. z 0.0. Krakéw 2017 stwierdzono potrzebe wymiany rurociagdw oraz
armatury w kadtubie zbiornika. Wobec statej pracy zbiornika i zatem jego napetnienia woda
w czasie wizji nie bylo mozliwosci stwierdzenia jako$ci rurociagdw w samym zbiorniku.
Przed przystapieniem do prac i po opréznieniu zbiornika z wody mozliwa bedzie ocena stanu
rurociggow i ew. poszerzenie zakresu ich wymiany.
W kadlubie zbiornika znajduja si¢ obecnie:
e rurociag napelniajaco — odprowadzajacy DN 150 stal spawany w czesciowym
ociepleniu z welny mineralne;j
e rurocigg spustowo- przelewowy DN 100 spawany przechodzacy w dolnej czgsci w
rurociag DN 50 stal z lejkiem i zasuwg spustowg u gory

W ramach przebudowy zbiornika projektuje sie:

e demontaz istniejgcego rurociggu DN 150 stal df. 23 m i montaz w jego miejsce
rurociggu DN 150 x 3,2 z rur pompowych DN 100 ze stali nierdzewnej z potgczeniem
kolnierzowym, konierze spawane z dwoma wycigciami na przewody wewnatrz
zbiornika. Do polaczenia projektowanych rurociggéw z istniejgcym zastosowano
wilasciwe lgczniki

e demontaz istniejgcego rurociggu DN 100 stal dt. 22,4 m i montaz w jego miejsce
rurociggu DN 100 x 2,9 z rur pompowych DN 100 ze stali nierdzewnej z potaczeniem
komierzowym, kolnierze spawane z dwoma wycieciami na przewody wewnatrz
zbiornika. Ocieplenie rurociagu otulinowg z twardej pianki poliuretanowej DN 150,
grubosci 50 mm di. ok. 24 m z kablem grzewczym wg cz. elektr. Do polgczenia
projektowanych rurociagéw z istniejagcym zastosowano wlasciwe lgcznikiW dolnej
czescl tych rurociagéw zastosowano tuki stopowe oparte na podporach betonowych
(cz. konstrukcyjna)

e demontaz lejka stalowego i montaz lejka spustowego DN 100 ze stali nierdzewnej

e demontaz zasuwy kotnierzowej DN 100 i montaz w jej miejsce zasuwy kolnierzowej
DN 100 z miekkim uszczelnieniem klinaProjektowane rurociggi umocowane bedg za
pomocg istniejagcych wspornikow stalowych w stanie dobrym, wymagajacych
odczyszczenia i pomalowania. W dolnej czesei rurociggu napelniajgco -
odprowadzajacego zaprojektowano kran DN15 do poboru probek wody.

15. Ukiad sieci, srednice, material.

Na terenie zbiornika znajduje si¢ sie¢ wodociggowa DN 1601 110 PVC z zasuwami i
hydrantem p.poz. oraz studnig z zaworem zwrotnym.

Studnia ta z kregéw betonowych DN 1,0 m jest zamulona i wg informacji przedstawiciela
ZGK zawoér zwrotny jest uszkodzony.

Rurociagi te wraz z armaturg i studnig w zaworem zwrotnym bedg zdemontowane.
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Projektuje si¢ przebudowe po trasie rurociggu DN 160 PVC oraz rurociagu DN 110 PVC,
montaz nowych zasuw DN 150 i 100, wymiang hydrantu p.poz. oraz studzienki z
zaworem zwrotnym.

Wodociag zaprojektowano z rur DN 160 x 14,6 RC PE100 SDR 11 oraz DN 110 x 10,0
RCPE100 SDR 11
Rury dwuwarstwowe z polietylenu PE 100RC z plaszczem ochronnym z polietylenu PE
100 RC oraz z fabwczme umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o
przekroju 1,5 mm? do lokalizacji trasy przebiegu przewodéw o $rednicach od 32 mm do
225 mm, na ci$nienie PN 10, PN 16. Warstwa zewngtrzna zwojow 32-110 mm jest w
kolorze niebieskim, sztang 90-225 mm w kolorze niebieskim z dodatkowo biatymi
paskami (woda) lub brazowym z biatymi paskami (kanalizacja). Warstwa zewngtrzna
przylega Scisle do warstwy wewnetrznej w Kkolorze czarnym, jest rozlaczna.
Laczenie przez zgrzew doczolowy, elektrooporowy, ksztattki zaciskowe (skrecane), tuleje
kotnierzowe:

* po zdjeciu warstwy ochronnej (w systemie galwanicznej detekcji trasy przewodu)

* bez zdejmowania warstwy ochronnej (bez lokalizacji lub w systemie indukcyjnym

lokalizacji trasy przewodu).

Rury dwuwarstwowe produkowane sg z polietylenu PE 100RC materiatéw o bardzo
wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe i moga byé,
zgodnie z wytycznymi PAS 1075 oraz aprobatg techniczng ITB, ukladane w gruncie
rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi i
bezwykopowymi.

Cechy rur:

* Rury dwuwarstwowe wykonane z polietylenu PE 100 RC o bardzo wysokiej
odpornosci na punktowe naciski, zjawiska powolnego wzrostu pekniecia i
szybkie]j propagacji peknieé.

» Warstwa zewnetrzna wykonana z modyfikowanego polietylenu PE 100 RC o
wiekszej odpornoscei na uszkodzenia.

® Odpornos¢ rur na obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela), powolng
propagacje peknie¢ (Notch Test) PN-EN ISO 13479 oraz test FNCT ISO 16770
powyzej 1 roku (8760 h).

* Rury mogg by¢, zgodnie z wytycznymi PAS 1075 oraz aprobata ITB, ukladane w
gruncie metodg bezwykopowa, waskowykopowg lub wykopowa bez podsypki i
obsypki piaszczystej.

" Spelnienie wymagan norm i wytycznych zagranicznych dla rur ukfadanych
bezwykopowo oraz bez podsypki i obsypki PAS 1075, DVGW, DIN.

= Rury moga by¢ stosowane do cisnieniowego przesylu wody (kolor niebieski) i
sciekéw (kolor brgzowy).

® Rury posiadajg wbudowany jeden przewdd miedziany umieszczony w plaszczu
ochronnym, umozliwiajacy lokalizacj¢ trasy i glebokosci przewodu podczas
eksploatacji.

" Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi umozliwiaja szybkie i
precyzyjne ustalenie trasy przebiegu przewod6w znajdujacych sie w ziemi w celu
zapewnienia bezpieczenstwa podczas wykonywania rob6t ziemnych.

= Srednice zewnetrzne, szeregl wymiarowe SDR glownych przewodéw z PE 100
RC sg zgodne z PN-EN 12201-2.

= Kompatybilno§¢ z przewodami PE-HD, ksztaltkami segmentowymi oraz
ksztattkami zaciskowymi zgodnie z PN-EN 12201-5 (wymagane jest zdjecie
warstwy ochronne;j).

* Grubos¢ scianek rur PE 100 RC jest powiekszona o dodatkowg warstwe ochronng
PE 100 RC o grubosci min. 1,6 mm.
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* Rury oferowane w zwojach o $rednicach od 32 mm do 110 mm oraz
w sztangach o $rednicach od 90 mm do 225 mm na ci$nienie PN 10, PN 16.

" Wysoka jako$¢, zastosowanie najwyzsze] klasy materiatow.

» Zewngtrzna warstwa stanowi ochrone przed uszkodzeniem podczas uktadania
i transportu.

" Zaoszczedzenie nawet do 50% calkowitych kosztéw montazu.

= Doskonata odporno$¢ chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358.

* Doskonata odpornosc¢ na abrazje.

Wodocigg uktadany jest na glebokosci ok. 1,5 — 0,8 m p.p.t., Ze wzgledu na strefe
przemarzania zgodnie z PN-B-10725 (teren znajduje sie w strefie przemarzania 1,0
m) wymagane jest ocieplenie rurociggu warstwg keramzytu grubosci 30 cm.

16. Uzbrojenie rurociggow

Uzbrojenie rurociaggu stanowiag zasuwy zamontowane w wezltach a takze hydrant
przeciwpozarowy ®100 nadziemny do celéw technologicznych oraz zawér zwrotny
w studzience.

Zastosowano zasuwy PN16 kolnierzowe, z miekkim uszczelnieniem klina, wyprowadzone na
powierzchnig terenu w obudowie do zasuw i zakonczone skrzynka uliczng do zasuw.

Hydrant nalezy montowa¢ na odgal¢zieniu, odcinajac go od sieci gtéwnej zasuwa
umieszczong bezposrednio za tréjnikiem. Miegjsce wykopu pod hydrant nalezy wypetnié
zwirem, obsypa¢ warstwa zwiru grubosci 20 cm i odizolowa¢ warstwa gliny lub itu od zasypu
Z gruntu rodzimego.

Zgodnie w warunkami technicznymi przebudowy sieci wodociagowej znak TM.610.98.2022
z dnia 19.04.2022 r. zaprojektowano wymiane uszkodzonego zaworu klapowego zwrotnego.
Zawor zwrotny kolnierzowy zlokalizowany bedzie w projektowanej studni z kregow
betonowych DN 1000 mm wysokosci 1,7 m z wlazem Zeliwnym kanatowym DN 600 typu
lekkiego (kl. A15 — tereny przewidziane dla pieszych i rowerzystow)

Zaprojektowano zawor zwrotny klapowy DN 150 PN10/16 z miekkim uszczelnieniem, nie
przystosowany do obcigzenia klapy, dtugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558

17. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN - B -10736
w sposob mechaniczny i reczny.

W podlozu stwierdzono wylacznie utwory czwartorzedowe.

Wierzchnig ich warstwe o migzszosci ~1,6 — 1,8 m stanowig nasypy gliniaste z humusem o
stanie plastycznym i w rejonie zasuw miekkoplastycznym. Ponizej nasypéw stwierdzono
ptyte zelbetowg stanowigca fundament zbiornika oraz pyly, jasnobrgzowe, o stanie
twardoplastycznym. Sg to grunty bardzo wrazliwe i podatne na zmiane struktury i swych
wlasciwosci pod wpltywem zmian wilgotnoscei, obcigzen dynamicznych i urabialnosci.

Na terenie projektowanej inwestycji nie obserwuje sie wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi
ruchami mas ziemnych, tak wigc nie przewiduje sie oddziatywania na obiekt od gruntu.

Ze wzgledu na tiksotropowe wihasciwosci gruntow podloza wszelkie roboty ziemne zaleca
si¢ wykonywa¢ w okresach suchych, bezdeszczowych. Po wymianie fragmentu sieci i zasuw

nalezy dobrze zlikwidowaé wykopy i zagesci¢ grunt nad obiektami.

W przypadku wykopéw mechanicznych ostatnie 20 cm nalezy wykonaé recznie
bezposrednio przed przystapieniem do montazu rurociagu.
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Posadowienie rurociagéw: podbudowe oraz obsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika
zagegszezenia min 0,98 lub nie mniejszego niz teren rodzimy obok wykopéw. Grunt
podbudowy nie moze by¢ zmarzniety i winien by¢ wolny od kamieni.

Po wykonaniu podbudowy i obsypki mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu.
Po zakonfczeniu robét teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Deskowanie azurowe.

Wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadows poprzez wysuniecie
gomej krawedzi obudowy o nim 15 ¢cm ponad poziom terenu oraz poprzez utozenie korytek
odwadniajacych tak aby nie wplywata do wykopu.

W trakcie usuwania obudowy cie¢zki sprzet nie moze znajdowaé sie bezposrednio nad
rurociggiem. Po usunigciu obudowy nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to aby wymagane
parametry zasypki zostaly zachowane.

Uziarnienie kruszywa na podsypke i zasypke (zwiry, pospélki, mieszanki piaskowo-
zwirowe) — max wymiar ziarna nie moze by¢ wiekszy niz 31,5 mm. Warunek ten winien by¢
spetniony w bezposrednim otoczeniu rury (0,3 do 0,5 m). W pozostatej strefie dopuszcza sie
wicksze ziarna.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki powinien wynosi¢ min 0,98 a w bezposrednim
sgsiedztwie rury moze by¢ zmniejszony do 0,95.

Zasypke nalezy uklada¢ warstwami réwnomiernie z kazdej strony rury o grubosci warstwy
w stanie luznym nie wigkszej niz 30 cm. Zageszczanie warstw zasypki wokot i
nad rurg nalezy wykonywa¢ lekkim sprzetem zageszczajagcym (ptytami lub stopami
wibracyjnymi). Do czasu wykonania zasypki wstepnej (30 cm nad géra rury) nie dopuszcza
si¢ zaggszczania mechanicznego ciezkim sprzetem.

18. Odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robot

Biorgc pod uwage, ze na badanym terenie nie wystepuje woda gruntowa nie bedzie ona
utrudnia¢ prac wykonawczych i p6zniejszej eksploatacji Inwestycji. Woda gruntowa nie
wplynie réwnieZ na nosnos¢ gruntu.

Prace prowadzi¢ w okresie suchym, bezdeszczowym.
19. Montaz przewodow.

Stosowac¢ rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy, posiadajace $wiadectwo jakosci oraz atest
dopuszczajacy je do stosowania w Polsce.

Laczenie rur PE za pomocg zgrzewania czolowego.

Ukladanie i montaz przewodéw prowadzi¢ zgodnie z normg PN — 84/B — 10735 oraz
zaleceniami producenta rur.

Montaz rurociggéw i armatury nalezy wykonywaé zgodnie z normami:

Montaz wodociagu nalezy wykonywaé zgodnie z normami:

" PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

* PN-M-74091:1998 Skrzynka uliczna stosowana w instalacjach wodociaggowych i
gazowych.

" PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrant6w.

®* PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-EN 545:2006 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztaczy do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Wymagania og6lne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) — Czes¢ 3:Ksztaltki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

PN-EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

PN-B-02864/:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw p. poz. do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-70/B-10715 - Wodociagi. Szczelno$¢ przewodéw. Wymagania i badania przy
odbiorze

Po wykonaniu wodociagu przeprowadzié ptukanie oraz dezynfekcje podchlorynem sodu.

20. Zagospodarowanie terenu inwestycji

W ramach przebudowy zbiornika projektuje si¢ w ramach zagospodarowania terenu
przebudowe odcinka sieci wodociggowej oraz kabla elektr. wraz z montazem oswietlenia.
Zaprojektowano réwniez ogrodzenie z paneli z drutu 2500 x 1500 na stupkach na
fundamencie betowym dt. 36,5 m z bramg wjazdows szer. 2 x 1000 mm (wg projektu
konstrukcyjnego).

Nalezy réwniez utwardzic teren od bramy do zbiornika i wokét zbiornika kostka brukowa
betonowa o powierzchni 24 m” z obrzezem betonowym szer. 5 cm, pozostaly teren
splantowac i obsia¢ mieszankg traw.

21. Uwagi odnosnie realizacji inwestycji

a) pas montazowy

Pas montazowy bedzie miat szeroko$é¢ 2,0 m.

b) place budowy

Plac budowy bedzie znajdowat si¢ na terenie inwestycji

montaz rurociggow

e Do realizacji rurociggéw stosowaé rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy,
posiadajgce S$wiadectwo jakos$ci, oraz atest dopuszczajacy je do stosowania
w Polsce.

e Montaz rurociaggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi
W niniejszym opracowaniu.

e Zasyp od warstwy ochronnej do powierzchni terenu nalezy réwniez zagescié
mechanicznie.
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e Po zakonczeniu robét wszelkie teren przywrécié do stanu pierwotnego tzn.
obsiaé trawa lub rozscieli¢ humus.
e Przed odbiorem sieci nalezy wykona¢ proby szczelnosci.

22. Uwagi.

W miejscach, gdzie w dokumentacji projektowej zostalo wskazane pochodzenie
materialéw i urzadzen (marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen)
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzgdzen i materialéw réwnowaznych o
takich samych parametrach techniczno — funkcjonalnych, ktére zagwarantuja
realizacj¢ robét oraz zapewnia uzyskanie parametréw techmicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowe;j.

Na podstawie Prawa Budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami oraz
Miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, dla projektowanego obiektu
budowlanego tj. sieci kanalizacji sanitarnej nie ma okreslonych przepiséw prawa
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiekty ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Nie wystepuje kolizja z zielenig $rednig i wysoka

KONIEC
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Wojciech Balwierz
(imig i nazwisko)
108/99

(nr uprawnien)

Os$wiadczenie®

projektanta* / prejektanta-sprawdzajgcege:

projekt techniczny

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt techniczny:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE
NA DZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA

sporzadzony w dniu 22.04.2022r.

Inwestor: GMINA KOCMYRZOW-LUBORZYCA
UL. JAGIELLONSKA 7, 32-010 LUBORZYCA

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr.ini.r. WO ALWIERZ
Uprawnienia do pip 1 igtowoin
Imi w 20Kresie Sk I Welekpznych
Upr. {6 e
.

KRAKOW, 22.04.2022 r. cinci TEERIM i,
(pieczet wraz z podpisem)

6 Nalezy sktadaé w oryginale.
* Niepotrzebne skresli¢
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Woijciech Lisek
(imie i nazwisko)
RP-Upr.945/94
(nr uprawnien)

Oswiadczenie!

prejektanta™ / projektanta sprawdzajacego™:
projekt techniczny

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE
NA DZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA

sporzadzony w dniu 22.04.2022r.

Inwestor: GMINA KOCMYRZOW-LUBORZYCA
UL. JAGIELLONSKA 7, 32-010 LUBORZYCA

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inZ. Wojcfach Lisek
upr. do proj. i kifr budowa
W speqjalnosci instalgda elektryczne
KRAKOW, 22.04.2022 . -y

(pieczeé wrazz podp}‘

1 Nalezy sklada¢ w oryginale.
* Niepotrzebne skresli¢
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1.0 Opis techniczny

1.1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla
inwestycji pod nazwa:

,PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE NA DZ. NR 61/1 W
KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA”

1.2 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Inwentaryzacja obiektu

Podkiady architektoniczno-budowlane.
Wytyczne branzowe

Wytyczne technologiczne

V V V V V VY

Obowigzujace normy i przepisy.

1.3 Zakres opracowania

Projekt zakresem swym obejmuje nastepujace elementy:

instalacja linii zasilajgcej wiz

instalacje oswietlenia terenu wokét obiektu
instalacje oswietlenia podstawowego,
instalacje oswietlenia awaryjnego /ewakuacyjnego i kierunkowego/,
instalacje oSwietlenia przeszkodowego
instalacje zasilania gniazd 24V i 230V,
instalacja ogrzewania rury

instalacja ochrony przepieciowej,

instalacje ochrony przed porazeniem,
instalacje potaczen wyréwnawczych,

Instalacja monitoringu poziomu wody zbiornika

V V V V V V V V V V V V

Instalacja odgromowa

1.4 Ogodlna charakterystyka obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek stanowi zbiornik kulisty o pojemno$ci ok.200m3 osadzony na
stalowym walcowatym kadtubie o srednicy ok.2,5m w ktérym znajdujg sie rury instalacji

wodnej oraz przewody elektryczne. W kadlubie znajdujg sie drabinki oraz pomosty
4
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umozliwiajgce wejscie do wnetrza zbiornika wody. Calo§¢ obiektu osadzona jest na
zelbetowym fundamencie kotowym o $rednicy ok.8,0m.
Zbiornik kulisty jest pokryty warstwg ocieplenia pokryta na zewnatrz ptaszczem blach
stalowych.

1.5 Podstawowe dane techniczne obiektu

Zasilanie obiektu zrealizowane jest obecnie z istniejgcego zestawu ztgczowo
pomiarowego typu Z1a zlokalizowanego na dziatce nr 61/1.
Projektowane zapotrzebowanie mocy miesci si¢ w zakresie przydzielonej mocy
przytaczeniowej Pp=9,0kW
Projekt nie wymaga uzgodnien w Tauron S.A.

Napiecie sieci U=3*400/230 V
Ochrona przed porazeniem Samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-C-S

1.6 Zasilanie

W zwiazku z przebudowg zbiornika wiezowego projektuje sie wymiane istniejace;j linii
zasilajgcej obiekt na kabel typu YAKXs4x10mm2 (istniejgcy kabel odkopaé i
zdemontowag).

Projektowany kabel bedzie =zasilat rozdzielnice elektryczng RGW obiektu
zZlokalizowang przy trzonie (fundamencie)wiezy ci$nien.

Rozdzielnia RGW bedzie zasilana bezposrednio z istniejgcego zestawu zigczowo-
pomiarowego Z1a.

1.7 Pomiar energii elektrycznej.

Istniejgcy pomiar energii elektrycznej dla obiektu wiezy cisnien zlokalizowany jest nad
istniejgcym ztgczem kablowym Z1a na terenie dziatki nr. 61/1 .

1.8 Instalacje elektryczne w wiezy ci$nien— stan istniejacy.

W trzonie wiezy znajduje sie rozdzielnica elektryczna z ktérej zasilane sa
poszczegdlne obwody jak oswietlenie podstawowe 230V, oswietlenie przeszkodowe
230V, gniazda 230V . Z gniazda 230V zasilana jest skrzynka monitoringu stanu poziomu
wody w zbiorniku. Przewody elektryczne wewnatrz kadluba prowadzone sg na uchwytach
mocowanych do kadtuba. Obiekt nie posiada o$wietlenia zewnetrznego.



PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE NA DZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA.
PT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.9 Instalacje elektryczne w wiezy ci$nien— stan projektowany.

Ze wzgledu na charakter i specyfike obiektu oraz wystepujgce w nim zagrozenie
porazeniem pradem elektrycznym nalezy zdemontowa¢ istniejgce instalacje 230V oraz
rozdzielnice elektryczng wewnatrz obiektu.
Projektuje si¢ nowa rozdzielnice elektryczng jako wolnostojacg szafe elektryczng
zlokalizowang przy kadtubie (fundamencie) .
Przewiduje sie¢ szafe elektryczng w obudowie termoutwardzalnej o min. IP 54 |
stopniu ochrony IK 10 i klasy odpornosci Il .
Obudowa ma by¢ przystosowana do pracy na zewnatrz.
Szafa RGW bedzie wyposazona w:
= szyny PEiN
= ochronniki p. przepieciowe
» urzgdzenia zabezpieczajgce obwody odbiorcze, takie jak wytgczniki
nadpradowe
= elementy sterownicze do sterowania instalacjami o$wietlenia i innymi
wynikajacymi z potrzeb technologii obiektu.
= Zasilacze 24V DC
= Centralng baterie dla potrzeb oSwietlenia awaryjnego
Dodatkowo szafa bedzie posiadata instalacje grzewcza i wentylatory dla zapewnienia
odpowiednich warunkéw pracy urzadzen w niej zamontowanych (np.produkcji PRE Biel)
Z szafy elektrycznej RGW bedg zasilane instalacje o$wietlenia podstawowego,
awaryjnego, oswietlenia przeszkodowego, os$wietlenia terenu, instalacje monitoringu
lustra wody oraz instalacje grzewcze rur instalacji wodne;j,
Po zabudowaniu aparatury pozostawi¢ nalezy pozostawi¢ miejsce do zabudowy
dodatkowych aparatéw elektrycznych przez Uzytkownika w czasie eksploatacji obiektu
(20% wolnego miejsca).

1.10 Prowadzenie przewodow, montaz osprzetu

Z rozdzielnicy RGW przewidziano wyprowadzenie poszczeg6lnych kabli, przewodéw
zasilajgcych i sterowniczych rurami typu DVK 50 ( 4szt ) i wprowadzenie ich do trzonu
wiezy poprzez przepusty kablowe w fundamencie lub tez bezposrednio poprzez blache
trzonu wiezy( w zaleznosci od mozliwosci technicznych).

W przypadku wprowadzenia rur kablowych przez metalowy trzon wiezy nalezy na
catym odcinku podejscia kabli do obiektu wykonaé zabezpieczenie z blachy.

W obiekcie kable nalezy prowadzi¢ na drabinkach kablowych wykonanych ze stali

6
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kwasoodporne;.

Na osobnej drabince 100mm przewiduje sie prowadzenie kabla o$wietlenia

awaryjnego. Kabel montowaé do drabinki za pomocg uchwytéw p.poz.

Na drabince kablowej 200mm (z przedziatem) nalezy prowadzi¢ instalacje oswietlenia

podstawowego, oswietlenia przeszkodowego oraz instalacje do czujnikéw pomiarowych(
w osobnym przedziale drabinki).

Drabinki montowaé na osobnych uchwytach mocowanych do trzonu wiezy co 2m
Oprawy os$wietlenia podstawowego montowaé na uchwytach spawanych do konstrukgji
wiezy.

Oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego montowac co ok.2m wzdiuz wnetrza wiezy.
Instalacje oswietlenia podstawowego prowadzié¢ przelotowo od oprawy do oprawy (oprawy
zasilane naprzemiennie obw.1i 2).

Oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego montowaé z boku drabinek
komunikacyjnych tak aby doswietli¢ strefe komunikacji i unikngé efektu ol$nienia oséb
personelu eksploatacyjnego.

Drabinki(korytka) i oprawy oswietleniowe montowa¢ w koordynacji z pozostatymi

branzami.
Typy przewodéw i przekroje opisano na odpowiednich schematach ideowych.

1.1 Instalacje odbiorcze
1111 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkdéw uzytkowania obiektu przewiduje sie
wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego.

Na podstawie Polskiej Normy PN-EN 12464-1 “Swiatlo i o$wietlenie, oswietlenie
miejsc pracy” oraz otrzymanych wytycznych od inwestora przyjeto nastepujgce zatozenia
dotyczace najmniejszego sredniego natezenia oswietlenia i rownomiernosci minimalnej:

strefy komunikacyjne Esr =100 Ix

W obiekcie projektuje sie oswietleniowe typu LED zrealizowane na oprawach np.
LUXIONA NEPTUN LED V2 FROZEN 2200 L-600 24VDC. Oswietlenie dobrane zostato
do charakteru pomieszczen, rodzaju wykonywanej w nich pracy. Sterowanie o$wietleniem
projektuje si¢ za posrednictwem tgcznika indywidualnego przy wejsciu do obiektu.

1.11.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W celu zapewnienia bezpieczenstwa obstugi zbiornika zaprojektowano wewnatrz

obiektu oprawy os$wietlenia awaryjnego umozliwiajgcego tatwe i pewne wyjscie w
7
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przypadku zaniku oswietlenia podstawowego. Przewidziano wykonanie o$wietlenia w
oparciu o oprawy ze zrodtami $wiatta typu LED 24V 3W zasilane z centralnej baterii typu
FZLV 24V 12Ah.

Przewiduje sie monitorowanie stanu baterii poprzez wyprowadzenie na styki bez

potencjatowe sygnatéw:
- praca sieciowa
- praca z akumulatorami
- awaria baterii
Sygnaty beda doprowadzone do skrzynki monitorowania (lustra wody).

Podigczenie sygnatéw nalezy wykonaé w porozumieniu z firmg Hydro Partner
(monitorujgcy stan lustra wody w zbiorniku)

OsSwietlenie awaryjne umozliwiaé bedzie odnalezienie drogi ewakuacyjnej i
wiasciwego kierunku poruszania sie jak réwniez umozliwi¢ tatwe zlokalizowanie i uzycie
sprzetu przeciwpozarowego, a w przypadkach koniecznych takze udzielenie pierwszej
pomocy medyczne;j.

Przyjete rozwigzania zapewniajg natezenie oswietlenia ewakuacyjnego 1,0 Ix na
powierzchni drég. Czas dziatania opraw wynosi 1 godzine.

Dla oznaczenia kierunku wyjscia z obiektu przewidziano oprawe oswietlenia
awaryjnego 24V oswietlajaca piktogram przy wyjsciu z obiektu.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi ochrony
p.poz.

1.11.3 Instalacja oswietlenia przeszkodowego

Istniejacy instalacje oswietlenia przeszkodowego nalezy zdemontowac.

Projektuje sie instalacje oswietlenia przeszkodowego zasilanego napieciem 24V DC . Na
szczycie wiezy w poblizu klapy zewnetrznej zbiornika bedzie zainstalowana oprawa
o$wietlenia przeszkodowego w wersji ,double” (podwdjna lampa, w przypadku
uszkodzenia jednej oprawy uruchomiona jest druga oprawa). Lampy bedg niskiej
intensywnos$ci 32cd zasilane napigciem 24V DC poprzez kontroler z czujnikiem

zmierzchowym w wykonaniu firmy APS Aviation.

Przewiduje sie monitorowanie stanu oéwietlenia przeszkodowego poprzez
wyprowadzenie na styki bez potencjatowe sygnatow:

)\
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- brak zasilania podstawowego

- zadziatanie czujnika zmierzchowego

- awaria lampy

Sygnaly beda doprowadzone do skrzynki monitorowania (lustra wody).

Podtgczenie sygnatéw nalezy wykona¢ w porozumieniu z firma Hydro Partner

(monitorujgca stan lustra wody w zbiorniku)

1.11.4  Instalacja oswietlenia terenu

Oswietlenie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano w oparciu o rozwigzania
katalogowe firmy Luxiona. Projektuje sie dwie oprawy STREETPARK MINI LED
PREMIUM HO 3500 STREET-M E IP66 21 740 na stupach o wysoko$ci 4,0m w
przeciwlegtych naroznikach dziatki. Oprawy skierowane beda na wieze. Odchyt oprawy
od 0-15st dobra¢ na budowie. Oprawy zamontowa¢ na stupach aluminiowych wysokosci
4,0m np. typu SAL-4E. Stupy instalowa¢ na prefabrykowanych fundamentach B-51.

Powyzsze typy opraw sg oprawami przyktadowymi. Zastosowanie innych opraw i
stupow jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania odpowiednich parametréw
wymaganych przepisami prawa i po akceptacji projektanta.

Obwody oswietleniowe nalezy uziemi¢ na koricach linii - R<10Q

Pomiedzy stupami nalezy poprowadzi¢ tasme FeZn 4x25 i potagczy¢ metalicznie z
projektowanymi latarniami i uziomem otokowym obiektu

Lokalizacje opraw oswietleniowych, rur ochronnych oraz trase kabli pokazano na
rysunku E-01.

ULOZENIE KABLI W ZIEMI.

Linie kablowe os$wietlenia ulicznego zaprojektowano w oparciu o N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa." Kabel
uktadaé na gtebokosci 0,5 m w rowie kablowym o glebokosci 0,6 m od poziomu terenu na
warstwie piasku o grubosci 10 cm i przykryty takg sama warstwg. Na podsypke z piasku
nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m i na to utozy¢ folie z tworzywa o
trwatym kolorze niebieskim.

Kable YKYZ03x2,5 zasilajgce oprawy os$wietleniowe w miejscach wskazanych na rys.
E-01 nalezy uktada¢ w rurach ostonowych AROTA 50 w celu zapewnienia wymagane;j

wytrzymatosci mechaniczne;j.

Odiegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Nastepnie zasypaé
wykop gruntem rodzimym. Kabel uktadaé w rowie faliscie z zapasem /3% diugosci

)
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wykopu/ wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Po
wykonaniu prac doprowadzi¢ powierzchnie do stanu pierwotnego.

W odlegtosci co 10 m. w prostej trasie jak rowniez na zatamaniach i przy
wprowadzeniach do rur ostonowych nalezy zatozyé oznaczniki kablowe wyposazone w
napis uzgodniony z Uzytkownikiem. Napis winien zawiera¢ typ kabla, przekréj relacje
oraz rok budowy.

SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANYCH KABLI.

Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem odlegtosci pionowe pomiedzy
projektowanym kablem NN a kablami energetycznymi kablami telefonicznymi oraz
rurociggami (woda ,kanaliz .) winna wynosi¢ zgodnie z tabelg nr 1 oraz nr 2 wiw
wymienionej normy. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania powyzszych odleglosci
kabel w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ w ostonach z rur DVK 50 mm utozonych na
catej diugosci skrzyzowania plus co najmniej 50 cm obie strony. Cato$é prac wykonaé
zgodnie z obowigzujacg norma N SEP-E-004 .

1.8.  OCHRONA OD PORAZEN

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w liniach
oSwietlenia przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S.

Podtgczeniu do przewodu PE podlegajg obudowy opraw oraz stupy metalowe.
Niezaleznie od powyzszego zaprojektowano uziemienie ostatniego stupa ktére nalezy
wykonac przy pomocy uziomu pionowego. Po wykonaniu uziemienia nalezy potwierdzi¢
wyniki obliczer poprzez wykonanie odpowiednich pomiaréw sprawdzajacych.

Warto$§¢ uziemienia R<10Q. Samoczynne wytaczenie przy powyzszym zatoZeniu
bedzie realizowane przy pomocy bezpiecznikéw zainstalowanych w tablicy. Po utozeniu
kabla nalezy wykona¢ dla kazdej latarni pomiary skutecznoéci ochrony przed

porazeniem.

1.11.56  Instalacja gniazd 230V AC i 24V DC.

Dla zasilania drobnych odbiornikéw technoiogicznych, przenosnych urzadzen
elektrycznych przewiduje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych 24V i 230V w szafie
RGW.

1.11.6 Instalacja zasilania urzadzen technologicznych.

W ramach zasilania urzadzen technologicznych w opracowaniu przewidziano zasilanie
urzadzen ujetych projektem wod-kan,. Wiw urzadzenia zasilane bedg z proj. tablicy
10
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rozdzielczej RGW. W projekcie przewidziano zasilanie przewodéw grzewczych rury
dostarczajgcej wode do zbiornika. Ze wzgledu na przekrdj rury (150mm) przewiduje sie
utozenie liniowo na catej diugosci rury (w rownych odstepach po obwodzie rury) 4 szt.
przewoddw grzewczych zasilanych napieciem 24V DC(np. firmy Into )z rozdzielnicy RGW.
Przewody nalezy przytwierdzi¢ do rury tasma aluminiowa.
Uwaga: na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ parametry obwodéw zasilajagcych z DTR
ostatecznie zamoéwionych urzadzen. W przypadku koniecznym dokonaé¢ odpowiednich
korekt.
Zasilanie urzadzen technologicznych pokazano na schemacie ideowym.
Zasilanie poszczegéinych przewodoéw grzewczych zaprojektowano napieciem 24V DC
zasilaczami typu 230/24V typu SELF (z odizolowang siecig zasilajaca)

1.12 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla uniemozliwienia wystgpowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych
instalacjach obiektu oraz do zapewnienia réwnomiernego rozptywu pradu piorunowego
zaprojektowano wykonanie potgczen wyréwnawczych.

Potaczenia wykona¢ na poziomie podestu zbiornika, na poziomie podestu srodkowego
oraz na poziomie wejscia do obiektu.

Potaczeniami wyréwnawczymi objaé klape zbiornika ptaszcz zbiornika, drabinki
komunikacyjne, drabinki kablowe, podesty metalowe oraz rury wodne.

Pofaczenie poszczegoinych elementéw wykonaé ptaskownikiem ze stali kwasoodpornej
4x25 poprzez spawanie poszczegdlnych elementow.

Od uziomu otokowego wyprowadzi¢ bednarke FeZn30x4 do szafy RGW i potaczyé z
gtownga szyng wyréwnawcza GSW zlokalizowang wewnatrz szafy( np.Oto Betterman).

Z gtowng szyng wyréwnawczg potgczone bedg szyny ochronne tablic rozdzielczych PE,
przewody ochronne PE obwodow rozdzielczych, instalacje wodne, kanalizacyjne, kanaty
obudowy metalowe urzadzen(zasilacze), rury, wszystkie metalowe elementy
konstrukcyjne, urzadzenia technologiczne.

Przylaczenia miedzy GSW a urzadzeniami wewnatrz wiezy wykonaé przewodem
miedzianymi LgY25.

Po wykonaniu instalacji potaczefi wyréwnawczych nalezy wykonaé pomiary oporno$ci i
sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

Warto$¢ uziomu nie powinna przekroczy¢ w najniekorzystniejszych warunkach 10 Q.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgca norma.

11



PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE NA DZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA.
PT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.13 Ochrona przepieciowa

Projektuje sie system ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i tagczeniowymi w
oparciu o rozwigzania katalogowe firmy np.Dehn. W tym celu w rozdzielnicy RGW
bedzie zainstalowany ograniczniki przepie¢ typu | + 11 .

1.14 Instalacja ochrony przed porazeniem

Napigcie zasilania, uktad sieci nn: 3~50Hz 400/230V / TNC-S, TN-S
system ochrony od porazen: samoczynne wytaczenie zasilania.

Ochrona od porazern w obiekcie wykonana bedzie zgodnie z obowigzujacymi
normami: PN-HD 60364-4-41:2009; PN-HD 60364-5-54-2010, PN-EN 62305.

W sieci 3f ~50Hz, 230/400V/TN-S zastosowano ochrone przed porazeniem przez
samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg ochronnych wytacznikéw nadpradowych,
bezpiecznikow.

Wytaczenie zasilania nastgpi w czasie krotszym niz wymagane przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony od
porazen.

1.15 Monitoring lustra wody

Istniejagcg rozdzielni¢ monitoringu oraz istniejgce instalacie w wiezy nalezy
zdemontowaé.

Projektuje sie nowag skrzynke ukfadu monitoringu lustra wody i transmisji danych
GPRS. Z wykorzystaniem modutu telemetrycznego Inventia MT-151.

Skrzynka monitoringu bedzie zlokalizowana w szafie zasilajgco sterowniczej RGW .

Wyposazenie skrzynki monitoringu:
e zasilacz buforowy 24VDC z akumulatorami 1,2Ah,
e grzatka z termostatem
e obudowa z tworzywa sztucznego IP65
o modut telemetryczny MT151 HMI

» Separator sygnatu analogowego 4-20 mA

Zgodnie z ustaleniami z firmag monitorujgcy zbiorniki wodne na terenie gminy ukiad
monitoringu musi by¢ kompatybilny z istniejgcym systemem monitoringu i z ukiadem
sterowania Ujecia Rawatowice.
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Przewiduje si¢ wyposazenie wiezy w czujniki pomiarowe:

e sonda hydrostatyczna SG-25 z sygnatem wyjsciowym 4-20 mA, zakres pomiarowy
10m. szt.1

e sygnalizator ptywakowy szt.2
1. Puszka potgczeniowa na gorze zbiornika.
1. Kabel sterowniczy pomiedzy rozdzielnig monitoringu a puszka potgczeniowa.

e OLFLEX CLASSIC 1107G1,5

1.16 Instalacja odgromowa.

Dia obiektu przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4.

Zgodnie z operatem szacunku ryzyka zagrozenia piorunowego przyjeto klase ochrony
obiektu IV.

Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne zwigzane z realizacjg przebudowy obiektu
(zbiornik bedzie posiadat izolacje termiczng o grubosci 6cm stanowigca jednoczesnie
warstwe izolacji) projektuje sie¢ na gornej czaszy zbiornika 13 szt. masztéw odgromowych
o wysokosci 1,0/0,5m montowanych prostopadie do czaszy zbiornika co 45 stopni
zgodnie z rysunkiem E-03.

Do rozmieszczenia i okreslenia wysokosci zwoddw na czaszy przyjeto:

- metode toczacej sie kuli

Maszty beda wykonane ze stali S235 z odgigciem preta 10cm na spaw do ptaszcza. Stal
zabezpieczona przeciwkorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.
Obiekt wykonany jest w catosci z metalu z blachy stalowej o grubosci 2cm (zbiornik, trzon,
elementy wewnetrzne) dlatego tez przewidziano odprowadzenie potencjalnych pradéw
piorunowych poprzez konstrukcje naziemng obiektu. Wszystkie elementy metalowe
konstrukeji jak i elementéw wewnetrznych nalezy potaczyé zgodnie z p.1.12 opisu
(potaczenia wyréwnawcze)

Projektuje si¢ uziom otokowy poprzez ulozenie wokét fundamentu obiektu
ptaskownika FeZn 30*4mm.

Ptaskownik uktadaé w gruncie na glebokosci min 0,6m oraz 1,0m od obrysu
fundamentu obiektu.

W miejscach przewidzianych do zainstalowania zaciskéw probierczych, GSW nalezy
do uziomu dospawac¢ plaskownik FeZn30*4mm i wyprowadzi¢ okoto 2m nad poziom
terenu.
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Miejsca pofaczen spawanych nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez pomalowanie
masami bitumicznymi.
Polaczenia pomigdzy przewodem uziemiajacym (ptaskownik FeZn30*4mm) a
metalowym trzonem wiezy nalezy wykona¢ za pomocg ziaczy kontrolnych.
Ziacza kontrolne instalowaé na wysokosci 0,3 m od poziomu terenu. Po wykonaniu
uziomu nalezy wykonaé pomiary oporno$ci i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
Warto$¢ uziomu nie powinna przekroczy¢ w najniekorzystniejszych warunkach 10 Q.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma.
Obiekt oraz teren wokét obiektu nalezy wyposazyé w odpowiednie tablice ostrzegawcze.
WV przypadku wytadowari atmosferycznych nie zblizaé sie do obiektu”

1.17 Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Cze$¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegblnych obiektéw

Zgodnie z zakresem projektu budowlanego, zakres oraz kolejno$¢ realizaciji robét dla
catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

* prace przygotowawczo-organizacyjne,

* prace demontazowe (istniejgca instalacja elektryczna),

* wyznaczenie miejsca oraz montaz szafy elektrycznej RGW obiektu,

* wykonanie zasilania szafy RGW ze ziacza kablowego,

* wytyczenie tras oraz montaz rur instalacyjnych i drabinek kablowych pod przewody

elektryczne instalacji wewnetrznych,

* montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych,

* montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych oswietleniowych,

* wykonanie podtaczenia przewodéw pod urzadzenia,

* montaz instalacji odgromowej na (spawanie masztéw odgromowych do zbiornika),

* montaz (pograzenie w ziemi) instalacji uziemiajgcych (uziomy otokowe, szpilkowe),

» montaz instalacji oswietlenia terenu,

» wykonanie prac pomiarowych.

Kolejnos¢ realizacji robot moze odbywac sig réwnoczesnie i w wynika z przyjetej

technologii i dostaw materiatow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacii lub rozbiérce

Na terenie lokalizacji inwestycji nie wystepuja obiekty budowlane podlegajace
rozbidrce. Zakresem roboét jest przebudowa obiektu w miejscowosci Karniow.
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3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, nalezg czynne instalacje kanalizacyjne, gazowe,
elektroenergetyczne, mogace znajdowac sig w rejonie planowanych prac ziemnych, w
zwigzku z wykonaniem instalacji oswietlenia terenu, instalacji uziemiajacej tj. pograzanie
uziomédw pionowych (tzw. szpilek). Podczas prac ziemnych moga réwniez wystapié
zagrozenia od innych wykonywanych prac wysokosciowych na obiekcie wiezy ci$nien .

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Rodzaj zagrozenia miejsce skala czas wystapienia
- upadek z wysokos$ci - zagrozenie wysokie
Podczas wykonywania prac montazowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu opraw
oswietleniowych, drabinek kablowych oraz prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej
na zbiorniku
-uszkodzenia ciala oraz rany spowodowane uzyciem elektronarzedzi oraz narzedzi
standardowych (mflotek, obcegi, néz itp.) - zagrozenie wysokie
Podczas wykonywania wszystkich prac elektroinstalacyjnych
- potracenie od pojazdow mechanicznych na drogach dojazdowych do placu
budowy - $rednia
Podczas wykonywania rob6t budowlanych i poruszania sie w rejonie drég dojazdowych
na plac budowy
- porazenie pradem, napiecie nN 230/400 V -wysoka

Przy zigczu kablowym, szafie elektrycznej RGW elektryczna

istniejgce linie kablowe, odbiorniki elektryczne, uszkodzenia elektronarzedzi

podczas podtgczanie napigcia do urzgdzen, wykonywanie uziemienia, wykonywanie

pomiaréw prébach, rozruchu.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania danych prac musi zostaé
dodatkowo poinstruowany i przeszkolony o sposobie realizacji robét budowlanych, a w
szczegolnosci jesli chodzi o prace w wykopach ziemnych, robotach na wysokosci i przy
robotach montazowych (elektroinstalacyjnych). Pracownicy wykonujacy roboty powinni
zostac zapoznani z zagrozeniami wynikajacymi z wykonywanej pracy. Instruktaz powinien
zosta¢ przeprowadzony przez Kierownika budowy lub Kierownika robét.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania

rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do srodkéw typu organizacyjnego zaliczy¢ nalezy wymog:

1. popularyzowania zasad prawidtowego uzytkowania urzadzen elektrycznych,

2. nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy porazonym i poparzonym pradem

elektrycznym,

3. obowigzkowe szkolenie okresowe pracownikéw zaliczanych do grupy wzmozonego

ryzyka porazeniem pradem, gtéwnie elektrykow,

4. wymog posiadania uprawnien kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione przy

montazu urzadzern i instalacji energetycznych,

5. przestrzeganie zasad i przepiséw bezpieczenstwa pracy dotyczacych organizacii

prac przy urzgdzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne stanowiace wiasciwa ochrong przeciwporazeniowg obejmujg w
zasadzie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony podstawowe)),
stanowigce zabezpieczenie przed porazeniami od napieé roboczych (fazowych) oraz
srodki ochrony przy dotyku posrednim (ochrony dodatkowej) zabezpieczajgce przed
porazeniami od napie¢ dotykowych.

Do technicznych $rodkéw ochrony zaliczy¢ nalezy réwniez $rodki ochrony osobistej
(sprzgt ochronny) majgce =zastosowanie gtdwnie przy pracach konserwacyjno
remontowych, operacjach fgczeniowych i czynnosciach pomiarowych.

UWAGA KONCOWA!

Na podstawie powyzszej informacii, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia tzw. Plan BIOZ.

7. Podstawa prawna

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (opracowana na podstawie Dz. U.
22010 r. Nr 243,

poz. 1623; tekst ujednolicony z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej

bezpieczetistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120

poz. 1126),
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912).
* Elektroenergetyka. Jan Strojny, Jan Strzatka. Krakéw-Tarnobrzeg, 2011 r.
TARBONUS

1.18 Uwagi koricowe.

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych w budynku zachowaé koordynacje
Z pozostatymi instalacjami.

2. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujgte na rysunkach lub odwrotnie winny
by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosié to projektantowi.

3. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiadac¢ niezbgdne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

4, Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowiazujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedurs.

5. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajgca
nalezy dostosowaé do konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora.
Zasilanie urzgdzen technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysoko$é
montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzeri i wytycznymi technologicznymi.
Szczegbtowe  lokalizacje  urzadzen — wediug projektbw  branzowych
i technologicznych.

6. Instalacje zasilajagca oraz oprzewodowanie do odbiornikéw technologicznych
i ogdinych winien wykona¢ koncesjonowany zakiad elektroinstalacyjny.

7. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ odpowiednich pomiaréw, z ktérych
protokoty nalezy przedstawi¢ do odbioru Inwestorowi.

8. Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty
zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu przepiséw BHP.
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1.19 Normy i przepisy.
Projekt zostata opracowany w oparciu o obowigzujace normy i przepisy . Przy
realizacji rob6t Wykonawca winien réwniez stosowac sie do przedmiotowych norm ;

PN-IEC 60364-4-41 - ‘"Instalacie w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa",

PN-IEC 60364-4-43 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym",

PN-IEC 60364-4-46 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie”,

PN-IEC 60364-4-47 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-473 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym".

PN-91/E-05009/43 -Urzadzenia zabezpieczajace przewody i kable przed skutkami
przecigzen.

PN-IEC 60364-5-523 - ‘'Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodéw",

PN-IEC 60364-5-53 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza",

PN-IEC 60364-5-54 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-5-56 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa",

PN-76/E-05125- "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa",

PN-EN 62305-1 - "Ochrona odgromowa cz.1. Zasady ogélne
PN-EN 62305-2 - "Ochrona odgromowa cz.2. Zarzgdzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3 - "Ochrona odgromowa ¢z.3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie

Zyciem.
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PN-EN 62305-4 - "Ochrona odgromowa cz.4. Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-EN-12464-1 - "Swiatlo i oswietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cz¢$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach”,

PN-EN-1838 - "O$wietlenie awaryjne" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w prawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczefhstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi". [Dz. Ust. nr 151 poz. 1256 z dnia 17. wrzesénia 2002 r.).

PN-E-08350-14 - "Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji. Grudzier 2002 r.

e Dziennik Ustaw Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Dziennik Ustaw Nr 56 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03. 2009
zmieniajgce rozporzadzenie sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 listopada 2012 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
1289), r

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowianych
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PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO W KARNIOWIE NA DZ. NR 61/1 W KARNIOWIE GM. KOCMYRZOW LUBORZYCA.
PT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2.0 Obliczenia elektryczne.

2.1) Bilans mocy
Bilans mocy przeprowadzono przy zalozeniu nastepujgcych wspdiczynnikéw

jednoczesnosci:

° Oswietlenie — 0,8

o Gniazda ogdéine - 0,3

° Technologia — 0d 0,8 do 1,0

2.2) Dob6r zabezpieczeri i przekrojow
Sprawdzenie obcigzalnosci dlugotrwalej przewodéw
Sprawdzenie doboru wlz-6w wykonano w oparciu o obowigzujacg norme PN-IEC

60364-5-523. Urzadzenia zabezpieczajace przewody i kable przed skutkami przecigzer
zostaty tak dobrane aby przypadku przeptywu pradéw o wartosci wigkszej od diugotrwatej
obcigzalnosci pradowej kabli nastepowato ich zadziatanie zanim wystapi nadmierny
wzrost temperatury zyt przewodow i réznych zestykow. wymagania te sg spetnione dia
nastepujacych warunkow.

Je< < Jz

J2<1,45% J;
Js - prad obliczeniowy
Jn  -prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego
Jz - obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodow
J2 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
Sprawdzenie spadkéw napigcia linii i przewodéw zasilajgcych odbiorniki
Spadek napigcia w obwodach zasilajgcych sprawdzono wedtug wzoru:

~-dla odbioréw 3-fazowych:
L
U= 100* P *]
y * S ¥ [2
-dla odbioréw 1-fazowych:
100 * P *
AU = 200* P I
y #* S * U-

Sprawdzenie doboru przewodéw i zabezpieczeri przedstawiono w tabeli nr.2
2.3 . Obliczenia natezenie o$wietlenia.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w firmie Luxiona .
Typ dobranych opraw zestawiono na schemacie zasilania .
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URZAD WOIEWODZKI W KRAKOW!E
WYDZIAE PCLITVA] REGIGNALNES
I PRIEETREZENNET]
31-156 Krakiw, ul. Basziowa 22
tol, 21-72-16, 23-0i~53
fax 16-02-80

RP-Upr. 945/94 Krakéw, dnia 31 grudnia 1994 r.

DECYZJA

O STWERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §2,ust.2,pkt 2, §S, ust.2, §7 i 8§13, ust.1,
pkt 4,1it.d rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-
modzlelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr
8 poz.46) z pdézniejszymi zmianami -

stwierdza sle 2Ze:

Pan WOJCIECH LISEK - technik elektronik
urodzony dnia 2 stycznla 1957 r. w Krakowie

posiada przygotowanle zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
pro jektanta i kierownika budowy i robét
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne]j

w zakresie instalacji elektrycznych.

Pan Wojciech Lisek jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych o pow-
szechnie znanych rozwlazaniach konstrukcyjnych i schema-
tach technicznych,

2/ kierowanla, nadzorowania i kontrolowania budowy i roboét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementéw konstru-
kcyJnych 1instalacji oraz oceniania 1 badania stanu
technicznego w zakresie 1nstalacji elektrycznych o pow-
szechnie znanych rozwiazaniach konstrukcy jnych.
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M ® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-LXC-WSU-XM3 *

Pan Wojciech Lisek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1502/01

adres zamieszkania ul. Lednicka 9, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inynleréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru waeryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Injynierdw
Budownictwa.
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