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Pomosty techniczne:

l.

1. Pomosty nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z rys. KO1

2. Do taczenia elementdow ze stali nierdzewnej uzy¢ elektrod 308L

3. W celu przeprowadzenia rur oraz drabin w kratach pomostowych nalezy wyciq¢ otwory.

4. Konstrukcje pomostéw oprze¢ na istniejqcych wspornikach stalowych po wykonaniu ich
remontu i zabezpieczeniu antykorozyjnym.

Il. Fundamenty

5. Wykona¢ remont wierzchniej warstwy cokofu zelbetowego stosujqc metode PCC —

szczegbty zawarto w opisie technicznym.

6. Betonowe podpory wykona¢ z betonu wodoszczelnego W—10 klasy C20/25 (B25)
i zbroi¢ pretami #10 mm wklejanymi w ptyte dennq.

lll. Studzienka

7. Wykona¢ remont dna studzienki stosujqgc metode PCC — szczegdty zawarto w opisie
technicznym.

IV. Trzon wiezy

8. Wykona¢ oczyszczenie powierzchni metodq strumieniowo—ciernq oraz ochrone
powtokowg wedfug opisu technicznego.

9. Wykona¢ oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne srub kotwiqcych wedtug opisu
technicznego.

10. Potqczenie kotnierzy na s$ruby M22 w ilosci 24 sztuki nalezy wymieni¢ na potqczenie
srubami ocynkowanymi tej samej Srednicy i ilosci zgodnie z opisem technicznym.

11. Otwory wentylacyjne w gdrnej czesci trzonu zabezpieczyé siatkq ocynkowangq.

V. Wyposazenie instalacyjne wraz z uchwytami mocujqcymi

12. Nalezy wymieni¢ oprzyzqdowanie zgodnie z projektem branzowym instalacji.

13. Wykona¢ oczyszczenie, remont oraz zabezpieczenie antykorozyjne uchwytdéw mocujqcych
zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym.

V. Drabinka stalowa wraz z uchwytami mocujqcymi

14. Wykona¢ oczyszczenie, remont oraz zabezpieczenie antykorozyjne uchwytdw mocujqcych
oraz drabinki zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym.

VI. Pion oraz koto centrujqce

15. Wykona¢ oczyszczenie, remont oraz zabezpieczenie antykorozyjne pionu oraz kofa
centrujqcego zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym.

VII. Drzwi wejsciowe

16. Wykona¢ oczyszczenie, remont oraz zabezpieczenie antykorozyjne drzwi wejsciowych
zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym.

VIll. Zbiornik

17. Nalezy zdemontowa¢ w cafosci izolacje termicznqg wraz z oktadzinq z blachy aluminiowe;j.

18. Nalezy wykona¢ nowq izolacje termicznq z zamknieto komodrkowej pianki poliuretanowej.
Grubos¢ izolacji 6cm.

19. Na warstwie nowej izolacji nalezy wykona¢ ochronnq powtoke zgodnie z opisem
technicznym.

20. Od wewnqtrz zbiornik nalezy oczysci¢, wyremontowa¢ oraz zabezpieczy¢ antykorozyjne
zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym.

21. Wyposazenie zbiornika nalezy wyremontowa¢ zgodnie z projektem branzowym instalaciji.

IX. Rura ostonowa

22. Rure ostonowq wraz z drabinkq stalowq nalezy oczysci¢, wyremontowa¢ oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym.

X. Drzwi wejsciowe do zbiornika

23. Wykona¢ oczyszczenie, remont oraz zabezpieczenie antykorozyjne drzwi wejsciowych do
zbiornika zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym.

Xl. Drabinka stalowa w zbiorniku

24. Wykona¢ oczyszczenie, remont oraz zabezpieczenie antykorozyjne drabinki wewngqtrz
zbiornika zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym.

Xll. Wytaz dachowy

25. Wykona¢ oczyszczenie, remont oraz zabezpieczenie antykorozyjne wytazu dachowego
zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym.

Xlll. Lampa sygnalizacyjna

26. Nalezy wymieni¢ lampe sygnalizacyjnq wedfug projektu branzowego branzy elektrycznej.

UWAGI:

1. Zalozona kategoria korozyjnosci C2 na podstawie PN—EN ISO 12944-2:2018: C2, tj.
— na zewngtrz budynkéw: atmosfera o malym zanieczyszczeniu, gléwnie obszary wiejskie
—wewnatrz budynkdw: pomieszczenia nieogrzewane, w ktdrych jest mozliwos¢ wystqpienia
kondensacji

dla:

— rury ostonowej od wewnqtrz kadtuba,

— kadtuba nie majqcego kontaktu z wodq w zbiorniku,

— trzonu wiezy,

— wyposazenia instalacyjnego wraz z uchwytami mocujqcymi,

— drabinek stalowych wraz z uchwytami mocujgcymi nie majqcych kontaktu z wodgq w
zbiorniku,

— pionu oraz kota centrujqcego,

— drzwi wejsciowych,

— zbiornika od strony zewnetrznej,

— wylqzu dachowego,

2. Zatozona kategoria korozyjnosci wg PN—EN ISO 12944-2:2018: Im1, tj:

— zanurzenie w wodzie stodkiej, dla:

— rury oslonowej od strony zbiornika,

— drabinki stalowej wraz z uchwytami mocujqcymi majqcymi kontakt z wodq w zbiorniku.

Pamieta¢ nalezy o zastosowaniu materialéw powlokowych dopuszczonych do kontaktu z wodq

pitng dla:
— rury oslonowej od wewnqtrz kadtuba,

3. Zatozony okres ochrony (trwatosci) wg PN—EN ISO 12944—1:2018: AHitj.: 15 125 lat
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