Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na dziatce nr 61/1
w miejscowosci Karniow

Zat: 3.2.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 2

Miejscowosé: Kamniow
Powiat: krakowski
Wojewédztwo: matopolskie

Data wiercenia: luty 2022 r.
Zleceniodawca:

Glebokosé: 1,8 m
w Opis warstw wykonat: Z. Jaskolski
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Przebudowa wodociggu bedzie polega¢ na:

- demontazu istniejgcego na terenie dziatki zbiornika rurociggu DN150
wraz z armaturg (hydrant DN80, zasuwy 4 szt.)

- demontazu istniejgcej studzienki betonowej @1000 z zamontowanym

zaworem zwrotnym

- montazu nowej studzienki betonowej &1200
- utozeniu nowego rurociggu wraz z armaturg

Istniejacy rurocigg PVC DN150

Proj. fgcznik rurowo-kotnierzowy DN150

Proj. zasuwa Zeliwna krétka, kotnierzowa z miekkim
uszczelnieniem klina DN150

Proj. tréjnik kotnierzowy zeliwny T150/100

Proj. tuleja kotnierzowa DN150 PE100 SDR11

+ kotnierz stal. luzny ocynk. do tuleji kotnierzowych DN150PE

Proj. rura PE RC 160x14.6 SDR 11 -
Proj. studnia betonowa @1200

Proj. tréjnik kotnierzowy zeliwny T100/100

Proj. zasuwa zeliwna krotka, kotnierzowa z migkkim
uszczelnieniem klina DN100

Proj. Hydrant nadziemny DN100

+ fuk kotnierzowy 90° ze stopka DN100

Proj. tuleja kotnierzowa DN100 PE100 SDR11

+ kotnierz stal. luzny ocynk. do tuleji kotnierzowych DN100PE
Proj. kolano elektrooporowe PE 90° DN100 SDR11

Proj. rura PE RC 110x10,0 SDR 11 - L=0,4m + 2,6m + 1,0m
Proj. przejscie szczelne DN 150 przez $ciane studzienki
(tancuch INTEGRA)

L=0,5m + 0,5m + 1,5m
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INWESTOR:

Gmina Kocmyrzoéw-Luborzyca

ul. JagiellohAska 7, 32-010 Luborzyca

Sie¢ wodociggowa - profil podiuzny

TEMAT:
Przebudowa zbiornika wiezowego w Karniowie.
Gm. Kocmyrzoéw-Luborzyca
<Zi PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
¢ | mgrinz.Barbara Hiodzik mgr inz.Wojciech Gotab
2 | Upr. nr: 412/2001 Upr. nr: MAP/0210/POOS/12
g specjalno$¢ instalacyjna specjalnosé instalacyjna
ADRES : DATA : SKALA :
jedn. ewidencyjna 120605_2, .
Kocmyrzéw-Luborzyca maj 2022 1:100
obreb Nr 0007 Karniéw, dz. nr: 61/1
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