NAZWA H H oy H i
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ADRESI IA
KATEGORIA Ka SO
OBIEKTU
BUDOWLANEGO | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — XXVI, XXX
})DZ%T‘EEIF(IKATORY jedn. ewidencyjna 1 _2'0605_2, Kocmyrzéw-Luborzyca
EWIDENCYJNYcH | obreb Nr 0007 Karniow, dz. nr: 61/1
NAZWA
e ZALACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO
PROJEKTU
BUDOWLANEGO
INWESTOR: Gmina Kocmyrzéw-Luborzyca
ul. Jagiellonska 7
32-010 Luborzyca
PROJEKTANT mgr inz. Barbara Hlodzik
BRANZY nr upr. 412/2001
INSTALACJI nr ewid. MAP/IS/2621/01 ; i
SANITARNEJ: (specjalnosé instalacyjna sanitarna) _ ' \L _
= ) e
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Wojciech Golab b Catal
BRANZY nr upr. MAP/0210/POO0OS/12 o /f:
INSTALACJI nr ewid. MAP-IS/0310/12 /}@ /
SANITARNEJ: (specjalnosé¢ instalacyjna sanitarna) ' e

Krakéw, kwiecien 2022
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I ZASWIADCZENIA

1. Uprawnienia projektanta — branza instalacyjna sanitarna..

-

WOJEWODA MAEOPOLSKI

AB.IIL.7131-125/01 Krakéw, dnia 27 listopada 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 412/2001

Na podstewae art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 ., poz. 1126 z poén.
zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a; po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Barbary
Hiodzik - na podstawic dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie | praktyke
zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
ziozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Pani Barbarze HEODZIK ~ mgr inz. inzynieril 4rodowiska
urodzonej dnia 10 grudnia 1955 r. w Rabce,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri:
wodociqgowych i kanalizacyinych, cieplnych, wentylacyinych ¢ gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za- posrednictwem
Wojewody Matopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

1. Pani mgr inz. Barbara Hiodzik, ul Telimeny 15/61, 30-838 Krakéw
2. Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00926 Warszawa

3. aa

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel (12) 61 60 200 * fax (12) 42272 08

1R 12 e
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e =

POLSKA
| 2 8 A
L INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaéwiadczenie
© Humerze werytkacynym:

MAP-H?I-MMA-R1R *

Pani Barbara Htodzlk o numerze ewidencyjrym MAP/i5/2621/01

adres zamieszkania ul. Telimeny 15/61, 30-838 Krakbw

jest cztonkiem Maiopolskiej Okregowe] lzby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialngsci cywilne},

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenarowane elektronlcznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniy 2021-12-07 roku prrez:

Mirostaw Borycziog, Praewodniczacy Rady Malopolsidal Okregawe] f2by Indynieréw Budowmictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. & podpisie 4lektronicenym (D2, WL 2001 Mr 130 por. 1450) dane w postacl
hektronicne op beap VI pOUpisam el skeronicamym weryflk: ym prey Y wknegs bwalifil g0 certyfikaty 53
pod wegladem sutkiw prawnych dok i

" X

* Weryflacly poprawinodel durpch w inlejenym zadwisdrzeni matna spreweié 2 pomocy numver waryflkaopvego Zefwisdcoenis i
stranie Polskie] try ingynierdw Sadownictur www,glib.orgal lub kotektujye alg 2 blurem wntciwej Qhrggowes by Intynierdw
Budownictwa,

2022 0422

Zaswiadczenie o przynaleinosci projektanta do MIIB. — branza instalacyjna sanitarna.
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3. Uprawnienia projektanta sprawdzajgcego — branza instalacyjna sanitarna.

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwea 2012 1.
OKREGOWA
81 "Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIR/KK/0054-0261/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grucdnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. UL z 2001 r. Nr 3 poz. 42, z pdtn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, ert. 13
ust 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm,), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielych finkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wojciech Golab
urodzony dnia 25.07.1982r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0210/POOS/12

do projektowania bez ograniczefi
w specjalno§ci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i arzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggewych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izhy InZynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Wojciech Gofab
posiada wymagane prawem wyksztafcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskan.la uprawniefi hudowlenych
w wyz2ej wymienionej specjatnodei iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczeg6lowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninjgjszej decyzii shudy od\-mhmcdn)(mjowej Kom:sjlxmlimnnty_umj Polsluej Izby Ingynieréw Budoomictwa w W, ie, za posrednl
Malopolskiej Okrggowe] Lrby Indyni w Kral w ie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Skiad Orzekeajney
Olregowej Komisji Kwallfikecyjnej:

L meudmr:qcyOkrg@weJ Komisfi Kwalifikacyjnej —

dr in2. Zygmunt Rawicki p——
2. Cdonek Skladu Orzekajacego

ing Stanislaw Chrobake LS
3, Czlonek Skiadu Orzekajgcego ]

mgrinz MeraDapa 00 AN Y M

b vy
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4. Zaswiadczenie o przynaleinosci projektanta sprawdzajgcego do MIIB. — branza
instalacyjna sanitarna.

® POLSKA
L1 2 8 A

Zaswiadczenie
o numers weryfikacyjmm:
MAP-JXT-BE3-TUM *

Pan Wojdech Gotab o numerze ewidencyjnym MAP/15/0310/12

adres zamiesziania |

Jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zadwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecmnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwallfikowanego certyfikatu w dntu 2021-07-15 roku prrez:

Mirosiaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolsid] Okregowe) ixby intynieréw Budownictwa,

[Zgodinie art. 5 ust 2 ustawy & daia 18

2001 r. 0 podpisie ele icanym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
podpi shekdr woryfik ¥ Py ¢ g0 kwalifik ego certyfikatu 5

1 ¥ ¥ ¥
o faidac: il 4 dok 2 4 3
pod w2gle prawnych y ; geznym.j

* Weryfkacjg popravnodel danych w ninkejzyen 2adedadizeniu motng srawdit ti pomocy nusmeru wendikacynego 1aduiadeenia na
sronim Polskis] I1by Iniynlerém Budownictwe www.plib.ons.pl fub kontakiujgc sig 2 biurem wizichee) Olragowsd laby IRbynierdw
Budoswnictwa,

N0 0432
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5. Uprawnienia projektanta — branza instalacyjna elektryczna

AB.IIN.7342/212/199 Krakdw, dnia 13 maja 1989 r.

DECYZJA Nr 108/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1984 r, poz. 414 2 pbén. zm.), w zwiaz-
ku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojclecha Balwierz - na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wykszialcanie | praktyke za-
wodows oraz na podstawie pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane ziozonego przed Komisjg Egzaminacyjng,

udzielam

Panu Wojclechowl BALWIERZ - mgr in2. elektrykowi,
urodzonemu dnia 2 marca 1962 1. w Krakowle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

40 L oL 4 Ll
W specjainosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalaci
§ urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych.

Od decyzji niniejszej sluzy Panu prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
twem Wojewody Malopolskiego w terminie 14 dni od daly olrzymania niniejszej
decyzjl. *

1. Pan mgr inz. Wojciech Balwierz, ul. Grochowa 38872, 30-731 Krakow
2. Gldwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
d.aa

S kS e
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6. Zaswiadczenie o prrynaleinosci projektanta do MIIB. — branza instalacyjna
elektryczna..

POLSKA
1 Z B A
== INZYNIEROW
. BUDOWRICTWA
Zasdwiadczenie
o nurmerse weryilacyyen:
MAP-WDB-3JY-212 *

Pan Wojclech Balwierz o numerze ewidencylnym MAP/IE/0321/01
adres zamieszkania Strumiany 119, 32-002 Wegrzce Wik,

Jest czionkdem Matopolskie} Okregowe) izby Inzynleréw Budownictwa i poslada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnode) cywiine).

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zadwiadezenie zostalo wygenerawane elektronicznie I opatrzone hezplecznym podplsem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainago kwaliflkowanego certyfikaty w dnlu 2021-12-20 roku przez:

Mirastaw Borycako, Przewodniczacy Rady Malopobskde) Okregowe] Izby Inynieréw Budownictwa.

(Zgodnie ort 5 ust 2 ustowy : dnlo 18 weeednia 2001 r. o padpisie ul:hmmu.m (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w poataci
lektrarecane] opatrrone o ktr

ym weeyt puyw nacy walifiownnego cortyfikatu sg
rwnawaine pod wglydemn skuthde ¢ ych dlol ¥m g o) wisnorgcnyml.)

5 fikncjg pop ici d $s w niree FUrar i inn g B2l eRs tEwestinnia Ny
stronie Polskiz] Lebry Inynierow ludamimn —ww, pilb.org.pl lub innhl:tuﬁ: siez blul!m uhkl!l!j &tuum |zhy Indyniersw

Badownnictes.

022 -0i- 2 2

VRN
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7. Uprawnienia projektanta sprawdzajgcego — branza instalacyjna elektryczna.

URZAD WOIBWODZK] W KRAROWIB
WIDZAY POLITYRI REGIONALNES
1 PRZESTRZENNE]
31-168 Krakbw, ul. Baseiowa 22
1ol 21-72-18, 23-0K-53
fax 16-02-80

RP-Upr. 945/94 Krakéw, dnia 31 grudnia 1994 r.

DECYZJA

O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §2,ust.2,pkt 2, §5, ust.2, §7 i §13, ust.t,
pkt 4,1it.d rozporzadzenia Ministra Gospodark! Terenowe]
1 Ochrony Srodowiska z dnla 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr
8 poz.46) z péinlejszymi zmianami -

stvwlierdza sieg 2ce:
Pan WOJCIECH LISEK - technlk elektronik
urodzony dnla 2 stycznia 1957 r. w Krakowle

posiada przygotowanle zawodowe

upowaznlajace do wykonywania samodzielne] funkeji
projektanta 1 kierownika budowy i robét
w spec jalnosci instalacyjno-inZynieryjne )

w zakresie instalacji elektrycznych.

Pan Wojcisch Lisek jest upowainiony do:

17 sporzadzania projektéw instalac)i elektrycznych o pow-
szechnie znanych rozwlazaniach konstrukcyjnych 1 schema-
tach technicznych,

2/ klerowania, nadzorowaniea i kontrolowanla budowy i robét,
kierowania | kontrolowania wytwarzania elementéw konstru-
keyjnych 1nstalacji oraz ocentanla i badania stanu
technicznego w zakresie Instalacjl elsktrycznych o pow-
szechnie znanych rozwiazanlach kenstrukeyjnych.

-\;’ KR
1(15 ‘/‘, e
/-::‘;:',; V-‘ \
| Il O <:'_'.: ”.;' Z up. wq‘)ﬁ_{%ﬁ’ofi‘f
N pty S mgr Mard: ®uila m’ﬂrl
Ny ; . V4 P4 Dygrektora Widsialy
""».._ Y ":J ,/’.
Otrzymu ja: B i
1 x Pan Wojciech Lisek

1 % a/a

w2 922" )Lm-
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Zaswiadczenie o przynaleinosci projektanta sprawdzajgcego do MIIB. — branza
instalacyjna elektryczna.. :

® POLSKA
I Z 8 A
¢ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
OmumNeTIR wery TSy
MAP-LXC-WSU-XM3 *

Pan Wojdech iisek o numernze ewidencyjnym MAP/IE/1502/01

adres zamieszkania ul. Lednicka 9, 32-020 Wieliczka

Jest czonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc $ci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zadwiad : Sconie § —— - Jed "
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cenyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

[Zgndinie art. Sust 2 y 2z dnia 18 = 2001 r. o padpizie eleitronicnym (De U 2000 Nr 130 poz. 1450) dare w postac
jektronicane] apatraone berpiscmym g ‘,' mﬂhﬂﬂ—ﬂm%mﬂ
- “ 4 gt pr e f iy

POT WIE

” i w mini=gEy menmmwm»
m%wmmw&‘ btujze sie x B Swej Ofremowej lzby Indynizrow
Budlowrictwz.

ZA LG" INOS

a2 0412 SLW
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II. UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej, znak TM.610.98.2022 z dnia
19.04.2022 r.

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNAINEJ
w Kocmyrzowie — Luborzycy

ut. Jagiellofiska 7, 32-010 Luborzyca, tel.: 12 387 10 35
wwv.zgkkoemyrzow,pl, e-mall: zgk@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pi

Luborzyca, dnia 19.04.2022 r.

THM.810.88.2022

WARUNKI TECHNICZNE
PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Na podatawio:

Uchwaly Nr XLW/340/2078 Rudy Gminy Keocompadw-Lisborzyca 2 dva 12 grudnia 2018 1, w sprawie uchieienis Regutaminu
dostarcrania wody | odprowadrania sciekdw na tarenis Grvry Koomyrzéw-Luborzyca,

Ugtawy z diva T czerwea 2001 «. - o 2bionowym raopairzeniu w wodg | zblorowym odprowadzantu scekéw Dz U. 2 2019 .
pox 1437L). 2 pdn zm. ),

Rorporrgdrenia Minista infragiruktury * dofa 12 kwietnla 2002 1 w spiswie wemnkdw fechinkenych [akm powinny
odpoiwedind budyni | ich usytwowarie ( D2 U, Z 2019 pox. 1065 4.)

Zakiad Gospodarki Komunainej w Kotryrzowie — Luberzycy po rezpatrzeniu wriosku Inwestora;
Gmina Kocmyrzow - Luborzyca ol. Jagielioriska 7, 32010 Luborzyca w sprawie warunkow
przebudowy sieci wodociagowej usytuowanej na dziafoe nr 861/1 w miejscowosci Karnidw okredla:

1.

Przebudowa sieci woduciggowe|

Istniejaca sie¢ wodociagowa e 160 PVC 2lokalizowang na dziaice nr 64/1 w miejscowosci

Karmiéw naiey przebudowal wykorzystujac do tego celu nowy przewdd o érednicy
8 160 rnrm PE SDR 11 (PN16) RC lub TS. Istniejacy zawdr zwrotny klapowy zlokalizowany

na sieci nalezy wymienié na nowy.

Warunki wykonania

. Przebudowe sieci wodociagowe| nalezy wykonat przez firme uprawniong do wykonywania

sleci wodociggowych.

Inwestor jest zobowiazany do uzyskanls prawa do dysponowania terenem w zakresie
wykonywarych prac, a na ich zakoficzeniu do przywrécenia ierenu do stanu plerwotnego.,

Na trasie sleci naledy pozostawit niezagospodarowany i niezadrzewiony pas terenu
© szerokosci 2,9 m (po 1,0 m po obu stronach wodociagu).

. Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania wezystidch obowigzujgcych norm

| przepisdéw w zakresie wykonawstwa potaczefi wodociagowych.
Warunki odbioru technicznego

Wpigcie do gminne] siaci wodociggowe] podiega odbiorowi  {echnicznemu
na otwartym wykopie przez przedstawiciala ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy

Wykonanie prac zwigzanych z przebudowa nalezy zghosié do Zakiadu Gospodarki
Komunainej w Kocmyrzowie - Luborzycy do odbioru technicznego na 10 dni przed
zakoiczaniem prac.

W odbiorze technicanym powinni uczestniczyé:

+  Lzytkownlk ( odbiorca ustugi)
+  wykonawcs rob6t

1
2022 94 22 '

. )1,1/\_,
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« przedstawicisl ZGK w Kocmyrzowie — Luborzycy

4. Z odbiory technicznego sporzqdza sig protokét odbiory potwierdzsjacy prawidlowaéd
wykorania przebudowy.

5. Protok&t z odbioru wydawany jest po przediozeniu inwentaryzacjii podwykonawczej
w wers]i paplerowsj i elektraniczne| wraz z domiarami do punktéw stalych w terenie.

6. Po wykonaniu adbloru technicznego orez inwentaryzac]l podwykonawczej (Ustawa Prawo
budowlane art. 43 pkt. 3) wykep nale2y 2asypas.

V. Uwagi Koficowe

1. Powyzsze warunki techniczne watne s przez okres 24 missigcy od daty wystawlenis
lub do momentu zmiany stanu nieruchomosai.

2. Niniejsze warunki achniczne zawierajq 2 ponumerowane strony.

‘s
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2. Zaswiadczenie 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znak:
BGK.6727.76.2022 7 dn. 21.02.2022 r.

URZAD GMINY
Kachrww-Luborzvca
.

Jagiellofiska 7 Luborzycs, 21-02-2022 1.

BGK 727 e onse

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 . poz. 293 t.j. ze zm.} i misjscowym
planem zagospodarowania przesirzennego gminy Kocmyrzéw - Luborzyca preyjgtego
uchwalg Nr XLII/327/2018 Rady Gminy Kocmyrzéw - Luborzyca z dnia 12 lipca 2018 1.
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 20 lipca
2018 1. poz 5279 oraz Uchwala Nr XIX/173/2020 Rady Gminy Kocmyrzéw-Luborzyca
z dnia 28 pazdziemika 2020 r w sprawie zmiany naprawczej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego solectw Gminy Kocmyrzéw-Luborzyca opublikowana
w Dziennike Urzedowym Wojewddziwa Matopolskiego z dnia 9 listopada 2020 r.
poz.6899, zmienionego uchwata Nr XXIII220/2021 Rady Gminy Kocmyrzéw
-Luborzyca z dnia 29 marca 2021r. opublikowany w Dzieaniku Urz¢dowym
Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 10 czerwea 2021 1. p02.3392 informujg, 2e:

Dziatka oznaczoma  numerem  geodezyjuym: 6171  obgb  Karnibw,
gm. Kocmyrzéw - Lubotzycea, objeta jest ustaleniami:
- tereny zabudowy zagrodowej (symbol RM}

Informujemy, z¢ dia obrgbu w kibrym znajdujefjs sic wnioskowane dziatki/dziatka,
Rada Gminy Kocmyrzéw - Luborzyca mie podjela uchwaly o wyznaczeniu stref
rewitalizacji i ustanowienia prawa pierwokupu.

Daoku daje si i awey!
Grnina Kocmyrzéw Luborzyca,
ul, Jagielloniska 7, 32-010 Luborzyca.

Zaswiadczenie wydaje sie celem przedtozenia do pozwolenia na budowe lub zgloszenia.
Opfata skarbowa:
Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Lj. Dz.U. z 2020 1. poz

1546 ze zmianami): art. 7 pkt, 3: ,,Zwalnia sig od oplaty skarbowej jednostki samorzgdu
terytorialnego™.

TES INSPEKTOR
Whioskodawea
~ Ala Domin .fﬁmma

2022 0422
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IIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA.

BN, Przebudowa zbiornika wiezowego w Karniowie,
BUDOWLANEGO | Gm. Kocmyrzéw-Luborzyca .
ADRES I A
KATEGORIA Karniow
OBIEKTU
BUDOWLANEGO | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — XXVI, XXX,
I AKATORY | jedn. ewidencyjna 120605_2, Kocmyrzéw-Luborzyca
EWIDENCYJNYCH | obreb Nr 0007 Karniéw, dz. nr: 61/1
v INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
PROJEKTU ZDROWIA
BUDOWLANEGO
INWESTOR: Gmina Kocmyrzéw-Luborzyca

ul. Jagiellonska 7

32-010 Luborzyca
PROJEKTANT mgr inz. Barbara Hlodzik
BRANZY nr upr. 412/2001
INSTALACJI nr ewid. MAP/1S/2621/01
SANITARNEJ:

(specjalnosé instalacyjna sanitarna) ot in \t/l/L

Krakéw, kwiecien 2022
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1. Zakres robot.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zbiornika wiezowego w Karniowie.

Niniejszy projekt w branzy instalacyjnej sanitarnej obejmuje:

demontaz rurociggéw DN 100 i 150 stal spawanych oraz zasuwy kolnierzowej
DN 100 wewnatrz zbiornika

montaz rurociggédw DN 100 x 2,9 1 DN 150 x 3,2 z rur pompowych DN 100 ze
stali nierdzewnej z polaczeniem kolierzowym, kolnierze spawane z dwoma
wycigciami na przewody wewnatrz zbiornika. Do polaczenia projektowanych
rurociaggow z istniejacym zastosowano wiasciwe taczniki

demontaz rurociaggéw DN 100 i 150 PVC oraz zasuw kotnierzowych DN 100
i 150 oraz hydrantu p.poz. DN 80 z zasuwa hydrantowg oraz likwidacja
nieczynnej studni z kregéw bet. ®1,0 m z zaworem zwrotnym w terenie
ogrodzonym wokot zbiornika

budowa nowe;j sieci wodociggowej z rur DN 160 x 14,6 RCPE 100 SDR11 i
DN 110 x 10,0 RCPE 100 SDR11 z zasuwami DN 150i DN 100 i hydrantem
p.poz. DN100 oraz studzienkg z zaworem zwrotnym

zagospodarowanie terenu — utwardzenie na odcinku od bramy do zbiornika
oraz splantowanie i obsianie mieszanka traw

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

wytyczenie trasy przewodow

wykonanie wykopoéw

demontaz istniejacych rurociggéw w terenie
ulozenie rurociggdw

montaz armatury

Zasypanie wykopow

demontaz istniejacych rurociagéw w zbiorniku
montaz rurociggéw i armatury w zbiorniku
utwardzenie terenu, plantowanie

prace porzadkowe

Wykaz istniejgcych obiektow.

W rejonie projektowanych rurociggéw wystepujg obiekty w postaci:

= zbiornika wiezowego

®* drogi gminnej

® kabli i shupéw energetycznych
= wodociagu

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
droga gminna

kable i stupy energetyczne
wodociag

zbiornik
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4. Wskazania dotyczqgce prrewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Projektowany rurocigg uktadany bedzie w drodze wojewddzkiej nr 794.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie jest nieobcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu. Wykopy
bez umocnien a glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej niz 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacii
projektowej, gdy:

e roboty ziemne wykonywane s w gruncie nawodnionym

° teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glebokosci wykopu -

grunt stanowig ily sktonne do pecznienia

¢ wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych

e glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 od poziomu terenu nalezy wykonaé
zejscia do wykopow.
Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwrdci¢ uwage na niebezpieczeristwo
wpadnigcia do wykopow - wykopy nalezy zabezpieczyé.

W trakcie prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow zachodzi
niebezpieczenstwo osunigcia si¢ ziemi w wykopie. Dla zabezpieczenia wykopow
nalezy wykona¢ szalowanie - w gruntach nie nawodnionych szalunek azurowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako: -

szkolenia wstepne

e szkolenia okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych
rodzajow szkolen.
Szkolenia wstgpne ogélne (,,instruktaz ogélny™") przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia wstepne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy") powinien
zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by$ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnianych na
stanowiskach robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na trzy lata a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegOlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w raku. Na placu budowy powinny byé udostepniane pracownikom
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do statego korzystania aktualne instrukcje bhp dotyczace
* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow
=  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
® postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznym)
- udzielania pierwszej pomocy
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci a takze dostateczne;j
znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrotenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Zapobieganie powstawaniu wypadkéw przy

pracy

1. Organizacyjne
e wlasciwa ogdlna organizacja pracy
e wlasciwa organizacja stanowiska pracy

2. Techniczne
® kontrola wlasciwego stanu czynnika materialnego
® wlasciwe wykonanie czynnika materialnego
e wlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki indywidualne;
ochrony oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.

Wszystkie prace bedg prowadzone w terenie otwartym, gdzie nie ma niebezpieczenstwa
braku mozliwosci ewakuacji.

Uwagi koncowe.
Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zwany planem
BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

\Lb s
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V. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

(© _. . : hni
Prejekt geotechniczny)
DLA REMONTU ZBIORNIKA | WYMIANY WODOCIAGU Z ZASUWAMI
NA DZ. NR 61/1 W MIEJSCOWOSCI KARNIOW

Micjscowost:  KARNIOW
Gmina: Kocmyrzow-1 uborzyea
Poeiat krakowsid

OPRACOWAE -

Jaroslaw Jaskdlski

nr upr. CUG-070965

KRAKOW - LUTY 2022 r.

Ay
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L OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 DANE OGOLNE
1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA
- Rozporzadzenia Ministra Transporiu, Budowniciwa | Gospodarki T———
25 kwieinia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkd i

obiekiow budowianych (Dz.U. Nr 81, poz_ 463);
- mapa syluacyino - wysokoSciowa w skal 1:500;

- wizja lokaina;

- pomiary oraz polowe badania podioZa gruntowego wykonane do ninici
opracowania; ke

- Norma PN-EN 1997-1

- Paoiskie normy budowtans i literatura techniczna

1.1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
dem niniejszego opracowania jest ckreSlenie warunkow  geotechnicznych

wysigpujacych w podioZu badanego terenu w oparciu, 0 analize udokumentowanych B
wanunkdw gruniowo-wodrych wykonanych dla riniey ) badan

W zakres opracowania wchodza nastepujace czynnosci

. ﬁm‘a

- wykonanie badai podioZa gruntowe

- okreSienie wstepnych warunkow gruntowych.
1.14 KROTKI OPIS PROJEKTOWANE.] INWESTYCJI
Zwymiana fragmentu wodociagu Z Zasuwami na ferenie wiw zbi -
1.2 LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Teren badai poloZony jest w obrebie powiatu krakowskiego, gminy Kocmyrzdm
Luborzyca. OF jmuje dzialke nr 61/1 Zokalizowana na pdinocnych obzezach miek i
Kamii
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Przedmiotowa dzialka lezy w szczytowsj czesci lokalnego wzniesienia. Powierzchnia
terenu przeznaczonego pod zabudowe jest plaska, fagodnie opada z poinocnego-zachodu
w kierunku poludniowo-wschodnim. Kszialtuje sie na rzednych ~315,0 mnpm .

Na badanym terenie, ani w jego sasiedziwie nie wystepuja niekorzysine Ziawiska
geologiczne i procesy geodynamiczne 2zwigzane 2z powierzchniowymi ruchami mas
Ziemnych.

Ogoing lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie topograficznej w skaii
1:10 000 (zal 1), a szczeglowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1 - 500 (zat. 2).

1.3 OPiS BADAN GRUNTOW ORAZ WARUNKI WODNE

W lutym 2022 r. wykonano techniczne badania podicZza gruntowego dia omawianej
inwestydi. W misjscach wskazanych przez Projektania wykonano dwa ofwory badawcze do
giebokosd 4,01 1,8 m ppt. Wydobywane probki gruntu poddano badaniom makroskopowym.
Lokaiizacie otwortw badawczych przedstawiono na mapie dokumeniacyine] w skali 1 - 500
(zal. 2), a profile litclogiczne otwordow na zal nr3.1.-3.2

Punkty wiercenn wyznacrono w ferenie meloda domiardw  prostokainych
w dowizzaniu do isinigiacych obickiow. Przy wyZei wymienionych pracach, korzystano
Z mapy sytuacyino - wysokosSciowsj w skali 1 - 500 dostarczonej przez Zieceniodawes.

Wykonanymi ctworami wody gruntowej do gicbokosci 4,0 m ppt nie nawiercono pod
Zadng postacia.

14 WARUNKI GRUNTOWE

zgodnie 2 PN_EN_ISO_14688_1_2006.

PN-EN 1997-1.

W dokumeniowanym podioZu stwiendzono wylacznie utwory czwariorzgdowe.

Wierzchnig ich warstwe o migZszosci ~16 — 1,8 m sianowia nasypy gliniaste
Z humusem o sianie piastycznym i w reionie zasuw mickkoplastyconym. PoniZej nasypow
shwierdzono plyte Zelbelowa stanowigca fundament zbiomika oraz pyly, jasnobrazowe, o
stanie twardopiastyczmym. S3 to grunty bardzo wraZliwe i podaine na zmiane struktury i

[

e 3¢5

02 22
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Szczegolowy profil Ftologiczno - syntetycziy pokazano na zal. nr3.1.-32.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budowniciwa i Gospodarid
Morskiej z dn. 25 kwieinia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlianych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), projekiowana kanalizacje ze
wzgiedu na giebokoSE posadowienia naleZy zaliczyé do |l kategori geotechnicznel
w prostych warunkach gruntowych.

M2 022

............

-y

182

Ly



. DOKUMENTAC.JA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
21  OPIS BADAN

Badania polowe wykonywano zgodnie z norma PN-EN 1997-1. Wykonano je ze
badawcze sg wystarzajace do rozpoznania budowy geciogicznej podicza fak i do okreslenia
paramelrow geotechnicznych gruntdw w podioZu. Rodzaj i stan gruntdw rozpoznano
makroskopowo oraz poprzez badania polowe.

22 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przeprowadzono wydziclenie warsiw geotechnicznych. Wydzielono:

WARSTWA [a ~ nasypy giiniasle z humusem, plastyczne (I, = 0,33) stanowiz wierzchnig
warshwe o migZszosci~08-16 m

WARSTWA Ib — nasypy gliniaste, miekkoplastyczne (I, = 0,50) nawiercono olw. 2
w przedziale gicbokosci ~08-18m

WARSTWA Il - pyly, twardoplastyezne (I = 0,14) zalegajy poniZej nasypow i pivty
fundamentowej zbiomika i do giebokosci 4.0 m ppt nie zostaly przewiercone.

23 PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW
Parameiry gectechniczne gruniow podano na zal. nr 4.

w12 |,
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. PROJEKT GEOTECHNICZNY
31 PROGNOZA ZMIAN Wt ASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Wystepujace w podicZu pyly s3 makroporowate, bardzo wrazliwe oraz podaine na zmiane

struidury i swych wiasciwosci pod wplywem zmian wilgotnosd, obciaZen dynamicznych i

urabiainoSci. Roboly ziemne wykonywane beda wylacznie w gruntach nasypowych,

W ZwigZku z cZym nie przewiduje sie zmian wiaSciwosc w gruntach minerainych -

rodzimych.

32 mmmwn

Paramelry geclechniczne podano na zal. nr 4. Podane parameiry geotechniczne nalezy

MWZWAMWEHEWJM_

33 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA

OBLICZEN

CzgSciowe wspdiczynniki bezpieczensiwa nalesy pizyjal zgodnie z Zalkjernikiem B do

nomy EN 1997- 12004

3.4 OKRESLENIE ODDZIAI YWAN OD GRUNTU

— . q 3 2 . AR 2

Tuchami mas ziemnych, tak wiec nie przewiduje sie oddziatywania na obiekt od gruntu.

35 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Madel pracy podicZa przy Sprawdzaniu oponu granicznego podioZza wg EN 1997-1:2004,

naleZy rozpatrywad w wanunkach ,z odplywem” jaki w warunkach _bez odplywu”.

3.6 OKRESLENIA NOSNOSCI1 OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO

Ze wizgledu na isinienie zhiomika od killudziesisciu lat oraz wystepowanie w podiczu
" . . | . S i

wykazuja uszkodzen zwigzanych z osiadaniem obiekiu.

7

03 22

184

Lin



3.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

e do spawdzenia lub zaprojekiowania posadowicnia obiekiow podano na

zal 4.

3.8 WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywaé naiezy 2godnie z normg PN-B-06050. Ze wzgledu na

. hych, bezdeszezowych. Po wymianie fragmentu sieci | zasuw naley dobrze
idowaé wykopy oi zagescdit grunt nad cbiektami.

3.9 ODDZIAX YWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEXT

e , Ze na badanym terenie nie wystepuje woda gruntowa nie bedzie ona
- ¢ prac wykonawczych i péinieiszej eksploataci Inwestyci. Woda gruniowa nie

3110 MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projekiowana inwestycja nie wymaga prowadzenia monitoringu.

2022? ;;0_15.;__.22 }L%
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V. EKSPERTYZA BUDOWLANA DOTYCZACA STANU
TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI ZBIORNIKA WIEZOWEGO
(WIEZY CISNIEN) ‘W KARNIOWIE WRAZ Z WYTYCZNYMI
DOTYCZACYMI  WYKONANIA PRAC  REMONTOWYCH
ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA.
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