pomost Widok z przodu

skala 1:20
L 2200 %
v 772 g2 583 B 172 L
v 730 6060, 500 6060, 730 %
1 111 111 1
AN AN s
= = *;%
I N RS
i~ i xR ;; g‘; T\ ?’;(
P ) CF } < ~ | RN P 5
7 i i N
| I
2 2 | I \
= SN 8 g8 A,%\\ W
0 /?/094 } I .
oK alc \
o D) \
o |
& & \
S N ﬁ: Ay
o X /
" = 670
N =0
\QT \QT /
= \ /
4 p 7
=
&z
NN .
¥ 730 £ 620 £ 730 ¥
¥ 772 ¥ 656 ¥ 772 ,
L 2200 %
1 1
otowr Widok z gory
skala 1:20
AT
¥ 620 )
8 605 y 8
2 A \
p 1 ~_ LR 60x60x6
_ - - _ éeA
PRZYSPAWANE i =9
ZAWIASY N S
8 | s
PRZYSPAWANE.
ZAWIASY 4
[
- = — — ée;
p1 _ AL

1100

pO,

11

740

740
842

PO,

1

pO, 172 60, 248 60,
K

11

11

842

L

|, 208 |, 308

2200

@ LR 60x60x6 _
620 G

LR 25x25x3
- 620 \

—— \ Wpp— L
L 620 % L 620 %
1 1 1 1
@ LR 60X60X6
600 LR 25x25x3
CED N Q
L;fffffff\f:lﬁﬁ&lt - 5?4 _ o _ gL
p 594 P
K 600 & 2 550 ey
@ LR 60x60x6
124
—i———3- ST\ LR 25x25:3
5 594\ ”N;L
54 /II//II/ 667 ** —— Al —
L 124 L
A 7 2 550 p 2
GO LR 60x60x6 K =L .
724 3
—r__ ____N_ __1_
s 670 L 54
11 A1
L 124 P
1 1
LR 60x60x6
J\% 1986 .
Y g ppp— Y ape— _ —
2y 1943
£ 1966 2 y 1945 y 2
/Il/ 1988 /II/

N AN
LR 60x60x6
S 3
N N
L 1097 L L 1097 L
1 1 1 1

1093

Pozycja Przekrgj Materiat | Liczba DE:JT?:SC ednostkow Elgn(::r?tu Cafkowita
(kg/m) (kg) (kg)
p 1 LR 60x60x6 | AISI 304 2 619,60 5,050 3,13 3,13
p 2 LR 60x60x6 | AISI 304 2 599,66 5,050 3,03 3,03
p3 LR 60x60x6 | AISI 304 1 723,83 5,050 3,66 3,66
p 4 LR 60x60x6 | AISI 304 1 724,09 5,050 3,66 3,66
p5S LR 60x60x6 | AISI 304 1 1662,22 | 5,050 8,39 8,39
p 6 LR 60x60x6 | AISI 304 1 1663,33 | 5,050 8,40 8,40
p7 LR 60x60x6 | AISI 304 1 1663,34 | 5,050 8,40 8,40
p 8 LR 60x60x6 | AISI 304 1 1664,52 | 5,050 8,41 8,41
p9 LR 60x60x6 | AISI 304 1 1985,87 | 5,050 10,03 10,03
p 10 LR 60x60x6 | AISI 304 1 1987,56 | 5,050 10,04 10,04
p 1 LR 25x25x3 | AISI 304 2 620,00 1,050 0,65 1,30
p 12 LR 25x25x3 | AISI 304 1 594,00 1,050 0,62 0,62
p 13 LR 25x25x3 | AISI 304 1 594,00 1,050 0,62 0,62
Masa tqczna elementdw (kg) 75,84
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 1,52
Masa catkowita (kg) 77,36

UWAGI:

1. SPOINY WYKONAC JAKO PACHWINOWE O GR. 0.7 CIENSZEGO ELEMENTU. DO
WYKONANIA SPOIN UZYC ELEKTROD MONOLITH M—309.

2. ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI NALEZY ZABEZPIECZYC POPRZEZ
ZASTOSOWANIE STALI NIERDZEWNEJ AIS| 304.

3. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZEPROWADZAC W DODATNIEJ
TEMPERATURZE.

4, ELEMENTY WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304

5. ZALOZONO PODEST ZE STALI NIERDZEWNEJ ZGRZEWANY O PODZIALCE
34MMX34MM WYKONANY Z PLASKOWNIKOW 25X3MM FIRMY KRATY MOSTOSTAL.

6. ZESTAWIENIE STALI PODANO DLA KONSTRUKCJI JEDNEGO PODESTU.

7. W CELU PRZEPROWADZENIA RUR ORAZ DRABIN NALEZY WYCIAC W KRATACH
POMOSTOWYCH OTWORY.

8. KONSTRUKCJUE, PODESTOW OPRZEC NA ISTNIEJACYCH WSPORNIKACH PO
WYKONANIU ICH REMONTU | ZABEZPIECZENIU ANTYKOROZYJYM ZGODNIE Z
OPISEM TECHNICZNYM.

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEZOWEGO

ADRES INWESTYCJI:
DZIALKA NR 61/1
KARNIOW, GMINA LUBORZYCA

INWESTOR:

GMINA KOCMYRZOW — LUBORZYCA
UL. JAGIELLONSKA 7, 32—-010 LUBORZYCA

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ:

AUTOR: mgr inz. WALDEMAR POTONIEC
UPR BEZ OGR. NR 35/2003
specjalnos¢ konstrukcyjno—budowlana

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJUNEU:

SPRAWDZIL: mgr inz. GRZEGORZ BRYLA
UPR BEZ OGR. NR PDK/0079/PO0OK/20
specjalnos¢ konstrukcyjno—budowlana

BRANZA:
KONSTRUKCUJA

1106

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT RYSUNKU:

RYSUNEK WYKONAWCZY PODESTOW TECHNICZNYCH

DATA: SKALA:

~c 03.2022

1:20

OPRACOWANIE: NUMER RYSUNKU: INDEKS:
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