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1.  ZASWIADCZENIA

1. Uprawnienia projektanta — branza instalacyjna sanitarna..

WOJEWODA MALOPOLSKI

ABL.IIL.7131-125/01 Krakéw, dnia 27 listopada 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 412/2001

Nz podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z poézn.
zm.), w zwiazku z art. 104 § 1 kp.a,, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz Barbary
Hiodzik — na podstawic dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budewlane
ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Pani Barbarze HEODZIK - mgr int. inZynierii $radowiska
urodzonej dnia 10 grudnia 1955 r. w Rabce,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowanin i fierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosct instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzqdzert:
wodociggowych i kanelizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem
Wojewody Matopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

rzasirzannea)

Qtrzymuja:

. Pani mgr inz. Barbara Hiodzik, ul, Telimeny 15/61, 30-838 Krakéw
. Gtéwny Urzqd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

aa

LN

31-156 Krakdw, ul, Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12)422 72 08
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2. Zaswiadczenie o przynaleinosci projektanta do MIIB. — branza instalacyjna sanitarna.

POLSKA
I Z 8 &
INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

2adwiadczenie
B prdreerze weryfilka oy e
MAP-H7EMMA-R1R * .

Pani Barbara Hiodzlk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/2621/01
adres zamieszkarda ul. Telimeny 15761, 30-838 Krakéw

jest czlanklem Malopolskie] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnodct cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnla 2022-12-31.

Zatwiadcrenie zostado wygenerowsne elektronicznle | opatrrona bezplecznym pedpicem elektronicznym
weryftkowanym przy potnacy wainega kwakifikowanego certyfikaty w dniy 2021-12-07 roku praez:

Mitostaw Boryazky, Praewndriczacy Rady Malopolsidel Okregawe] kzby Indyriierdw Budownittwa.

{Zgodnie ar. § ust 2 ustawy z dnia 18 muzlmr nmhclmmtm L%, 2001 Mr 130 poc. 1450) danc w pastsd

elektromi q:utrm hnwiocxnvm dpisam alektronicamm wenyfi ¥ prey ¥ loaralidy ego cartyfliaty 53
pod wagly prawrmyeh dok padpl \-immnrrd-d

* Werytiricle poprawrasiel dastpch w rdnlegezym 2 d motna speswddzld 1 pomocy e waryfkaofgvago metwiedcoenis na

stronie Polshe) teby Indynieniw adownittes waw, mlw lub | Ktiafne ulg 2 b tclwej Ohregowe; by Indynierdw

Budramictwa,

w29 (0
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3. Uprawnienia projektanta sprawdzajgcego — branza instalacyjna sanitarna.

B8 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwea 2012 1.
i OKREGOWA
| "2 B A
INZYNIEROW
d BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0261/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pésn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust 1 pkt 1 oraz art. 13 ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm,), § 11 ust, 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie {Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst Jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén, zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wojciech Golgb
urodzony dnia 25.07.1982r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0210/POOS/12

do projektowania bez ograniczeh
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Clarggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwaliflkacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pap Wojciech Golab
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniesi hudowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i nzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji study odwolanic do Krajowej Komisji Kwullflk.nqgnej?uiﬁhcj Izby I jertw Bud wW ie, za podredoi
Malopolskiej Okrggowe] Izby Infynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dom:mnm.

Skled Orzckajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikecyjnej:

L. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej g
dr inz Zygmunt Rawicki reemsnsnnlNE

2, Czonek Skiadu Orzekajacego
inz Stanislaw Chrobak e 84 O 2, — o

3. Czlonek Skiadu Orzeknjacege
mgr inz. Mearia Dama

2022 -04: 28 Yo
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta sprawdzajgcego do MIIB. — branza
instalacyjna sanitarna.

® POLSKA
12 8 A
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

ARl
ANNER

Zaswiadczenie
o numarse weryfikacy |y

MAP-IXT-BE3-TUM *

Pan Wojrlech Gotab o numerze emdencyjnym MAP/ISIO310/12
adres zamieszkanfa|
Jest cztonkiem Ma{opolslﬂej Oqugowej Izby lniynieféw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosct cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

2sfwladczenie rostalo wygsnerowane elsktronicznie | opatrzone bezplacenym podplsam elektronicznym
wairyfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2021-07-15 roku przex:

Mirosiaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolsiiej Okregowe] by intynierdw Budownictwa,

[Zpdnla nLSmIlusmzhnmwﬂmmf o podpisie elektranicenym (De. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dene w postaci
ym podpizm doltronicnym weryfik [ L] ¥ wainogn kwallfkawancgo certyflkaty =
rﬂwnmﬂmdmwm kéw prawnych doke Mmmwm!mmm

* Weryfkaciq popravmodel danych w ninkejszom 1abedadizeniu moine sprawdst ra o wenfikacyys 2adwisdtienia na
stromie Polskie] 11by intynieréw Budownictwa www.plib.om.pl lub kontakivjge sig z vam wizichwe] ﬁr'mn! 1zby Intymierdéw
Budownictia,

2022 -04- 2 9 \u\;

56



5. Uprawnienia projektanta — branza instalacyjna elektryczna

AB.ILT7342/212/99 Krakbw, dnia 13 maja 1989 .

DECYZJA Nr 108/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnis 7 lipca
1984 1. - Prawo budowlane {Dz.U. Nr 89 z 1994 r, poz. 414 z p&én. zm.}, w zwiaz-
ku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpalrzeniu wniosku Pana Wojciecha Balwierz - na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wykszlalcenie | praktyke za-
wodowa oraz na podstawie pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane ziozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

udzielam

Paru Wojclechowl BALWIERZ - mgr in2. elektrykowd,
urodzonsmu dnia 2 marca 1962 r. w Krakowle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjainodci instalacyjnej w zakresle: sleci, instalacji

i urzadzel elektryeznych i elektroenergetycznych.

Od decyzji niniejszej sluzy Panu prawo wniesienla odwolanla do Glownego
Inspeklora Nadzoru Budowtanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednlc-
twem Wojewody Malopolskiego w terminie 14 dni od daly olrzymania ninisjszej
decyzi.

Wrddaia n\uml.; i
! Gusped

1. Pan mgr inz. Wojclech Balwierz, ul. Grochowa 38872, 30-731 Krakow

2. Givwny Urzad Madzoru Budowlanego, ul. Krucza 38442, 00-926 Warszawa
d.aa.

2022.-04= 2.9
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6. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MIIB. — branZa instalacyjna
elektryczna..

POLSKA
1 2 B A
S INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
D suese weryilacyjmym:
MAP-WDB-2JY-Z1Z *

Pan Wojclech Balwierz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0321/01
adres zamieszkania Strumiany 119, 32-002 Wegrzce Wik,

|est czlonklem Matopolskiej Okragowe) Izby Inzynleréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilne).
Ninlejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zadwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | bpatrzone hezplecsnym podplisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomecy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dnlu 2021-12-20 roku przez:

Mirastaw Boryczko, Przewodnicgcy Rady Malopolskie] Okregowe] (zby Inzynleréw Budownictwa.

(Zgadnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 ia 201 7. o padpisie elcktraniczm (Dz. U. 2001 Nr 130 pox. 1450 dane w postaci
elektraniczne] opatrrone beagi podpi ictopm weryfik ym prey p inepa bwalfik certyhkeah 3g
réunawsine pod waghydam skutkge prawnych ok 7pm podpisam whesnorgcinm.)

A Yieryfikack popr dci desmych w niriej dwisdcrEmiu wiotnn sp u - weryhilacyinego zadmssd: na
stronie folukiz] leby indynierow Budaownictea warw.pilb.org.pl b k ktujac sig z bi Aaiciwej Ohregowe] Izhy Indynismw
Budavinictws.
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7. Uprawnienia projektanta sprawdzajgcego — brania instalacyjna elektryczna.

URZXD WOIERODYR! W KRAROWIE
WYDZIAY. po RU RUGICNALNRY
HRUH PEMNEL
31-158 Rrakdiv, ul. Baselowa 22
twl, 21-72-36, ¢5-Ui-A%
fax 16-02-80

RP-Upr. 945/94 Krakéw, dnia 31 grudnia 1994 r.

DECYZJA

O STWERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJA TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §2,ust.2,pkt 2, 85, ust.2, §7 1 §13, ust.1,
pkt 4,11t.d rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
1 Ochrony Srodowieka z dnla 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-—
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
8 poz.46) z pbéinlejszymi zmianami -~

stwlerdza sie 2¢e:
Pan WOJCIECH LISEX - technik elektronik
urodzony dnla 2 stycznia 1957 r. w Krakowle
poslada przygotowanie zawodowe
upowaznla jace do wykonywania samodzielne] funkc]ji
projektanta i kierownika budowy i robét
w_spac jalnogci instalacyjno-inZynleryinej
w zakresie instalacjl elektrycznych.

Pan Wojciech Lisek jest upowazniony do:

1/ sporzadzanla projektow instalac)i elektrycznych o pow-
szechnie znanych rozwlazaniach konstrukeyjnych i schema-
tach technicznych,

2/ klerowania, nadzorowania i kontrolowanla budowy i robét,
kierowania 1 kontrolowanja wytwarzania elementdéw konstru-
kcyjnych instalac)l oraz ocenlenia { badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elsktrycznych o pow-
szechnie znanych rozwiazanlach konstrukcyJnych.

<~ KR4 2N

Z up. Wojewody

~ 1 AN/
! _i" ] ]—:’é« -t
3 / mgr Mardh ¥ aidpordy
\ T pa. Dyralitors Wodaiakl
\-..‘ ] -) ,"
Otrzymu ja: )
1 x Pan Wojciech Lisek
1 x asa .

=2\V;

2022 ,-_0'4,-. 29 \wﬂ
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8. Zaswiadczenie o przynaleinosci projektanta sprawdzajqcego do MIIB. — branza
instalacyjna elektryczna..

POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o e weryFiaoimmm:
MAP-LXC-WSU-XM3 *

Pan Wojciech Lisek 0 numerze ewidencyjnym MAP/IE/1502/01

adres zamieszkania ul. Lednicka 9, 32-020 Wieliczka

jest czlonkiern Malopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubsezpieczenie od ndpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31_

Zatwi % - — besgi i - .
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Slionta Boricika i sniczacy Rady Matopoiskisj OF  taby Indynierdur Budowns

Iﬁﬁnealt.fnll! ,xdniiil Sriiz 2001 r. o pocipisi icryen. [D. U 2001 Nr 130 pos. 1450 dane w postaci
b MMWMWMWR
Mﬂwmwmmww

* Weryfikacis poprawnadss dasmxh w ninisizy T e PG = it = B 3 mmm
mhﬂiqhbrm—!dmmnml-;ﬂlﬁ‘ ktufac aig = bi fziciwej Olregowe] lrby infynicrow

2022+-04- 2.9
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Il. UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej, znak TM.610.98.2022 7 dnia
19.04.2022 r.

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Kocmyrzowie - Luborzycy

ul. Jagielloriska 7, 32-010 Luborzyca, tek: 12 387 10 35
www.zgkkocmyrzow.pl, e-mall: zgk@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Luborzyca, dnia 19.04.2022 .

TM.610.98.2022

WARUNK| TECHNICZNE
PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Na podstawie:

A4 MM)&WGMGM

»

Koomyrmaw-Lisborzyca 2 dnia 12 grudnia 2018 1, w sprawie uchwalsnia Regulaminy
dostarczania wody | odprowadrania scialdw na tarenio Grviny Koomyadw-Liborzyca,
Ustawy z dria T czsrwea 2001 1, - © 2biomwym xeopatrzeniu w wodg | 2biorowym odprowedzanie Sciskéw (Dr. U. 2 2018 /.
poz. 1437t). 2 pddn zm. ), .
Rozporzadzenia Minista infrasbrusitury z d¥e 12 kwietnla 2002 . w sprawie wemunidw (schinicznych jaiom powdnny
odpowiaddd budmk i ich usytuowasde [ Dz U. z 2019 poz. 1085 1)

Zaktad Gospodarid Komunainej w Kocmyrzowie — |uborzycy po rozpatrzeniu wniosku inwestora:
Gmina Kocmyrzow - Luborzyca ul. Jagislloniska 7, 32-010 Luborzyca w sprawie warunkow
przebudowy sieci wodotiggowej usytuowanej na dziaice nr 811 w miejscowosci Karnidw okresla:

1.

Przebudowa sieci wodocingowe|

Istniejaca sie¢ wodociagows # 160 PVC 2lokalizowang na dziaice nr 61/1 w miejscowoéci

Kamiéw nalezy przebudowaé wykorzystulac do tego celu nowy przewodd o érednicy
8 160 mm PE SDR 11 (PN16) RC lub TS. Istniejacy zawér zwrotry klapowy zickalizowany

na sieci nalezy wymieni¢ na nowy.

. Warunki wykonania
. Przebudowe sieci wodociggowe] nelezy wykonaé przez firme uprawniong do wykanywania

shect wodociggowych.,

Inwestor jest zobowigzaeny do uzyskanis prawa do dysponowania terenem w zakresie
wykonywarnych prac, a pa ich zekoficzeniu do przywrécenia ferenu do stanu pierwotnego.

Na trasie sieci nalegy pozostawié niezagospodarowany i niezadrzewiony pas tersnu
o szerokosci 2,0 m (po 1,9 m po obu stronach wodociggu).

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania wezystkich obowigzujacych norm
| przepistw w zakresie wykonawstwa potqczeri wodociagowych.

Warunk) odbioru technicznego

Wpiecie do gminne] sieci wodociagowe] podlega odbiorowi  technicznemu
na otwartyrm wykopie przez przedstawicisla ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy
Wykonanie prac zwiazanych z przebudowa nalezy zglosié do Zakiadu Gospodarki

Komunainej w Kocmyrzowie - Luborzycy do odbioru technicznego na 10 dni przed
zakoficzeniem prac.

W odbiorze technicznym powlinni uczestniczy:

+  Zzylkownik ( odbiorca ushigi)
«  wykonawca robdt

2022 ~04- 29
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« przadstawiciel ZGK w Kocmyrzowie - Luborzycy

4. Z odviony technkznego sporzedza sig protokét odbiory potwierdzajacy prawidlowodt
wykonanks przebudowy.

5, Protokél z odbioru wydawany jest po przediozeniu inwentaryzacji podwykonawczsj
w wers]i papierowg] i elektroniczne| wraz z domiarami do punktéw stalych w terenie.

6. Po wykonanlu adblons technicznego orez, inwentaryzag]i podwykonawezej (Ustawa Prawo
budowlans an. 43 pkt. 3) wykop nala2y zasypaé.

I¥. Uwagi Koncowe

1. Powyzsze warunki techniczne wazne sg przez okreas 24 miesiecy od daty wystawlenis
lub do momentu zmiany stanu nieruchomoéci,

2. Niniejsze warurki iechniczne zawiersjg 2 ponumerowane strony.

e
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2. Zaswiadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znak:
BGK.6727.76.2022 7 dn. 21.02.2022 r.

URZAD GMINY
Kocmyrzéw-Luborzyca

ul. Jagiellofiska 7 Luborzyca, 21-02-2022 1.

BGK 37279 whoswer

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ustawy =z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t;j. ze zm.) i micjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kocmyrzéw - Luborzyca przyjgtego
uchwalg Nr XLII/327/2018 Rady Gminy Kocmyrzow - Luborzyca z dnia 12 lipca 2018 .,
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodziwa Malopolskiego z dnia 20 lipca
2018 1. poz 5279 oraz Uchwata Nr XIX/173/2020 Rady Gminy Kocmyrzéw-Luborzyca
z dnia 28 pazdziemika 2020 r. w sprawic zmiany naprawczej micjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego solectw Gminy Kocmyrzéw-Luborzyca opublikowang
w Dzienniku Urzedowym Wojewddziwa Matopolskiego z dnia 9 listopada 2020 =
poz.6899, zmienionego uchwaly Nr XXI17220/2021 Rady Gminy Kocmyrzdw
-Luborzyca z dnia 29 marca 2021 opublikowang w Dzienniku Urz¢dowym
Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 10 czerwea 2021 1. poz.3392 informujg, Ze:

Dzialka  oznaczona  numerem  geodezyjnym: 6171  obrgb  Karnibw,
gm. Kocmyrzow - Luborzyca, objeta jest ustaleniami:
- tereny zabudowy zagrodowe; (symbol RM)

Informujemy, z& dla obrgbu w ktérym znajdujejg si¢ wnioskowane dziatki/dziatka,
Rada Gminy Kocmyrzéw - Luborzyca mie podjela uchwaly o wymaczeniu stref
rewitalizacji | ustanowienia prawa pierwokupu.

Dokument wydaije sie dla wnioskodawey:
Gmina Kocmyrzéw Luborzyca,
ul. Jagjellonska 7, 32-010 Luborzyca.

Zaswiadczenie wydaje sie celem przedtozenia do pozwolenia na budowg lub zgtoszenia.
Opfata skarbowa:

Zgodnie z ustasws 7 dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (. DzU. z 2020 1. poz.
1546 ze zmianami): art. 7 pkt. 3: , Zwalnia si¢ od oplaty skarbowej jednostki samorzgdu

terytoriainego™.

Otezymuja; INSPEKTOR
1,/ Wnioskodawea ‘ég,

2. Ada Dominid4 Adamezyk

2022 -04--2
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA. STAROSTW

o !{.I-,?-SYI{\??WEWKRAKOWIE
Referui V ozanis < ONifokiu

NAZWA : : = b ... 5 Wl
= Przebudowa zplormka wiezowego w Karniowie, G, 4h9 410
pupowLANEGO | Gm. Kocmyrzéw-Luborzyca .
ADRES 1 HP
e Karniow
OBIEKTU
BUDOWLANEGO | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — XXVI, XXX,
NI AMIKATORY | jedn. ewidencyjna 12'0605_2, Kocmyrzéw-Luborzyca
gwIDENCYJNYCH | obreb Nr 0007 Karnidw, dz. nr: 61/1
E:EDVXQNTU INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
PROJEKTU ZDROWIA
BUDOWLANEGO
IRVESTOR: Gmina Kocmyrzéw-Luborzyca

ul. Jagiellonska 7

32-010 Luborzyca
PROJEKTANT mgr inz. Barbara Hlodzik
BRANZY nr upr. 412/2001
INSTALACJI nr ewid. MAP/18/2621/01
SANITARNEJ: (specjalnosé instalacyjna sanitarna) \ e

Krakow, kwiecien 2022
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1. Zakres robét. \ROSTWO POWIATOWE w k5 ax cous

Wyd
Referat v ¢

¢hi

W, BT A

Niniejszy projekt w branzy instalacyjnej sanitarnej obejmuje:

e demontaz rurociggéw DN 100 i 150 stal spawanych oraz zasuwy kolnierzowej
DN 100 wewnatrz zbiornika

e montaz rurociggéw DN 100 x 2,9 i DN 150 x 3,2 z rur pompowych DN 100 ze
stali nierdzewnej z potgczeniem kotnierzowym, kolnierze spawane z dwoma
wycigciami na przewody wewngtrz zbiornika. Do polgczenia projektowanych
rurociggow z istniejacym zastosowano wiasciwe tgczniki

e demontaz rurociggéw DN 100 i 150 PVC oraz zasuw kotnierzowych DN 100
i 150 oraz hydrantu p.poz. DN 80 z zasuwa hydrantowa oraz likwidacja
nieczynnej studni z kregéw bet. ®1,0 m z zaworem zwrotnym w terenie
ogrodzonym wokot zbiornika

* budowa nowej sieci wodociggowej z rur DN 160 x 14,6 RCPE 100 SDR11 i
DN 110 x 10,0 RCPE 100 SDR11 z zasuwami DN 150i DN 100 i hydrantem
p.poz. DN100 oraz studzienkg z zaworem zwrotnym

e zagospodarowanie terenu — utwardzenie na odcinku od bramy do zbiornika
oraz splantowanie i obsianie mieszankg traw

Kolejno$¢ realizacji obiektow:

wytyczenie trasy przewodow

wykonanie wykopdw

demontaz istniejgcych rurociggéw w terenie
uloZenie rurociggow

montaz armatury

zasypanie wykopow

demontaz istniejacych rurociggéw w zbiorniku
montaz rurociggdéw i armatury w zbiorniku
utwardzenie terenu, plantowanie

prace porzagdkowe

Wykaz istniejgcych obiektow.

W rejonie projektowanych rurociggéw wystepuja obiekty w postaci:

= zbiomika wiezowego

= drogi gminnej

= kabli i stup6w energetycznych
= wodociggu

Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére mogqg stwarzaé zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

droga gminna

kable i stupy energetyczne
wodociag

zbiornik
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4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgeych podczas rgahzaqz
robot budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozern oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

A TF

Projektowany rurociag uktadany bedzie w drodze wojewoddzkiej nr 794.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie jest nieobcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy
bez umocnien a glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej niz 2,0 m mozna
wykonywa¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badaf gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno byé okreSlone w dokumentacji
projektowej, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu -

grunt stanowig ity sklonne do pecznienia

e wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych

e glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m
Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wiekszg niz 1,0 od poziomu terenu nalezy wykonaé
zejscia do wykopow.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwr6cié uwage na niebezpieczenstwo
wpadniecia do wykopdw - wykopy nalezy zabezpieczy¢.

W ftrakcic prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopéw zachodzi
niebezpieczenstwo osunigcia si¢ ziemi w wykopie. Dla zabezpieczenia wykopow
nalezy wykona¢ szalowanie - w gruntach nie nawodnionych szalunek azurowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako: -

szkolenia wstepne

e szkolenia okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych
rodzajéw szkolen.
Szkolenia wstgpne ogélne (,,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia wstgpne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy™") powinien
zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni bys zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnianych na
stanowiskach robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na trzy lata a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegOlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w raku. Na placu budowy powinny by¢ udostepniane pracownikom
do statego korzystania aktualne instrukcje bhp dotyczgce
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= wykonywania prac zwigzanych z zagroZeniamisi Wypacilkn\laayml Tabow
zagrozeniami zdrowia pracowmkow Referat V /\r«,hlnl]‘ k:«l\lznla(;o\ fll\ d wla,ny
*  obslugi maszyn i innych urzgdzen technicznych *~ "~ Smwaaciedh
. posle;powama z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 i mebezplucznym)
- udzielania pierwszej pomocy
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Zapobieganie powstawaniu wypadkéw przy

pracy

1. Organizacyjne
e wlasciwa ogdlna organizacja pracy
e wlasciwa organizacja stanowiska pracy

2. Techniczne
¢ kontrola wlasciwego stanu czynnika materialnego
e wlasciwe wykonanie czynnika materialnego
e wlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki indywidualnej
ochrony oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi Srodkami.

Wszystkie prace beda prowadzone w terenie otwartym, gdzie nie ma niebezpieczenstwa
braku mozliwosci ewakuacii.

Uwagi koricowe.
Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zwany planem
BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

(Opinia geotechniczna
Dokumentacja badan podfoza gruntowego
Projekt geotechniczny)

DLA REMONTU ZBIORNIKA | WYMIANY WODOCIAGU Z ZASUWAMI
NA DZ. NR 61/1 W MIEJSCOWOSCI KARNIOW
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 DANE OGOLNE
1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia Inwestora.

1.1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektoéw budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463);

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

wizja lokalna;

pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania;

Norma PN-EN 1997-1

Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkdow geotechnicznych,
wystepujgcych w podiozu badanego terenu w oparciu, o analize udokumentowanych badan
warunkéw gruntowo-wodnych wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodza nastepujace czynnosci:
- wizja lokalna,
- wykonanie badan podioza gruntowego,
- okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych.

1.1.4 KROTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Na badanym terenie planuje sie remont wodociggowego zbiornika wiezowego wraz

z wymiang fragmentu wodociggu z zasuwami na terenie w/w zbiornika.

1.2 LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Teren badan potozony jest w obrebie powiatu krakowskiego, gminy Kocmyrzéw-
Luborzyca. Obejmuje dziatke nr 61/1 zlokalizowang na pétnocnych obrzezach miejscowosci
Karniéw.
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Przedmiotowa dziatka lezy w szczytowej czesci lokalnego wzniesienia. Powierzchnia
terenu przeznaczonego pod zabudowe jest ptaska, tagodnie opada z pétnochego-zachodu
w kierunku potudniowo-wschodnim. Ksztattuje sie na rzednych ~315,0 m npm .

Na badanym terenie, ani w jego sasiedztwie nie wystepuja niekorzystne zjawiska
geologiczne i procesy geodynamiczne zwigzane z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

Ogoling lokalizacje terenu badarn przedstawiono na mapie topograficznej w skali
1:10 000 (zat. 1), a szczegbétowg na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zat. 2).

1.3 OPIS BADAN GRUNTOW ORAZ WARUNKI WODNE

W lutym 2022 r. wykonano techniczne badania podioza gruntowego dla omawianej
inwestycji. W miejscach wskazanych przez Projektanta wykonano dwa otwory badawcze do
gtebokosci 4,0 i 1,8 m ppt. Wydobywane prébki gruntu poddano badaniom makroskopowym.
Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500
(zat. 2), a profile litologiczne otworéw na zat. nr 3.1.-3.2.

Punkty wiercen wyznaczono w terenie metodag domiaréw prostokgtnych
w dowigzaniu do istniejgcych obiektéw. Przy wyzej wymienionych pracach, korzystano
Z mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500 dostarczonej przez Zleceniodawce.

Wykonanymi otworami wody gruntowej do gtebokosci 4,0 m ppt nie nawiercono pod
Zzadng postacia.

14 WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan, ktory opisywano
zgodnie z PN_EN_ISO_14688_1_2006.

Warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie
PN-EN 1997-1.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono wytgcznie utwory czwartorzedowe.

Wierzchnig ich warstwe o migzszosci ~1,6 — 1,8 m stanowig nasypy gliniaste
z humusem o stanie plastycznym i w rejonie zasuw migkkoplastycznym. Ponizej nasypow
stwierdzono plyte zelbetowg stanowigcg fundament zbiornika oraz pyly, jasnobrazowe, o
stanie twardoplastycznym. Sg to grunty bardzo wrazliwe i podatne na zmiane struktury i
swych wiasciwosci pod wplywem zmian wilgotnosci, obcigzen dynamicznych i urabialnosci.

5



Szczegétowy profil litologiczno - syntetyczny pokazano na zat. nr 3.1.-3.2.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), projektowang kanalizacje ze
wzgledu na gieboko$¢ posadowienia nalezy zaliczy¢é do Il kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.
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Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

21  OPIS BADAN

Badania polowe wykonywano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Wykonano je ze
wzgledu na gteboko$é posadowienia projektowanej sieci wodociggowej. Dwa otwory
badawcze sg wystarczajgce do rozpoznania budowy geologicznej podtoza jak i do okreslenia
parametrow geotechnicznych gruntéw w podiozu. Rodzaj i stan gruntéw rozpoznano
makroskopowo oraz poprzez badania polowe.

2.2 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przeprowadzono wydzielenie warstw geotechnicznych. Wydzielono:

WARSTWA la - nasypy gliniaste z humusem, plastyczne (I. = 0,33) stanowig wierzchnig
warstwe 0 migzszosci ~0,8 - 1,6 m.

WARSTWA Ib - nasypy gliniaste, miekkoplastyczne (I. = 0,50) nawiercono otw. 2
w przedziale gtebokosci ~0,8 - 1,8 m.

WARSTWA Il - pyly, twardoplastyczne (I. = 0,14) zalegajg ponizej nasypéw i plyty

fundamentowej zbiornika i do gtebokosci 4,0 m ppt nie zostaly przewiercone.

2.3 PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Parametry geotechniczne gruntéw podano na zat. nr 4.
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Wystepujgce w podiozu pyty sg makroporowate, bardzo wrazliwe oraz podatne na zmiane
struktury i swych wiadciwosci pod wptywem zmian wilgotnosci, obcigzenn dynamicznych i
urabialnosci. Roboty ziemne wykonywane bedg wylagcznie w gruntach nasypowych,
W zwigzku z czym nie przewiduje sie zmian wiasciwosci w gruntach mineralnych -
rodzimych.

3.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano na zat. nr 4. Podane parametry geotechniczne nalezy
skorelowa¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

CzesSciowe wspétczynniki bezpieczefnstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatgcznikiem B do
normy EN 1997- 1:2004.

3.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Na terenie projektowanej inwestycji nie obserwuje sie wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi
ruchami mas ziemnych, tak wigc nie przewiduje sie¢ oddziatywania na obiekt od gruntu.

3.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywaé w warunkach ,z odptywem" jaki w warunkach ,bez odptywu".

3.6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Ze wzglgdu na istnienie zbiornika od kilkudziesieciu lat oraz wystepowanie w podiozu
gruntdbw nosnych o stanie twardoplastycznym, proces osiadania zbiornika powinien
zosta¢ zakoniczony. Widoczne elementy posadowienia zbiornika oraz otoczenia nie
wykazujg uszkodzen zwigzanych z osiadaniem obiektu.



3.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do spawdzenia lub zaprojektowania posadowienia obiektéw podanoc na
zat. nr 4.

3.8 WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-B-06050. Ze wzgledu na
tiksotropowe wiasciwos$ci gruntéw podioza wszelkie roboty ziemne zaleca sie¢ wykonywaé
w okresach suchych, bezdeszczowych. Po wymianie fragmentu sieci i zasuw nalezy dobrze
zlikwidowac¢ wykopy oi zagesci¢ grunt nad obiektami.

3.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Biorac pod uwage, ze na badanym terenie nie wystepuje woda gruntowa nie bedzie ona
utrudnia¢ prac wykonawczych i pézniejszej eksploatacji Inwestycji. Woda gruntowa nie
wptynie réwniez na no$no$é gruntu.

3.10 MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga prowadzenia monitoringu.
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