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Spis dzialow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Prace konstrukcyjno-budowlane
1.1 |Fundament wiezy cisnien
1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci 15cm
3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkfad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii 1ll 80%
4 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu Il 20%
5 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych, o powierzchni ponad 5,0 m2
6 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni betonowychw miejscach trudnodostepnych, o powierzchni ponad 5,0 m2
7 Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na 10% powierzchni
8 Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystajgcych elementéw stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw, dopfata z kazdy

1 cm grubo$ci skucia do 4cm na 10% powierzchni

9 Przedmuchanie odspojonych miejsc sprezonym powietrzem i czyszczenie

10 |Reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 35 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. metodg PCC

11 Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na grubosci 1 mm, elementy monolityczne, powierzchnia pionowa

12 |Reprofilacja podioza, zabezpieczenie powierzchni betonu powtoka akrylowa, 2-krotne gruntowanie, powierzchnie pionowe i poziome

13 |Wykonaie warstwy podktadowej pod mambrane - warstwa oddzielajgca geowtdknina

14  |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$é podbudowy po
zageszczeniu 15-cm

15 |Zalozenie obrébki z blachy ocynkowanej,

1.2 |Kadtub (trzon) wiezy ci$nien

16 |Rusztowanie rurowe do 40-m, nakiady podstawowe

17  |Rusztowanie rurowe p do 40-m, ilosci materiatéw na plac budowy

18 |Rusztowanie rurowe punktowe, do 20-m, nakfady podstawowe

19  |Rusztowanie rurowe punktowe, do 20-m, ilosci materiatéw na plac budowy

20  |Budynki szkieletowe, ruszty i kraty (do 3,0-t) - demontaz

21 Demontaz pomostéw roboczych w trzonie na ruszcie

22  |Demontaz wysiegnikéw na konstrukcji stalowej w trzonie

23  |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki przed wiasciwym czyszczeniem, konstrukcje petnoscienne 10%

24 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci stan wyj$ciowy powierzchni B konstrukcje petno$cienne

25 |Czyszczenie strumieniowo - Scierne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni C zbiorniki powierzchniowe wewnetrzne 10%

26  |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie elementow stalowych, marek, strumieniowo-ciernie

27 |Spawanie elementéw konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi, $ciany trzonu z blach grubosci do 20-mm, recznie, spawarka i szlifierka
elektryczna

28 |Montaz elementéw konstrukcyjnych, wymiana sruby lub wkrecenie $ruby (wkretu) w konstrukcje pow. M-22 8,8 analogia

29 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe

30 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki

31 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,nastepna warstwa

32 | Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800-mm

1.3 |Pomosty robocze trzonu wiezy ci$nien

33 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg tuszt z katownika L50x50x5

34 |Malowanie elementdéw trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa

35 |Malowanie elementéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokos$ci pierwsza warstwa

36 |Malowanie elementéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokosci kazda nastepna
warstwa

37 |Pomosty stalowe ocynkowane kryte kratg z profilu 220 , do 5-:m2, przygotowanie

38 |Pomosty stalowe kryte kratg , do 5-m2, montaz

1.4 |Wyposazenie instalacyjne wraz z uchwytami mocujacymi orurowanie wiezy cisnien

39 |Rurociagi stalowe ze stali nierdzewnej o pol. kotnierzowych srednica nominalna 100 mm montowane do wsporniéw - demontaz

40 |Rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej o pol. kotnierzowych $rednica nominalna 150 mm - demontaz

41 Demontaz lejka ze stali nierdzwnej z poaczeniem kotnierzowym, Fi 100-400 mm

42  |Demontaz kolan z rur stalowychnierdz o pot. kotnierzowych, Fi 100 mm 90* ze stopg

43 |Demontaz kolan z rur stalowychnierdz o pot. kotnierzowych, Fi 150 mm 45*

44  |Demontaz kolan z rur stalowychnierdz o pot. kotnierzowych, Fi 150 mm 90* ze stopg

45 |Demontaz tréjnika do rur stalowych nierdz o pot. kotnierzowych, Fi 150/15/150 mm

46  |Demontaz trdjnika do rur stalowych nierdz o pot. kotnierzowych, Fi 150/15/150 mm

47 |Demontaz ksztattki stalowej nierdz w istniejgcy rurocigg, Fi 100 mm - tacznik

48 |Demontaz ksztattki stalowej nierdz w istniejgcy rurocigg, Fi 150 mm - tacznik

49 |Demontaz kulowego stal inierdz o pot. kotnierzowym, Fi 15 mm

50 |Demontaz ksztattki stalowej w istniejgcy rurociggPE, Fi 100 mm

51 Demontaz ksztattki stalowej nierdz w istniejgcy rurociggPE , Fi 150 mm

52  |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg ruszt z katownika L50x50x5

53 |Malowanie elementdéw trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa

54  |Malowanie elementéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokos$ci pierwsza warstwa

55 |Malowanie elementéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokosci kazda nastepna
warstwa

56  |Rurociagi stalowe ze stali nierdzewnej o pol. kotnierzowych $rednica nominalna 100 mm montowane do wsporniéw

57 |Rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej o pol. kotnierzowych srednica nominalna 150 mm

58 |lzolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi, izolacja grubosci 50-mm w 2-ch warstwach,rura dn 150-mm

59  |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4-m, obwdd do przekroju: do 6m/m2, transport betonu taczkami, B25

60 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

61 Wykonanie ti montaz lejka ze stali nierdzwnej z poaczeniem kotnierzowym, Fi 100-400 mm

62 |Wykonanie i montaz kolan z rur stalowychnierdz o pot. kotnierzowych, Fi 100 mm 90* ze stopg

63  |Wykonanie i montaz kolan z rur stalowychnierdz o pot. kotnierzowych, Fi 150 mm 45*
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64 |Wykonanie i montaz kolan z rur stalowychnierdz o pot. kotnierzowych, Fi 150 mm 90* ze stopg

65 |Wykonanie i montaz tréjnika do rur stalowych nierdz o pot. kotnierzowych, Fi 150/15/150 mm

66 |Wykonanie i montaz trojnika do rur stalowych nierdz o pot. kotierzowych, Fi 150/15/150 mm

67 |Wmontowanie ksztattki stalowej nierdz w istniejgcy rurocigg, Fi 100 mm - tacznik

68 |Wmontowanie ksztattki stalowej nierdz w istniejgcy rurociag, Fi 150 mm - tacznik

69 |montaz zaworu kulowego stal inierdz o pot. kotnierzowym, Fi 15 mm

70  |Wmontowanie ksztattki stalowej w istniejgcy rurociagPE, Fi 100 mm

71 Wmontowanie ksztattki stalowej nierdz w istniejacy rurociggPE , Fi 150 mm

72 |Uszczelnienie dwustronne przewjs¢ rur dn 110 uszczelkami gumowymi i dtawikami

73 |Uszczelnienie dwustronne przewjs¢ rur dn 150 uszczelkami gumowymi i dtawikami

1.5 |Drabinka stalowa wraz z uchwytami mocujacymi wiezy cisnien

74  |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg drabina stalowa z patgkiem ochronnym

75 |Malowanie elementéw trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa

76  |Malowanie elementdéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokosci pierwsza warstwa

77 |Malowanie elementéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokosci kazda nastepna
warstwa

1.6 |Pion oraz kolo sterujgce wiezy cisnien

78 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg tuszt z katownika L50x50x5

79  |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg ptyta pionu dn 300 0,5cm

80 |Malowanie elementdw trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa

81 Malowanie elementéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokosci pierwsza warstwa

82 |Malowanie elementdéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokos$ci kazda nastepna
warstwa

1.7 |Drzwi wejsciowe kadtuba wiezy cisnien

83 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci stan wyj$ciowy powierzchni B konstrukcje petno$cienne

84  |Czyszczenie strumieniowo - Scierne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni C zbiorniki powierzchniowe wewnetrzne 10%

85 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie elementow stalowych, marek, strumieniowo-ciernie

86 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe

87  |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe

88 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe ,nastepna warstwa

1.8 |Stalowy zbiornik wiezy ci$nien

89 |Rusztowanie rurowe do 40-m, naktady podstawowe

90 |Rusztowanie rurowe do 40-m, iloSci materiatéw na plac budowy

91 Budynki szkieletowe, ruszty i kraty (do 3,0-t) - demontaz

92 | Czyszczenie strumieniowo - Scierne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni B konstrukcje petnoscienne

93 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci stan wyj$ciowy powierzchni C zbiorniki powierzchniowe wewnetrzne 10%

94 |Demontaz ptaszcza z blachy ocynkowanej na izolacji $cian zbiornika

95 |Demontaz izolacji z pianki 5cm pod siatka i oczyszczenie z pozostatosci

96 |Przygotowanie podioza, oczyszczenie elementow stalowych, marek, strumieniowo-ciernie

97 |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki przed wtasciwym czyszczeniem, konstrukcje petnoscienne 5%

98 |Czyszczenie strumieniowo - Scierne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni B konstrukcje petnoscienne 5%

99 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci stan wyj$ciowy powierzchni C zbiorniki powierzchniowe wewnetrzne 5%

100 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie elementdw stalowych, marek, strumieniowo-ciernie 5%

101 |Spawanie elementéw konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi, $ciany trzonu z blach grubosci do 20-mm, recznie, spawarka i szlifierka
elektryczna

102 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe

103 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki

104 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,nastepna warstwa

105 |Natryskiwanie pianka poliuretanowgnatryskiwanie powtoki gr. max. 20-mm do grubosci 50mm

106 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe

107 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki

108 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,nastepna warstwa

1.9 |Drabinka zbiornika wiezy ci$nien

109 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni B konstrukcije kratowe

110 |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki przed wtasciwym czyszczeniem, konstrukcje kratowe 5%

111 |Spawanie elementéw konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi, $ciany trzonu z blach grubosci do 20-mm, recznie, spawarka i szlifierka
elektryczna

112 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, malowanie drabinki

113 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki

114 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,nastepna warstwa

1.10 |Elementy wyposazenia zbiornika wiezy ci$nien - wyposazenie instalacyjne wraz z uchwytami mocujgcymi orurowanie

115 |Rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej o pol. kotnierzowych $rednica nominalna 100 mm - demontaz

116 |Demontaz kolan z rur stalowychnierdz o pot. kotnierzowych, Fi 100 mm 90*

117 |Demontaz tréjnika do rur stalowych nierdz o pot. kotnierzowych, Fi 100/100/100 mm

118 |Demontarz ksztattki stalowej w istniejgcym rurociagu, Fizaséwa 100 mm

119 |Wmontowanie rurociggu ze stali nierdzewnej, Fi 100 mm

120 |Wmontowanie ksztaltki stalowej nierdzewnej w istniejgcy rurocigg zaséwa , Fi 100 mm

121 |Wmontowanie ksztaitki stalowej w istniejgcy rurociag, tréjnik 100/100/10000 mm

1.11 |Drabinka stalowa wraz z uchwytami mocujacymi wiezy cisnien,

122 |Demontaz i ponowny drabiny w rurze ostonowej zbiornika

123 |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki przed wtasciwym czyszczeniem, konstrukcje petnoscienne 10%

124 |Izolacje pionowe z folii kubetkowej, z gruntowania powierzchni

1.12 |Przebudowa sieci wodociagowej

125 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$é do 10-m, kategoria gruntu 11l 20%

126 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il 80%

127 |Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej, Fi-80-mm

128 |Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej, Fi-150-mm

129 |Demontaz hydrantu podziemnego, Fi-80mm

130 |Demontaz zaworu zwrotnego, Fi-150-mm
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131 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1,0-m, do gtebokosci do 2,0-m - rozebranie

132 |Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych Fi-150-mm

133 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, tréjnik Dn-150/100/150-mm

134 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, tréjnik Dn-100/100/100-mm

135 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Dn-100-mm tuleja + koin. 150

136 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, tacznik PE-HD, 160-mm

137 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 110-mm

138 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 160-mm

139 |Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm

140 |Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe, Fi-110-mm

141 |Rurociggi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe, Fi-160-mm

142 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, gteboko$¢ 3-:m

143 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, dodatek za kazde 0,5-m gtebokosci ponad 3-m do 2,0m

Wytaz A-15
144 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, montowane sprzetem recznym, Fi-100-mm
145 |Zasuwy zZeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, montowane sprzetem recznym, Fi-150-mm

146 |Hydranty pozarowe podziemne o Fi-100-mm
147 |Zawory zwrotne, zeliwne, klapowe, dla cisnien 1,6-MPa, Dn-150-mm
148 |Zasypkaz materiatéw sypkich, grubosci 25-cm
149 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
150 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na dtugosci 1-m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il|
1.13 |Ogrodzenie terenu
151 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
152 | Doty o powierzchni dna do 0,2-m2 dla stupéw ogrodzeniowych wiercone cn 0,25m, glebokos$¢ do 70-cm, grunt kategorii Ill
153 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
154 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
155 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na dtugosci 1-m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il|
156 |Ogrodzenia z paneli ocynkowanych w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw (rozstaw osiowy 2,5-m), wysokosé
1.5-m, stupki z ksztattowniké ocynkowanych-mm
157 |Brama stalowa z ksztattownikéw ocynkowanych 2,0x1,5-m wypetniona panelem ocynkowanym
1.14 |Utwardzenie i uporzadkowanie terenu
158 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$é do 10-m, kategoria gruntu 11l 20%
159 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il 80%
160 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na dtugosci 1-m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il|
161 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
162 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
163 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
164 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
165 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
Kosztorys Przebudowa zbiornika wiezowego w Karniowie. Gm. Kocmyrzow-Luborzyca
obejmujaca branze instalacyjng sanitarng i elektryczng oraz konstrukcyjng - Roboty
ogdlnobudowlane i instalacyjne
1 Rozdziat Prace konstrukcyjno-budowlane
1.1 |Element Fundament wiezy cisnien
1 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
RAZEM:: 12,970|m2 12,970
2 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5-cm grubosci 15cm
Whyliczenie iloscirobot:
12,97 12,970
RAZEM:: 12,970|m2 12,970 3
3 KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3,
. |oruntkategoriiM80%
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, f29r06 ... 1782
RAZEM:: 7,782\m3 7,782, 0,8
4

RAZEM:. 7.782|m3 7782 0,2
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
5 ZKNR C 2/402/3 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach fatwodostepnych, o
. |powierzchniponad50m2
Wyliczenie iloscirobot:
bok 12,97*1,0 : 12,970
RAZEM:: 16,860/ m2 16,860
6 ZKNR C 2/402/6 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni betonowychw miejscach
trudnodostepnych, o powierzchni ponad 5,0 m2
m2 17,146
7
m2 34,320 0,1
8 KNR BC Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystajacych elementéw stalowych oraz skucie
5/610/11 |betonu w miejscach napraw, dopfata z kazdy 1 cm grubosci skucia do 4cm na 10% powierzchni
Wyliczenie iloscirobot:
16,86+1746 34,320
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  34,320|m2 34,320 0,3
9 ZRE 26/208/1  |Przedmuchanie odspojonych miejsc sprezonym powietrzem i czyszczenie
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, eg6+i746 1 34320
RAZEM:: 34,320|m2 34,320 0,1
10 |ZKNR C 2/810/5 |Reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 35 mm w betonie klasy B 17,5
... [2B30,pow. metodaPCC
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (16,86+17,46)'0,10035*100 12,012
RAZEM:: 12,012|dm3 12,012
1 ZKNR C 2/815/4 |Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na grubosci 1 mm,
oo...._|elementy monolityczne, powierzchnia pionowa
Wyliczenie iloscirobot:
(16,86+17,46) L 34,320
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 34,320/m2 34,320
12 |ZKNR C 2/816/1 |Reprofilacja podtoza, zabezpieczenie powierzchni betonu powtoka akrylowa, 2-krotne
o .._._____|Qruntowanie, powierzchnie pionoweipoziome
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (ege+74e) 34,320
RAZEM:: 34,320|m2 34,320
13 DG 191/807/1 |Wykonaie warstwy podkladowej pod mambrane - warstwa oddzielajagca geowidknina
Wyliczenie ilogcirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 41,266
RAZEM:: 41,266|m2 41,266
14 |KNR 231/111/3 |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm
m2 7,782
15
m2 3,890
1.2 |Element Kadtub (trzon) wiezy ci$nien
16 |KNR 202/1606/2 |Rusztowanie rurowe do 40-m, nakfady podstawowe
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 14*24 336,000
RAZEM:! 336,000|m2 336,000
17 |KNR 202/1606/2 |Rusztowanie rurowe p do 40-m, ilosci materiatéw na plac budowy
2)
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 424 33000
RAZEM:: 336,000/ m2 336,000
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
18 |KNR 202/1606/1 |Rusztowanie rurowe punktowe, do 20-m, nakfady podstawowe
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 120,000
RAZEM 120,000|m2 120,000
19 |KNR 202/1606/1 |Rusztowanie rurowe punktowe, do 20-m, ilosci materiatéw na plac budowy
2)
Wyliczenieloscirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 *20 120,000
RAZEM 120,000|m2 120,000
20 |KNR 1320/306/5 [Budynki szkieletowe, ruszty ikraty (do 30°t)-demontaz
Wyliczenieiloscirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 2*3 0,600
RAZEM:: 0,600t 0,600
21
RAZEM:: 11,400\ m2 11,400
22 |KNR 403/1143/4 |Demontaz wysiegnikéw na konstrukcji stalowej w trzonie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 160,000
RAZEM:: 160,000 |szt 160,000
23 |KNR 25/102/1 |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki przed wiasciwym
. |czyszczeniem, konstrukcje pefnoscienne 10%
' : 254,001
5 m2 266,702 0,1
24  |[KNRW Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci stan wyj$ciowy powierzchni B
712/110/1 konstrukcje petnoscienne m2 266,702
25 |KNRW Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni C
712/111/8 zbiorniki powierzchniowe wewnetrzne 10% m2 254,001 01
26 |ZKNR C 2/806/2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie elementéw stalowych, marek, strumieniowo-ciernie
RAZEM:: 1,440/m2 1,440
27 |KNR 233/303/4 |Spawanie elementéw konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi, $ciany trzonu z blach
(1) grubosci do 20-mm, recznie, spawarka i szlifierka elektryczna
RAZEM:: 27,600|m 27,600
28 |KNP 74/104/9 |Montaz elementéw konstrukcyjnych, wymiana $ruby lub wkrecenie sruby (wkretu) w konstrukcje
pow. M-22 8,8 analogia szt 48,000
29 |KNRW Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe
712/217/4 (1) m2 266,702
30 |KNR 712/222/4 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki
(1) m2 266,702
31 KNR 712/222/4 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,nastepna
1) warstwa m2 266,702
32 |KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewododw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800-mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
1.3 |Element Pomosty robocze trzonu wiezy cisnien
33 |KNR 205/208/3 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 20°kg tuszt z katownika LOX50x5
Wyliczenie iloscirobot:
LSOXSOXS 000377°8%3 0,090
RAZEM:: 0,090|t 0,090
34 |KNR 204/1531/1 |Malowanie elementéw trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa |t 0,090
35 |KNR 204/1531/3 |Malowanie elementéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie
nawierzchniowe na wysoko$ci pierwsza warstwa t 0,090
36 |KNR 204/1531/4 |Malowanie elementdw metalowych osprzetu komindw farbami antykorozyjnymi, malowanie
nawierzchniowe na wysokosci kazda nastepna warstwa t 0,090
37 |KNP 73/196/3 |Pomosty stalowe ocynkowane kryte kratg z profilu 2*20 , do 5-:m2, przygotowanie
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
11,400
RAZEM:: 11,400\ m2 11,400
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
38 |KNP 73/196/3 |Pomosty stalowe kryte kratg , do 5-m2, montaz
2)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 383 11,400
RAZEM:: 11,400\ m2 11,400
1.4 |Element Wyposazenie instalacyjne wraz z uchwytami mocujacymi orurowanie wiezy cisnien
39 |KNKRB 4/103/2 |Rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej o pol. kotierzowych $rednica nominalna 100 mm
analogia montowane do wsporniéw - demontaz
R=0,500 M=0,000 S=0,000 m 24,000
40 |KNKRB 4/103/4 |Rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej o pol. kotnierzowych srednica nominalna 150 mm -
analogia demontaz
~ |R=0,500 M=0,000 S=0,000
Wyliczenie floscirobot:
23,000
41 KNP 5/267/8 Demontaz lejka ze stali nierdzwnej z poaczeniem kotnierzowym, Fi 100-400 mm
analogia R=0,500 M=0,000 S=0,000 szt 1,000
42  |KNP 5/265/7 Demontaz kolan z rur stalowychnierdz o pot. kotnierzowych, Fi 100 mm 90* ze stopag
analogia R=0,500 M=0,000 S=0,000 szt 1,000
43  |KNP 5/265/7 Demontaz kolan z rur stalowychnierdz o pot. kotnierzowych, Fi 150 mm 45*
analogia R=0,500 M=0,000 S=0,000 szt 2,000
44  |KNP 5/265/7 Demontaz kolan z rur stalowychnierdz o pot. kotnierzowych, Fi 150 mm 90* ze stopa
analogia R=0,500 M=0,000 S=0,000 szt 1,000
45  |KNP 5/265/7 Demontaz tréjnika do rur stalowych nierdz o pot. kotnierzowych, Fi 150/15/150 mm
analogia R=0,500 M=0,000 S=0,000 szt 1,000
46  |KNP 5/265/7 Demontaz tréjnika do rur stalowych nierdz o pot. kotnierzowych, Fi 150/15/150 mm
analogia R=0,500 M=0,000 S=0,000 szt 1,000
47  |KNP 5/262/7 Demontaz ksztattki stalowej nierdz w istniejgcy rurociag, Fi 100 mm - tacznik
analogia R=0,500 M=0,000 S=0,000 szt 1,000
48 |KNP 5/263/1 Demontaz ksztattki stalowej nierdz w istniejgcy rurociag, Fi 150 mm - tacznik
analogia R=0,500 M=0,000 S=0,000 szt 1,000
49  |KNP 5/265/7 Demontaz kulowego stal inierdz o pot. kotnierzowym, Fi 15 mm
analogia R=0,500 M=0,000 S=0,000 szt 1,000
50 |KNP 5/262/7 Demontaz ksztattki stalowej w istniejgcy rurociggPE, Fi 100 mm
R=0,500 M=0,000 S=0,000 szt 1,000
51 KNP 5/263/1 Demontaz ksztattki stalowej nierdz w istniejgcy rurociggPE , Fi 150 mm
R=0,500 M=0,000 S=0,000 szt 1,000
52 |KNR 205/208/3 |Konstrukcje podparc zawieszen i oston, masa do 20°kg ruszt z katownika L80x50x5
Wyliczenie ilogcirob6t:
LSOO 00037706227 0,063
RAZEM 0,063|t 0,063
53 |KNR 204/1531/1 |Malowanie elementow trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa |t 0,063
54  |KNR 204/1531/3 |Malowanie elementéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie
nawierzchniowe na wysokosci pierwsza warstwa t 0,063
55 |KNR 204/1531/4 |Malowanie elementéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie
nawierzchniowe na wysokosci kazda nastepna warstwa t 0,063
56 |KNKRB 4/103/2 |Rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej o pol. kotierzowych $rednica nominalna 100 mm
montowane do wsporniéw m 24,000
57 |KNKRB 4/103/4 |Rurociagi stalowe ze stali nierdzewnej o pol. kotierzowych $rednica nominalna 150 mm
23,000
RAZEM:: 23,000|m 23,000
58 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi, izolacja grubosci 50-mm w 2-ch warstwach,rura dn
216/511/1 150-mm m2 24,000
59 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4-m, obwdd do przekroju:
(1) ____|do6m/m2 transport betonu taczkami, B25
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 03030752 0,135
RAZEM:: 0,135/m3 0,135
60 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,018
61 KNP 5/267/8 Wykonanie ti montaz lejka ze stali nierdzwnej z poaczeniem kotnierzowym, Fi 100-400 mm szt 1,000
62 |KNP 5/265/7 Wykonanie i montaz kolan z rur stalowychnierdz o pot. kotierzowych, Fi 100 mm 90* ze stopa szt 1,000
63 |KNP 5/265/7 Wykonanie i montaz kolan z rur stalowychnierdz o pot. kotnierzowych, Fi 150 mm 45* szt 2,000
64 |KNP 5/265/7 Wykonanie i montaz kolan z rur stalowychnierdz o pot. kotnierzowych, Fi 150 mm 90* ze stopa szt 1,000
65 |KNP 5/265/7 Wykonanie i montaz trdjnika do rur stalowych nierdz o pot. kotnierzowych, Fi 150/15/150 mm szt 1,000
66 |KNP 5/265/7 Wykonanie i montaz tréjnika do rur stalowych nierdz o pot. kotierzowych, Fi 150/15/150 mm szt 1,000
67 |KNP 5/262/7 Wmontowanie ksztaltki stalowej nierdz w istniejgcy rurociag, Fi 100 mm - tacznik szt 1,000
68 |KNP 5/263/1 Wmontowanie ksztaitki stalowej nierdz w istniejgcy rurocigg, Fi 150 mm - tacznik szt 1,000
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69 |KNP 5/265/7 montaz zaworu kulowego stal inierdz o pot. kotnierzowym, Fi 15 mm szt 1,000
70 |KNP 5/262/7 Wmontowanie ksztattki stalowej w istniejacy rurociggPE, Fi 100 mm szt 1,000
71 KNP 5/263/1 Wmontowanie ksztattki stalowej nierdz w istniejacy rurociggPE , Fi 150 mm szt 1,000
72 |ZRE 15/463/1 Uszczelnienie dwustronne przewjs¢ rur dn 110 uszczelkami gumowymi i dfawikami kpl. 1,000
73 |ZRE 15/463/1 Uszczelnienie dwustronne przewjs¢ rur dn 150 uszczelkami gumowymi i dfawikami kpl. 1,000
1.5 |Element Drabinka stalowa wraz z uchwytami mocujgcymi wiezy cisnien
74  |KNR 205/208/3 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg drabina stalowa z patgkiem ochronnym
RAZEM:} 0,144t 0,144
75 |KNR 204/1531/1 |Malowanie elementéw trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa |t 0,144
76  |KNR 204/1531/3 |Malowanie elementéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie
nawierzchniowe na wysokosci pierwsza warstwa t 0,144
77  |KNR 204/1531/4 |Malowanie elementéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie
nawierzchniowe na wysokosci kazda nastepna warstwa t 0,144
1.6 |Element Pion oraz koto sterujgce wiezy cisnien
78  |KNR 205/208/3 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg tuszt z katownika L50x50x5
Wyliczenie ilosci robot:
Losos opeizes 0,029
RAZEM:: 0,029t 0,029
79 |KNR 205/208/3 |Konstrukcje podparc zawieszen i osfon, masa do 20°kg piyta pionudn 3000.5em
Wyliczenieiloscirobst:
LSOO 0, 150,16°3,14000878 0,003
RAZEM 0,003|t 0,003
80 |KNR 204/1531/1 |Malowanie elementow trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa |t 0,006
81 KNR 204/1531/3 |Malowanie elementéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie
nawierzchniowe na wysokosci pierwsza warstwa t 0,006
82 |KNR 204/1531/4 |Malowanie elementéw metalowych osprzetu kominéw farbami antykorozyjnymi, malowanie
nawierzchniowe na wysokosci kazda nastepna warstwa t 0,006
1.7 |Element Drzwi wejsciowe kadtuba wiezy cisnien
83 |KNRW Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni B
712/110/1 konstrukcje petnoscienne m2 0,600
84 |KNRW Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni C
712/111/8 zbiorniki powierzchniowe wewnetrzne 10% m2 0,600 0,1
85 |ZKNR C 2/806/2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie elementdéw stalowych, marek, strumieniowo-ciernie m2 0,600
86 |KNRW Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe
712/217/4 (1) m2 0,6
87 |KNR 712/222/4 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe
(1) m2 0,600
88 |KNR 712/222/4 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe ,nastepna warstwa
(1) m2 0,600
1.8 |Element Stalowy zbiornik wiezy cisnien
89 |KNR 202/1606/2 |Rusztowanie rurowe do 40-m, naklady podstawowe
(1)
Wyliczenie iloseirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 %32 " 960,000
RAZEM:: 960,000 m2 960,000
90 |KNR 202/1606/2
)
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 960,000
RAZEM 960,000|m2 960,000
91
RAZEM:: 0,600|t 0,600
92 |KNRW Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci stan wyj$ciowy powierzchni B
712/110/1 konstrukcje petnoscienne m2 266,702
93 |KNRW Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni C
712/111/8 zbiorniki powierzchniowe wewnetrzne 10% m2 254,001 01
94 |ZRE 18/101/1 _|Demontaz ptaszcza z blachy ocynkowanej na izolacji scian zbiornika
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 142,000
166,500/ m2 166,500
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95 |ZRE 18/73/1  |Demontaz izolacji z pianki Scm pod siatka i oczyszczenie z pozostatosci
Wyliczenie ilosci robot:
wla e 000
stozek 245 24,500
166,500/ m2 166,500
96 |ZKNR C 2/806/2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie elementdéw stalowych, marek, strumieniowo-ciernie
Wylezenie losciropot.
stozekztw 24524 48,500
podstawa 6,700
rura wewn i drzwi inspekcyjne 224
przykrycie 0462 . 0,920
361,364 m2 361,364
97 |KNR 25/102/1  |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki przed wiasciwym
czyszczeniem, konstrukcje petnoscienne 5% m2 361,364| 0,05
98 |KNRW Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni B
712/110/1 konstrukcije petnoscienne 5% m2 361,364| 0,05
99 |KNRW Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni C
712/111/8 zbiorniki powierzchniowe wewnetrzne 5% m2 361,364| 0,05
100 |ZKNR C 2/806/2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie elementéw stalowych, marek, strumieniowo-ciernie 5% m2 361,364 0,05
101 |KNR 233/303/4 |Spawanie elementéw konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi, $ciany trzonu z blach
(1) grubosci do 20-mm, recznie, spawarka i szlifierka elektryczna m 361,364| 0,05
102 |KNRW Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe
712/217/4 (1)
g 194,864/ m2 194,9
103 |KNR 712/222/4 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki
(1) m2 194,900
104 |KNR 712/222/4 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,nastepna
(1) warstwa m2 194,900
105 |KNR BC 2/213/2 |Natryskiwanie pianka poliuretanowanatryskiwanie powtoki gr. max. 20-mm do grubos$ci 50mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 142,000
166,500/ m2 166,500
106 |KNRW Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe
712/217/4 (1) m2 166,5
107 |KNR 712/222/4 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki
(1) m2 166,500
108 |KNR 712/222/4 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,nastepna
(1) warstwa m2 166,500
1.9 |Element Drabinka zbiornika wiezy cisnien
109 |KNRW Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni B
712/110/2 konstrukcje kratowe m2 2,000
110 |KNR 25/102/2 |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki przed wtasciwym
czyszczeniem, konstrukcje kratowe 5% m2 2,000/ 0,05
111 |KNR 233/303/4 |Spawanie elementéw konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi, $ciany trzonu z blach
(1) grubosci do 20-mm, recznie, spawarka i szlifierka elektryczna m 2,000| 0,05
112 |KNRW Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, malowanie drabinki
712/217/4 (1) m2 2,0
113 |KNR 712/222/4 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki
(1) m2 2,000
114 |KNR 712/222/4 |Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,nastepna
1) warstwa m2 2,000
1.10 |Element Elementy wyposazenia zbiornika wiezy cisnien - wyposazenie instalacyjne wraz z
uchwytami mocujacymi orurowanie
115 |KNKRB 4/103/2 |Rurociagi stalowe ze stali nierdzewnej o pol. kotnierzowych $rednica nominalna 100 mm -
analogia demontaz
R=0,500 M=0,000 S=0,000 m 6,500
116 |KNP 5/265/7 Demontaz kolan z rur stalowychnierdz o pot. kotnierzowych, Fi 100 mm 90*
analogia R=0,500 M=0,000 S=0,000 szt 1,000
117 |KNP 5/265/7 Demontaz tréjnika do rur stalowych nierdz o pot. kotnierzowych, Fi 100/100/100 mm
analogia R=0,500 M=0,000 S=0,000 szt 1,000
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118 |KNP 5/262/7 Demontarz ksztattki stalowej w istniejgcym rurociggu, Fizaséwa 100 mm
R=0,500 M=0,000 S=0,000 szt 1,000
119 |KNP 5/262/7 Wmontowanie rurociggu ze stali nierdzewnej , Fi 100 mm mb. 6,500
120 |KNP 5/262/7 Wmontowanie ksztattki stalowej nierdzewnej w istniejgcy rurocigg zaséwa , Fi 100 mm szt 1,000
121 |KNP 5/262/7 Wmontowanie ksztattki stalowej w istniejgcy rurociag, tréjnik 100/100/10000 mm szt 1,000
1.11 |Element Drabinka stalowa wraz z uchwytami mocujgcymi wiezy cisnien,
122 |KNR 204/701/1 |Demontaz i ponowny drabiny w rurze ostonowej zbiornika mb 8,000
123 |KNR 25/102/1 |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki przed wtasciwym
czyszczeniem, konstrukcje petnoscienne 10% m2 8,000
124 |Kalkulacja Izolacje pionowe z folii kubetkowej, z gruntowania powierzchni
wiasna
194,560/ m2 194,560
1.12 |Element Przebudowa sieci wodociagowej
125 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10-m,
. |kategoriagruntuM20%
Wyliczenie iloscirobot:
: 5,760
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,760/m3 5,760/ 0,2
126 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15-m3, grunt
o |kategoriilg0% "
Wyliczenie ilosci robot:
S 1 S B 77,760
77,760/m3 77,760 0,8
127 |KNR 402/129/1 |Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej, Fi-80-mm szt 1,000
128 |KNR 402/129/3 |Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej, Fi-150-mm szt 1,000
129 |KNR 402/130/2 |Demontaz hydrantu podziemnego, Fi-80mm szt 1,000
130 |KNR 402/134/7 |Demontaz zaworu zwrotnego, Fi-150-mm szt 1,000
131 |KNR 225/519/5 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1,0-m, do gtebokosci do
2,0'm - rozebranie kpl 1,000
132 |KNRW Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych Fi-150-mm
402/121/6 m 4,000
133 |KNR 218/112/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, tréjnik Dn-150/100/150-mm szt 2,000
134 |KNR 218/112/4 |Ksztattki Zzeliwne cisnieniowe kotnierzowe, tréjnik Dn-100/100/100-mm szt 1,000
135 |KNR 218/112/3 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Dn-100-mm tuleja + kotn. 150 szt 5,000
136 |KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, tacznik
218/111/7 (2) PE-HD, 160-mm zlgcze 1,000
137 |KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztaitka
218/111/4 (2) PE-HD, 110-mm zlgcze 5,000
138 |KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztaitka
218/111/7 (2) PE-HD, 160-mm zlgcze 5,000
139 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10-cm
3,200
140 |KNR 218/108/3 |Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe, Fi-110-mm m 4,000
141 |KNR 218/108/4 |Rurociggi z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowe, Fi-160-mm m 3,000
142 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, gteboko$¢ 3-m
(1) szt 1,000
143 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, dodatek za kazde
(1) 0,5-m gtebokosci ponad 3-m do 2,0m Wytaz A-15 0.5m -2,000
144 |KNR 218/305/3 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, montowane sprzetem recznym,
(1) Fi-100-mm kpl 2,000
145 |KNR 218/305/4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, montowane sprzetem recznym,
(1) Fi-150-mm kpl 4,000
146 |KNR 218/315/2 |Hydranty pozarowe podziemne o Fi-100-mm kpl 1,000
147 |KNR 220/408/5 |Zawory zwrotne, zeliwne, klapowe, dla cisnien 1,6-MPa, Dn-150-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
148 |KNR 218/501/4 |Zasypkaz materialow sypkich, grubosci25-cm
Wyliczenieloscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4,400
RAZEM 4,400|m2 4,400
149 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5,500
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150 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci 1-m wzdtuz krawedzi,
o Jkategoriagruntulll
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (r924p2002 16,500
RAZEM:: 16,500|m3 16,500 0,2
1.13 |Element Ogrodzenie terenu
151 |KNKRB 6/808/3 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m 38,800
152 |KNP 1/405/2 (2) |Doty o powierzchni dna do 0,2-m2 dla stupéw ogrodzeniowych wiercone cn 0,25m, gtebokos¢ do
70-cm, grunt kategorii Il szt 18,000
153 |KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4)
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0250,2518°005 0,056
RAZEM:: 0,056|m3 0,056
154 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
M
Wyliczenie ilosci robot:
T ssesoz0day0ss 0,693
RAZEM:! 0,693/m3 0,693
155 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dlugosci 1-m wzdtuz krawedzi,
o Jkategoriagruntullll
0,900
RAZEM:: 0,900|m3 0,900
156 |KNRW Ogrodzenia z paneli ocynkowanych w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach
202/1802/2 cokotéw (rozstaw osiowy 2,5-m), wysokos¢ 1.5-m, stupki z ksztattowniké ocynkowanych-mm m 36,800
157 |KNR 223/404/3 |Brama stalowa z ksztattownikéw ocynkowanych 2,0x1,5-m wypetniona panelem ocynkowanym szt 1,000
1.14 |Element Utwardzenie i uporzadkowanie terenu
158 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10-m,
kategoria gruntu 1 20%
RAZEM:: 3,675/m3 3,675/ 0,2
159 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
o |kategoriiligo% "
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 105000035 3,675
RAZEM:: 3,675/m3 3,675 0,8
160 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci 1-m wzdtuz krawedzi,
kategoria gruntu Ill m3 3,675
161 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm m2 23,500
162 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 23,500
163 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa zoporem
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8502025 1,750
RAZEM 1,750/m3 1,750
164 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 35,000
165 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
(1) m2 23,500




