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Spis dzialow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 |PRACE DOMONTAZOWE
1 ANALOGIA : DEMONTAZ ISTNIEJACEGO KABLA ZASILAJACEGO Z WYKOPU UWZGLEDNIONEGO PRZY UKLADANIU NOWEGO

KABLA ZASILAJACEGO

2 KALKULACJA INDYWIDUALNA: DEMONTAZ ISTNIEJACEJ RODZIELNICY WEWNETRZNEJ, PRZEWODOW, OPRAW
OSWIETLENIOWYCH WRAZ KONSTRUKCJA | UCHWYTAMI MOVUJACTMI

3 KALKULACJA INDYWIDUALNA : DEMONTAZ ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY OSWIETLENIA PRZESZKODOWEGO, PRZEWODOW,
OPRAW OSWIETLENIOWYCH WRAZ Z KONSTRUKCJA | UCHWYTAMI MOCUJACYMI

4 KALKULACJA INDYWIDUALNA : DEMONTAZ ISTNIEJACEJ RODZIELNICY MONITORINGU, PRZEWODOW WRAZ KONSTRUKCJA |
UCHWYTAMI MOVUJACTMI

.2 |ZASILANIE OBIEKTU

Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu I-ll, gteboko$¢ rowu do 0.8-m

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110-mm : Rurak DVK 50

1
5
6 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4-m
7
8

Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 5,5-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego : KABEL YAKXS 4x10

9 Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu I-1l, gtebokosé rowu do 0.8-m

10 |Obrébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do 16-mm2

11 Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 16-mm2

1.3 |ROZDZIELNICE | TABLICE BEZPIECZNIKOWE

12 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu I-1I

13 |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii lll, objeto$é fundamentu w wykopie do 0,1-m3

14  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 50-kg : Rozdzielnica RGW

1.4 |GLOWNE TRASY KABLOWE, PRZEPUSTY KABLOWE

15  |Przygotowanie podtoza do montazu uchwytéw dla drabin kablowych

16  |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1-kg, 2 mocowania - KONSTRUKCJA SYSTEMOWA ZE STALI KWASOODPORNEJ

17  |Drabinki kablowe, proste, narozne, redukcyjne, przykrecane do gotowych otwordéw, szeroko$é do 200 mm : Drabinka DUD 100H45/3NE ( ZE
STALI KWASOODPORNEJ )

18 |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1-kg, 2 mocowania - KONSTRUKCJA SYSTEMOWA ZE STALI KWASOODPORNEJ

19 |Drabinki kablowe, proste, narozne, redukcyjne, przykrecane do gotowych otworéw, szerokos¢ do 200 mm : Drabinka DUD 200H45/3NE Z
PRZEGRODA ( ZE STALI KWASOODPORNEJ )

20 |Przygotowanie podioza pod uchwytéw PH90

21 Montaz uchwytéw PH90 do mocowania kabli PH90 na drabince kablowej

22  |Montaz uchwytéw do mocowania kabli i przewoddw na drabince kablowej

1.5 |WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE ( WLZ ), KABLE, PRZEWODY

23  |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, fgczny przekroj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al : przewdd

N2XH-J 5x1,5

24 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, fgczny przekroj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al : przewdd
N2XH-J 3x2,5

25 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, fgczny przekroj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al : przewdd
NHXH-J 2x1,5

1.6 |OPRAWY OSWIETLENIOWE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE, OSPRZET INSTALACYJNY

26  |Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu I-1l, glebokos$é rowu do 0.8-m

27 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4-m

28 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110-mm : Rura DVK 50

29 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 5,5-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego : KABEL YKY zo 3x2,5 - ANALOGIA - UKLADANIE KABLI W RURACH

30 |Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu I-1l, gteboko$¢ rowu do 0.8-m

31 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2:m2, gteboko$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu I-II

32 |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii lll, objeto$¢ fundamentu w wykopie do 0,1-m3 : fundament stupa

33 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup o masie do 100-kg : stup aluminiowy 4m typ SAL-4E

34  |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, konsolki przyspawane : spawanie konsoli dla zamocowania uchwytéw mocujacych oprawy
oswietlena podstawowego i awaryjnego

35 |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1-kg, 1 mocowanie : uchwyty do mocowania opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego

36 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) : oprawa NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN E 21 IP66 840/L-600 ZASILANIE
PRZELOTOWE 24VDC

37 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykite) : oprawa STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 3500 STREET-M E IP66 21 740

38 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) : oprawa AWARYJNA ETS/3WFZLV/WH

39 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow, wywiercenie otworéw w metalu, do 4 otworéw

40 |ANALOGIA : Montaz centrali zasilajaco-sterujacej FZLV 12Ah

41 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, wywiercenie otworéw w metalu, do 2 otworéw

42  |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i podtgczenia, aparat do 2,5-kg, ilos¢ otworéw mocujgcych do 2 :
fotodioda przekaznika zmierzchowego

43  |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, wywiercenie otworéw w metalu, do 2 otworéw

44  |Montaz na gotowym podtozu tgcznikow i przyciskéw bryzgoszczelnych z podigczeniem, fgcznik z tworzywa sztucznego - 1-biegunowy;,
przycisk, przykrecany

45 |KALKULACJA INDYWIDUALNA : ZAPROGRAMOWANIE | URUCHOMIENIE INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

1.7 |OSWIETLENIE PRZESZKODOWE

46  |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, konsolki przyspawane : spawanie konsoli dla zamocowania uchwytéw mocujacych oprawy
oswietlena podstawowego i awaryjnego

47  |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1-kg, 1 mocowanie : uchwyty do mocowania opraw oswietlenia przeszkodowego

48  |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) : oprawa OBL-R-10CD-zasilanie 24VDC
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49 |Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, zasilacz : ANALOGIA - Kontroler opraw oswietlena
przeszkodowego niskiej intensywnosci z podtrzymaniem bateryjnym, czujnikiem zmierzchu, wyjsciami przekaznikowymi do sygnalizacji
alarmoéw, wbudowany element grzejny

50 |KALKULACJA INDYWIDUALNA : ZAPROGRAMOWANIE | URUCHOMIENIE INSTALACJI OSWIETLENIENIA PRZESZKODOWEGO

1.8 |SYSTEM KABLI GRZEWCZYCH

51 |KALKULACJA INDYWIDUALNA : MONTAZ KABLI GRZEWCZYCH OWINIETYCH WOKOL RURY TASMA ALUMINIOWA - 25mb

52 |KALKULACJA INDYWIDUALNA : WYKONANIE POLACZENIA PRZEWODU ZASILJACEGO Z KABLEM GRZEWCZYM POPRZEZ MUFE
LACZENIOWA

53  |Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg : CZUJNIK TEMPERATURY - TERMOSTAT IB-Tron

54  |Aparaty elekiryczne, masa do 2,5-kg : Stycznik 4X25A

55 |Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podtagczeniem, ANALOGIA - zasilacz impulsowy 500W 24VDC

56 |Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podigczeniem, ANALOGIA - zasilacz impulsowy 150W 24VDC

1.9 |SYSTEM MONITORINGU LUSTRA WODY

57 |KALKULACJA INDYWIDUALNA : DOSTAWA URZADZEN SYSTEMU MONITORINGU LUSTRA WODY : ZASILACZ BUFOROWY 24VDC Z
AKUMULATORAMI 1,2H - 1 kpl; GRZALKA Z TERMOSTATEM - 1 kpl; OBUDOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO IP65 - 1 kpl; MODUL
TELEMETRYCZNY MT151 HMI - 1 kpl; SEPARATOR SYGNALU ANALOGOWEGO 4-20mA - 1 kpl; SONDA HYDROSTATYCZNA SG-25 Z
SYGNALEM WYJSCIOWYM4-20mA, ZAKRES POMIAROWY 10m - 1 kpl; SYGNALIZATOR PLYWAKOWY - 2 szt;

58 |KALKULACJA INDYWIDUALNA : MONTAZ, ZAPROGRAMOWANIE | URUCHOMIENIE W/W URZADZEN - ZASILACZ BUFOROWY
24VDC Z AKUMULATORAMI 1,2H - 1 kpl; GRZALKA Z TERMOSTATEM - 1 kpl; OBUDOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO IP65 - 1 kpl;
MODUL TELEMETRYCZNY MT151 HMI - 1 kpl; SEPARATOR SYGNALU ANALOGOWEGO 4-20mA - 1 kpl; SONDA HYDROSTATYCZNA
SG-25 Z SYGNALEM WYJSCIOWYM4-20mA, ZAKRES POMIAROWY 10m - 1 kpl; SYGNALIZATOR PLYWAKOWY - 2 szt;

59 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, fgczny przekroj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al : przewdd
OLFLEX CLASSIC 110 7G1,5

60 |Montaz na gotowym podfozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe
Fi-do 80-mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekréj przewodu do 2,5-mm2 : PUSZKA POLACZENIOWA NA GORZE ZBIORNIKA

1.10 |INSTALACJA ODGROMOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

61 Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.8-:m, kategoria gruntu I-ll, gteboko$¢ rowu do 0.8-m

62 Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem, przekroj bednarki do 120-mm2 : bednarka FeZn 30x4

63 |taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120-mm2

64 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.8-m, kategoria gruntu I-Il, gteboko$¢ rowu do 0.8-m

65 |KALKULACJA INDYWIDUALNA : SPAWANIE MASZTOW OGROMOWYCH DO ZBIORNIKA - MASZT WYKONANY ZE STALI S235 Z
ODCIECIEM PRETA 10cm NA SPAW DO PLASZCZA

1.11 |PODNOSNIK SAMOCHODOWY

66  |WYPOZYCZENIE PODNOSNIKA SAMOCHODOWEGO - WYSOKOSC 35 m - PRZYJETO 5 DOB WRAZ Z PRZYWOZEM | ZWROTEM

1.12 |POMIARY ELEKTRYCZNE

67 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

68 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne;j i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

69 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy : ANALOGIA - BADANIE ROZDZIELNIC | TABLIC
ELEKTRYCZNYCH

70 |KALKULACJA INDYWIDUALNA : POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZOWEJ | 3-FAZOWEJ DLA
CALEJ INSTALACJI

71 |KALKULACJA INDYWIDUALNA : BADANIE | POMIARY ELEKTRYCZNE OBWODOW 1-FAZOWYCH | 3-FAZOWYCH DLA CALEJ
INSTALACJI

72 |KALKULACJA INDYWIDUALNA : POMIARY NATEZENIA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

73 |KALKULACJA INDYWIDUALNA : POMIARY NATEZENIA OSWIETLENIAAWARYJNEGO

1.13 |Element

74  |KALKULACJA INDYWIDUALNA : SZKOLENIE Z OBSEUGI SYSTEMOW

75 |KALKULACJA INDYWIDUALNA : WYKONANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Krot
nos
¢
Kosztorys Przebudowa zbiornika wiezowego w Karniowie. Gm. Kocmyrzéw-Luborzyca
obejmujaca branze instalacyjng sanitarng i elektryczng oraz konstrukcyjng -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

1 Rozdziat INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1 |Element PRACE DOMONTAZOWE

1 KNR 510/103/5 |ANALOGIA : DEMONTAZ ISTNIEJACEGO KABLA ZASILAJACEGO Z WYKOPU
(1) UWZGLEDNIONEGO PRZY UKLADANIU NOWEGO KABLA ZASILAJACEGO

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5

2 KALKULACJA INDYWIDUALNA : DEMONTAZ ISTNIEJACEJ RODZIELNICY WEWNETRZNEJ,

PRZEWODOW, OPRAW OSWIETLENIOWYCH WRAZ KONSTRUKCJA | UCHWYTAMI

MOVUJACTMI kpl. 1
3 KALKULACJA INDYWIDUALNA : DEMONTAZ ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY OSWIETLENIA

PRZESZKODOWEGO, PRZEWODOW, OPRAW OSWIETLENIOWYCH WRAZ Z

KONSTRUKCJA | UCHWYTAMI MOCUJACYMI kpl. 1

4 KALKULACJA INDYWIDUALNA : DEMONTAZ ISTNIEJACEJ RODZIELNICY MONITORINGU,

PRZEWODOW WRAZ KONSTRUKCJA | UCHWYTAMI MOVUJACTMI kpl. 1

1.2 |Element ZASILANIE OBIEKTU

5 KNR 201/701/1 |Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu I-1l, gtebokos$¢ rowu do

(2) 0.8'm m 5
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4
6 KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4-m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
7 KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110-mm : Rurak DVK 50
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6
8 KNR 510/103/5 |Uktadanie kabli wielozytowych ukfadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 5,5-kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego : KABEL YAKXS 4x10
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 8
9 KNR 201/704/1 |Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos$¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu I-Il,
3) gtebokosé rowu do 0.8-m m 5
10 |KNR 510/603/6 |Obrébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do
16-mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
11 KNNR 5/1203/4 |Podigczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 16-mm2 szt 8
1.3 |Element ROZDZIELNICE | TABLICE BEZPIECZNIKOWE
12 |KNR 201/312/9 |Reczne wykopanie dotdw o powierzchni dna do 0.2:-m2, gteboko$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu I-Il  |szt 1
13 |KNNR 5/411/4 |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii 11, objetosé fundamentu w
wykopie do 0,1-m3 szt 1
14 |KNR 508/404/3 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych
otworach, masa do 50-kg : Rozdzielnica RGW szt 1
1.4 |Element GLOWNE TRASY KABLOWE, PRZEPUSTY KABLOWE
15 |KNNR 5/301/14 |Przygotowanie podtoza do montazu uchwytéw dla drabin kablowych szt 100
16 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1-kg, 2 mocowania - KONSTRUKCJA SYSTEMOWA
ZE STALI KWASOODPORNEJ szt 66
17 |KNNRW Drabinki kablowe, proste, narozne, redukcyjne, przykrecane do gotowych otwordéw, szeroko$¢ do
5/1105/1 200 mm : Drabinka DUD 100H45/3NE ( ZE STALI KWASOODPORNEJ ) m 66
18 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1-kg, 2 mocowania - KONSTRUKCJA SYSTEMOWA
ZE STALI KWASOODPORNEJ szt 34
19  |KNNRW Drabinki kablowe, proste, narozne, redukcyjne, przykrecane do gotowych otwordéw, szeroko$¢ do
5/1105/1 200 mm : Drabinka DUD 200H45/3NE Z PRZEGRODA ( ZE STALI KWASOODPORNEJ ) m 33
20 |KNNR 5/301/6 |Przygotowanie podtoza pod uchwytéw PH90 szt 120
21 KNNRW Montaz uchwytéw PH90 do mocowania kabli PH90 na drabince kablowej
5/1103/1 szt 120
22  |KNNRW Montaz uchwytéw do mocowania kabli i przewodéw na drabince kablowej
5/1103/1 szt 32
1.5 |Element WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE ( WLZ ), KABLE, PRZEWODY
23 |KNR 508/211/1 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, tgczny
przekroj zyt 6-mm2 Cu, 12:-mm2 Al : przewdd N2XH-J 5x1,5 m 40
24  |KNR 508/211/1 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, tgczny
przekroj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al : przewdd N2XH-J 3x2,5 m 130
25 |KNR 508/211/1 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, tgczny
przekroj zyt 6-mm2 Cu, 12:-mm2 Al : przewdd NHXH-J 2x1,5 m 70
1.6 |Element OPRAWY OSWIETLENIOWE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE, OSPRZET
INSTALACYJNY
26 |KNR 201/701/1 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu I-1l, gteboko$¢ rowu do
(2) 0.8'm m 14
27 |KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4-m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 14
28 |KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110-mm : Rura DVK 50
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6
29 |KNR 510/103/5 |Ukfadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 5,5-kg/m,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego : KABEL YKY Zo 3x2,5 - ANALOGIA
- UKLADANIE KABLI W RURACH
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 20
30 |KNR 201/704/1 |Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu I-1l,
(3) gtebokos$¢ rowu do 0.8'm m 14
31 KNR 201/312/9 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-:m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu I-1l  |szt 2
32 |KNNR 5/411/4 |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii lll, objeto$¢ fundamentu w
wykopie do 0,1-m3 : fundament stupa szt 2
33 |KNNRS Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup o masie do 100-kg : stup aluminiowy 4m typ
5/1001/1 (1) SAL-4E szt 2
34 |KNNR 5/301/6 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, konsolki przyspawane : spawanie konsoli dla
zamocowania uchwytéw mocujacych oprawy oswietlena podstawowego i awaryjnego szt 30
35 |KNNR 5/1101/1 |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1-kg, 1 mocowanie : uchwyty do mocowania opraw
oswietlenia podstawowego i awaryjnego szt 30
36 |KNNR 5/502/1 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) : oprawa NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN E 21
(2) IP66 840/L-600 ZASILANIE PRZELOTOWE 24VDC kpl 15
37 |KNNR 5/502/1 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) : oprawa STREETPARK MINI LED PREMIUM HO
(2) 3500 STREET-M E IP66 21 740 kpl 2
38 |KNNR 5/502/1 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) : oprawa AWARYJNA ETS/3WFZLV/WH
(2) kpl 15
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39 |KNR 508/401/22 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, wywiercenie otworéw w metalu, do 4 otworéw  |szt 1
40 |KNR 506/1601/4 |ANALOGIA : Montaz centrali zasilajaco-sterujacej FZLV 12Ah
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
41 KNR 508/401/21 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, wywiercenie otworéw w metalu, do 2 otworéw  |szt 1
42  |KNR 508/402/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez cze$ciowego rozebrania i podtgczenia, aparat do
2,5-kg, ilos¢ otworéw mocujgcych do 2 : fotodioda przekaznika zmierzchowego szt 1
43  |KNR 508/401/21 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, wywiercenie otworéw w metalu, do 2 otworéw  |szt 1
44  |KNR 508/308/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw bryzgoszczelnych z podtgczeniem, tgcznik z
(1) tworzywa sztucznego - 1-biegunowy, przycisk, przykrecany szt 1
45 KALKULACJA INDYWIDUALNA : ZAPROGRAMOWANIE | URUCHOMIENIE INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ 1
1.7 |Element OSWIETLENIE PRZESZKODOWE
46 |KNNR 5/301/6 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, konsolki przyspawane : spawanie konsoli dla
zamocowania uchwytéw mocujacych oprawy oswietlena podstawowego i awaryjnego szt 2
47 |KNNR 5/1101/1 |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1-kg, 1 mocowanie : uchwyty do mocowania opraw
oswietlenia przeszkodowego szt 2
48 |KNNR 5/502/1 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) : oprawa OBL-R-10CD-zasilanie 24VDC
(2) kpl 2
49 |KNR 506/1602/9 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podtozu z podiagczeniem, zasilacz :
ANALOGIA - Kontroler opraw o$wietlena przeszkodowego niskiej intensywnosci z podtrzymaniem
bateryjnym, czujnikiem zmierzchu, wyjsciami przekaznikowymi do sygnalizacji alarmoéw,
wbudowany element grzejny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
50 KALKULACJA INDYWIDUALNA : ZAPROGRAMOWANIE | URUCHOMIENIE INSTALACJI
OSWIETLENIENIA PRZESZKODOWEGO kpl 1
1.8 |Element SYSTEM KABLI GRZEWCZYCH
51 KALKULACJA INDYWIDUALNA : MONTAZ KABLI GRZEWCZYCH OWINIETYCH WOKOL
RURY TASMA ALUMINIOWA - 25mb kpl. 4
52 KALKULACJA INDYWIDUALNA : WYKONANIE POLACZENIA PRZEWODU ZASILJACEGO Z
KABLEM GRZEWCZYM POPRZEZ MUFE tACZENIOWA kpl. 4
53 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elekiryczne, masa do 2,5-kg : CZUJNIK TEMPERATURY - TERMOSTAT IB-Tron szt 1
54  |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg : Stycznik 4X25A szt 1
55 |KNR 506/1602/9 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podigczeniem, ANALOGIA -
zasilacz impulsowy 500W 24VDC
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
56 |KNR 506/1602/9 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzehn SAP na gotowym podiozu z podtgczeniem, ANALOGIA -
zasilacz impulsowy 150W 24VDC
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
1.9 |Element SYSTEM MONITORINGU LUSTRA WODY
57 KALKULACJA INDYWIDUALNA : DOSTAWA URZADZEN SYSTEMU MONITORINGU LUSTRA
WODY : ZASILACZ BUFOROWY 24VDC Z AKUMULATORAMI 1,2H - 1 kpl; GRZALKA Z
TERMOSTATEM - 1 kpl; OBUDOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO IP65 - 1 kpl; MODUL
TELEMETRYCZNY MT151 HMI - 1 kpl; SEPARATOR SYGNALU ANALOGOWEGO 4-20mA - 1
kpl; SONDA HYDROSTATYCZNA SG-25 Z SYGNALEM WYJSCIOWYM4-20mA, ZAKRES
POMIAROWY 10m - 1 kpl; SYGNALIZATOR PLYWAKOWY - 2 szt; kpl. 1
58 KALKULACJA INDYWIDUALNA : MONTAZ, ZAPROGRAMOWANIE | URUCHOMIENIE W/W
URZADZEN - ZASILACZ BUFOROWY 24VDC Z AKUMULATORAMI 1,2H - 1 kpl; GRZALKA Z
TERMOSTATEM - 1 kpl; OBUDOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO IP65 - 1 kpl; MODUL
TELEMETRYCZNY MT151 HMI - 1 kpl; SEPARATOR SYGNALU ANALOGOWEGO 4-20mA - 1
kpl; SONDA HYDROSTATYCZNA SG-25 Z SYGNALEM WYJSCIOWYM4-20mA, ZAKRES
POMIAROWY 10m - 1 kpl; SYGNALIZATOR PLYWAKOWY - 2 szt; kpl. 1
59 |KNR 508/211/1 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, tgczny
przekroj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al : przewdd OLFLEX CLASSIC 110 7G1,5 m 40
60 |KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 80-mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty,
przekréj przewodu do 2,5-mm2 : PUSZKA POLACZENIOWA NA GORZE ZBIORNIKA szt 1
1.10 |Element INSTALACJA ODGROMOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
61 KNR 201/701/7 |Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.8-m, kategoria gruntu I-1l, gtebokos$¢ rowu do
(2) 0.8'm m 18
62 |KNR 508/608/1 |Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem, przekréj bednarki do 120-mm?2 : bednarka
FeZn 30x4 m 22
63 |KNR 508/617/1 |Laczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki
120-mm2 szt 15
64 |KNR 201/704/7 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.8-m, kategoria gruntu I-II,
3) gtebokosé rowu do 0.8-m m 18
65 KALKULACJA INDYWIDUALNA : SPAWANIE MASZTOW OGROMOWYCH DO ZBIORNIKA -
MASZT WYKONANY ZE STALI S235 Z ODCIECIEM PRETA 10cm NA SPAW DO PLASZCZA szt 13
1.11 |Element PODNOSNIK SAMOCHODOWY
66 WYPOZYCZENIE PODNOSNIKA SAMOCHODOWEGO - WYSOKOSC 35 m - PRZYJETO 5
DOB WRAZ Z PRZYWOZEM | ZWROTEM kpl. 5
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1.12 |Element POMIARY ELEKTRYCZNE
67 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt
68 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 4
69 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy : ANALOGIA -
BADANIE ROZDZIELNIC | TABLIC ELEKTRYCZNYCH pomiar
70 KALKULACJA INDYWIDUALNA : POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ 1-FAZOWEJ | 3-FAZOWEJ DLA CALEJ INSTALACJI kpl
71 KALKULACJA INDYWIDUALNA : BADANIE | POMIARY ELEKTRYCZNE OBWODOW
1-FAZOWYCH | 3-FAZOWYCH DLA CALEJ INSTALACJI kpl
72 KALKULACJA INDYWIDUALNA : POMIARY NATEZENIA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO kpl
73 KALKULACJA INDYWIDUALNA : POMIARY NATEZENIA OSWIETLENIA AWARYJNEGO kpl
1.13 |Element Element
74 KALKULACJA INDYWIDUALNA : SZKOLENIE Z OBStUGI SYSTEMOW kpl.
75 KALKULACJA INDYWIDUALNA : WYKONANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ kpl
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